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رأت وزارة التربية والتعليم العالي ضرورة وضع منهاج يراعي الخصوصية الفلسطينية ؛ لتحقيق طموحات الشعب 
الفلسطيني حتى يأخذ مكانه بين الشعوب . إن بناء منهاج فلسطيني يعد أساساً مهمّاً لبناء السيادة الوطنية للشعب 
الفلسطيني» وأسانا لترسيخ القيم والديمقراطية» وهوحق إنساني» وأداة تنمية للموارد البشرية المستدامة التي 
رسختها مبادئ الخطة الخمسية للوزارة . 

وتكمن أهمية المنهاج في أنه الوسيلة الرئيسة للتعليم» التي من خلالها تتحقق أهداف المجتمع ؛ لذا تولي الوزارة 
عناية خاصة بالكتاب المدرسي » أحد عناصر المنهاج ؛ لأنه المصدر الوسيط للتعلم ‏ والأداة الأولى بيد المعلم والطالب» 
إضافة إلى غيره من وسائل التعلم : الإنترنت» والحاسوب. والثقافة المحلية» والتعلم الأسري» وغيرها من الوسائط 
المساعدة . 

لقد قامت وزارة التربية والتعليم العالي بإتمام مرحلة تأليف جميع الكتب المدرسية »)١١- ١(‏ التي تَوّجَت 
بتطبيق كدب الصف الثاتي الثانوي (17) جن تروعه : العلمي » والعلوم الإنسانية» والمهني› والتقني» »مع بداية 
العام الدراسي(5١٠7:/ )۲٠١۷‏ . وتعمل الوزارة حاليا على تنفيذ خطة تطويرشاملة في السنوات الثلاث القادمةء 
تغطي أربعة مجالات » وهي : أنشطة تطويرية (مراجعة جميع الكتب للصفوف ١‏ -21375)» وأنشطة استكمالية (أدلة 
المعلم والوسائل المعينة) » وأنشطة مستقبلية (دراسات تقويية وتحليلية ناهج المراحل الثلاث في جميع المباحث أفقيا 
وعموديا). وأنشطة موازية (توسيع البنية التحتية في مجال الشبكات والتعليم الإلكتروني» وتحسين آلية امتحان 
الثانوية العامة) . 

وتعد الكتب المدرسية وأدلة المعلم التي أنجزت للصفوف الاثني عشرء وعددها يقارب ٠٠١‏ كتابًء ركيزة أساسية 
في عملية التعليم والتعلم » با تشتمل عليه من معارف ومعلومات عرضت بأسلوب سهل ومنطقي ؛ لتوفير خبرات 
متنوعة» تتضمن مؤشرات واضحة. تتصل بطرائق التدريس» والوسائل والأنشطة وأساليب التقويم» وتتلاءم مع 
مبادئ الخطة الخمسية المذكورة أعلاه . 

وتتم مراجعة الكتب وتنقيحها وإثراؤها سنوياً بمشاركة التربويين والمعلمين والمعلمات الذين يقومون بتدريسهاء 
وترى الوزارة الطبعات من الأولى إلى الرابعة طبعات تجريبية قابلة للتعديل والتطوير ؛ كي تتلاءم مع التغيرات في 
التقدم العلمي والتكنولوجي ومهارات الحياة . إن قيمة الكتاب المدرسي الفلسطيني تزداد بمقدار ما يبذل فيه من جهودء 
ومن مشاركة أكبر عدد نمكن من المتخصصين في مجال إعداد الكتب المدرسية» الذين يحدثون تغييراً جوهريًاً في 
التعليم» > من خلال العمليات الواسعة من المراجعة. بمنهجية رسخها مر كز المناهج في مجالي التأليف والإخراج في 
طرفي الوطن الذي يعمل على توحيده. 

إن وزارة التربية والتعليم العالي لايسعها إلا أن تتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المؤسسات والمنظمات الدولية» 
والدول العربية والصديقة وبخاصة حكومة بلجيكا؛ لدعمها المالي لمشروع المناهج . 

كما أن الوزارة لتفخر بالكفاءات التربوية الوطنية» التى شار كت فى إنجاز هذا العمل الوطنى التاريخى من خلال 
اللجان التربوية» التي تقوم بإعداد الكتب المدرسية» وتشكرهم على مشاركتهم بجهودهم المميزة» كل حسب موقعه» 
وتشمل لحان المناهج الوزارية» ومركزا مناهج, والإقرارء والمؤلفين» والمحررين, والمشاركين في ورشات العمل » 
والمصممين» والرسامين» والمراجعين» والطابعين» والمشاركين في إثراء الكتب المدرسية من الميدان أثناء التطبيق . 
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ھکر سين الو يور 
« 


مقدمه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد (345) وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد. 

فهذا هو الكتاب النظري لتخصص الاتصالات للصف الثاني عشر الصناعي» وقد تم تأليف الوحدات حسب الخطوط 
العريضة التي أعدت لهذا التخصص»ء وتم مراعاة التدرج في طرح المفاهيم ليتمكن الطالب من استيعابها وفهمها. 

يشتمل الكتاب على ست وحدات» هي : التضمين النبضي والرقمي» والهوائيات وانتشار الموجات» وخطوط 
النقل» وأنظمة الميكروويف والأقمار الصناعية» والشبكات الهاتفية» والاتصالات اللاسلكية . في الوحدة الأولى قدمنا 
مفهوم التحويل التماثلي- الرقمي والتضمين النبضي بأنواعه» والتضمين النبضي المرمز» والتضمين النبضي- الرمزي 
التفاضلي » وتضمين دلتا. 

أما في الوحدة الثانية فقد قدمنا مفهوم انتشار الموجات في طبقات الجو المحيط بالأرض ومفهوم استقطاب 
الموجة الكهرومغناطيسية» بالإضافة إلى مفهوم الهوائيات وأنواعها وخصائصها. 

في الوحدة الثالثة تناولنا مفاهيم خطوط النقل وأنواعها وخصائصها وتطبيقاتها . 

أما في الوحدة الرابعة فقد طرحنا مفاهيم أنظمة اتصالات الميكروويف والأقمار الصناعية وخصائصها وتطبيقاتها. 

في الوحدة الخامسة» قدمنا مفهوم الشبكة الهاتفية ومكوناتهاء وانواع المقاسم وأنظمتها وسيناريوهات المكالمات 
الهاتفية وتطبيقات الشبكات الهاتفية ونموذج النقل اللامتزامن . 

في الوحدة السادسة» قدمنا مفاهيم الأنظمة اللاسلكية التقليدية» والأنظمة الخليوية الحديثة في أنظمة الهواتف الخليوية» 
والنظام العالمي للاتصالات المتنقلة وأنظمة الهواتف اللاسلكية وهواتف الأقمار الصناعية وأنظمة الإرسال والاستقبال 
اللاسلكية بالإضافة إلى مفاهيم البلوتوث والواي فاي والدارة المحلية اللاسلكية والوحدة المتنقلة . 

بذل فريق التأليف جهدا خاصا لتقديم المادة العلمية بطريقة تجعلها مفهومة ومبسطة لجميع مستويات الطلبة تعتمد على 
الصورة والنص معا لتمكين الطلبة من استيعاب المهارة المطلوبة واكتسابهاء ولقناعتنا بأن درجة صعوبة المادة العلمية المقدمة 
ستعتمد على خلفيات الطلبة واهتماماتهم » ومقدرة المعلم العلمية والعملية والتربوية » فإننا قمنا بعرض المادة على شكل مفاهيم 
وأمثلة وتدريبات وصور ونشاطات وتدريبات عملية متنوعة ستساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة » بالإضافة إلى الساعات 
الطويلة التي بذلها المؤلفون في إعداد الكتاب» حرص فريق التأليف على الاستعانة بالخبرات الفلسطينية في مدارس الوطن 
وجامعاته ومؤسساته المتخصصة في الاتصالات؛ مما أسهم في تحسين المادة العلمية وأسلوب العرض أملين من المعلمين 
والمهندسين والآباء والطلبة ألا يبخلوا علينا بملاحظاتهم للعمل على تحسين الكتاب في الطبعات القادمة إن شاء الله. 

نشكر كل من أسهم في إخراج هذا الجهد إلى النور : المعلمين» وإدارة المناهج» وشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)» وشركة 
الاتصالات الفلسطينية الخليوية (جوال)ء والمصممين والكثيرين ممن لم يبخلوا علينا بنصائحهم » والحمد لله رب العالمين. 


و الله ولج التوفيق. ا 


الل اا ا ا ا ا ا 


- التضمين النبضي والرقمي 0 
أنواع الإشارات iia‏ تضمين دلتا TT‏ 
1 مقارنة بين أنظمة الاتصالات الرقمية والتمائلية ene‏ مقارنة بين نظامي "00 , الا ۸ O EO‏ 
@: التحويل التماثلى-الرقمى AEE‏ 5 الارسال المتحدد 000 ا 00000 
11د التضمين لي ا ل ا ترميز خط النقل Eê‏ وفع نوه ووه ونه اوهو واد للا 
° التضمين النبضي المرمز. TO‏ طرق التضمين الرقمية O‏ 
التضمين النبضي - الرمزي التفاضلي. طن ف ع ود 6 اع م :18 
الهوائيات وانتشار الموجات ۵ 
4 الوجات الكهرومغناطيسية We ROO‏ استقطاب الموجة الكهرومغناطيسية ek‏ 
0 طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض م add R‏ الهوائيات 0 [ز[ [ [ [ 1 
3-3 نطاق الترددات الراديوية وخصائصه 00 ين 
0 
55 خطوط النقل 0 
4 ثوابت وأساسيات خطوط النقل المعدنية OF SEEDS‏ معامل الإرتداد VW ASSL SSS SRDS ONS‏ 
0 خطوط النقل السلكية الثنائية وا وفساعرة وهه فم ووو ON‏ الكوابل المحورياة SS‏ 55844 فوهك وه و همه 719 
5 مواءمة الممانحات E‏ ووو و واوا ع مو ع ا ا قرف الو Ve‏ الألياف البصرية WEEE EERIE‏ 
2 الموجات المستقرة N SSIES ESE OSCE‏ 
ح أنظمة الميكروويف والأقمار الاصطناعية Ww‏ 
ا أنظمة الميكروويف 3ه 1 لتقن وعم و اف تاس ف 16 انظمة الاقمار الصناعية N ESSENSE‏ 
@: نظام اتصالات الميكروويف مهاه هن عه فعاو ف تمع VY‏ 
2 
1 
الشبكات الهاتفية 1۰ 
الشبكات الهاتفية البدائية VY OSES E‏ سيناريو المكالمات الهاتفية 00 
مكونات الشبكة الهاتفية لمعه شع ع واه دع ف و عام ع0 BÊ‏ تطبيقات خاصة في الشبكة الهاتفية عام انه عع 2ع 111 
المقسم الفرعي الداخلي الخاص فم اهمه ولاه شو وقد للا نموذج النقل اللامتزامن ونام مروف كم ف له 2 اماه 1 ه61 14 
- الاتصالات اللاسلكية يل 
4 تاريخ الانظمة اللاسلكية كه ذه تشقان قا و وه ة 4ه 110 هواتف الاقمار الاصطناعية ل واج و و11 
0 الانظمة اللاسلكية التقليدية تدقع مع WASSER‏ بلوتوث 0 ان 
الانظمة الخليوية عع فوع ع عه ع عه عو ع اع عام 2 111 الواي فاي cise‏ لع ع عه لعجا ولع عنم 22 131 
13 النظام العالمي للاتصالات المتنقلة MEGERE‏ الدارة المحلية اللاسلكية فوع وه وودة 6م هه 848-48 4م82 11154 
3 التقنيات الحديثة في انظمة الهواتف الخليوية eoe‏ 10 انظمة الارسال والاستقبال اللاسلكية ESO SA BEGE‏ 
ْ انظمة الهواتف اللاسلكية 00 الوحدة المتنقلة E e‏ 


۱ التضمين النبضي والرقمي 


Pulse And Digital Modulation 


التضمين النبضي والرقمي 


نظراً للتطور العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» شهدت أنظمة الاتصالات انتشاراً 
واسعاًفي مجالات مختلفة» أهمها تطور أجهزة الاتصال الرقمية» وسرعة نقل البيانات والمعلومات عبر شبكات 
الاتصال المختلفة» وبدأ التحول السريع باستبدال أجهزة الاتصال التماثلية بأجهزة اتصال رقمية. 

تبحث هذه الوحدة في إحدى تقنيات الاتصال الحديثة (التضمين النبضي والرقمي) المستخدمة في أنظمة 
الاتصالات الحديثة لإرسال واستقبال المعلومات . نركز خلال هذه الوحدة على معرفة آلية تحويل الإشارات 
التماثلية إلى رقمية» وطرق التضمين النبضية (ا0ا5, الالالاط, الالهط)ء وتقنية التضمين النبضي المرمز 5010/1 
وتضمين دلتا (/1 4) بالإضافة إلى طرق التضمين الرقمية : ASK,FSK,PSK,QPSK,GMSK)‏ ) . 


أهداف الوحدة 
بعد دراستك هذه الوحدة» يتوقع منك أن تكون قادراً على أن : 
٠‏ تعرف آلية تحويل الإشارة التماثلية إلى رقمية . 
© تشرح خطوات عمل محول ۸/۵ . 
٠‏ تعرف أنواع التضمين النبضي . 
تشرح آلية عمل نظام التضمين النبضي المرمز ( /501 ) ونظام تضمين دلتا ( ۸ ۸) . 
٠‏ تيز بين طرق ترميز /501 المختلفة . 
٠‏ تيز نقاط الاختلاف بين نظامي ۸ و 010 . 
٠‏ تعرف طرق التضمين الرقمية . 


أنواع الإشارات 

تفسم الإشارات بشكل عام إلى : 

(Anaاهو‎ Siوہةاs( الإشارات التماثلية‎ .١ 
هي إشارات تأخذ قيماً متغيرة ومتواصلة دون انقطاع خلال فترة زمنية محددة» مثل الإشارة الكهربائية الجيبية الصادرة‎ 
.)2( عن مصدر كهربائي كما في الشكل (1)» أو الإشارة الكهربائية الصادرة عن ميكرفون الهاتف كما في شكل‎ 


۷.(D 
۷.(D م‎ 
سال کن‎ 1 
م أ‎ 
1 
موجة جيبية شكل (۲) : إشارات ميكروفون‎ :)١( شكل‎ 


؟. الإشارات الرقمية (Digital Sig als)‏ 
هي تلك الإشارات التي تأخذ قيما محددة عند تغيرها مع الزمن» ومثال ذلك الإشارات الصادرة عن الحاسوب 
والطغراف ...1 شكل (6: 


/.)( 


-A >t 
شكل (۳): إشارات رقمية‎ 


يبين شكل(5) بعض التطبيقات العملية على تحويل وتعديل هذه الإشارات : 
.١‏ إشارة تماثلية - إشارة رقمية الشكل (5 -أ) . 
۲. إشارة تمائلية - إشارة تماثلية الشكل(: - ب) . 
*. إشارة رقمية - إشارة رقمية الشكل(: -ج). 


قم E‏ رقميةت إشار انل الشكل السو 


وا ل لسو س MM‏ و و 
إشازة رقمية إشارة تماثلية إشارة تماثلية إشارة تماثلية 
(i)‏ مرمر/مفكلة (ب) مات 
الترميز 


إشارة رقمية بيانات رقمية إشارة تماثلية بيانات رقمية 
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شكل :)٤(‏ تطبيقات عملية على تحويل وتعديل الاشارات 


مقارنة بين أنظمة الاتصالات الرقمية والتمائلية 
تمتاز انظمة الاتصال الرقمية عن التماثلية بما ياتي : 
.١‏ الجودة والكفاءة العالية لنوعية المعلومات في المستقبل الرقمي . 
؟ . تمتاز أجهزة الاتصال الرقمية بفعالية واستقرارية ووثوقية بالعمل أفضل من أجهزة الاتصال التماثلية . 
۳. يكون تأثير التشويش (7/0156) على الأنظمة الرقمية أقل منه في الأنظمة التماثلية ؛ لإمكانية تصحيح الأخطاء . 
4. إمكانية دمج عدد من الإشارات على نفس قناة البث في الأنظمة الرقمية باستخدام تقنيات الإرسال 
الرقمي المتعدد. 
ه. تعتمد الأنظمة الرقمية على تشفير البيانات ؛ نما يعطيها ميزة عالية بالأمن والحماية . 
5 . تعد الأنظمة الرقمية أكثر اقتصادية من الأنظمة التماثلية . 
۷. تستخدم الأنظمة الرقمية التقنيات المحوسبة في معالجحة الإشارات الرقمية (تخزين» تشفير» تحكم. .). 
ورغم الإيجابيات المتعددة للأنظمة الرقمية إلا أن لها سلبيات منها: 
ا ف تعقيدا مع الأنظلمة العمافلية 
؟. حاجتها لعرض نطاق كبير جداً مقارنة مع الأنظمة التمائلية . 


تعتمد هذه الآلية على تحويل الإشارة التماثلية إلى سلسلة من 
العضات وكا قشي إقدارة المعلوفات» و لدا 1252 A/D Analog to Digital A5‏ 
حيث يكفي إرسال عينات بصورة منتظمة في وحدة الزمن عوضا عن 
إرسال الإشارة التمائلية . لاحظ الشكل (5). 


وتقسم مراحل آلية التحويل التماثلي- الرقمي إلى ثلاث مراحل : 
.١‏ أخذ العينات (109ام53/0): وهي أخذ قيم لحظية لاتساع 
الإشارة التماثلية المتصلة في فترات محددة» بحيث تصبح 
الإشارة منفصلة في مجال الزمن . 
3 التكميم (003011231100) : هي عملية تقريب القيم اللحظية 
(59070188) والتي أخذت في مرحلة أخذ العينات إلى شكل (5): تحويل تماثلي-رقمي 


مستويات محددة (8ا16۷6ا) . 
“. الترميز (000109): هي عملية إعطاء مستويات التكميم رموزاً رقمية محددة . (رموز النظام الثنائي 0 أو 1)» 
ويبين الشكل (6) المخطط الصندوقي لعملية التحويل التمائلي- الرقمي . 
Sampling Quantization Coding‏ إشارة تماثلية ,, 


إشارة رقمية 


شكل (1): المخطط الصندوقي للت لقاال إلى ری 


حيث إن 0© 0: إشارة المعلومات التجاثلية المراد إرسالها: 
وللتسهيل سنعذها إشارة جيبية . 
A sin )280(‏ = () 0 كما هو مبين فى الشكل (7) . 


من شرح المراحل الثلاث التي تمر فيها هذه العملية. 


ا سارمييية 


مرحلة أخذ العينات (وہiامSam(‏ 

تمثل عملية أخذ العينات عملية تبويب (93]179) (فتح الباب لأخذ العينة (©897701) ثم غلقه بمجرد القيام 
بذلك» وتعرف باسم 5010 » وتتكرر العملية بانتظام)؛ أي أخذ قيم منفصلة بشكل منتظم لسعة إشارة تماثلية . 
وهنا لابد من تعريف نظرية العينات (11601©/7 1150م5310) والتى تنص على أنه يتم أخذ عينات من الإشارة 
التماثلية ذات التردد الأقصى (,)) بتردد أخذ العينات (15) لا يقل عن ,2 وبصورة منتظمة ,]2 <,» ؛ذلك حتى 
يمكن استرجاع الإشارة التماثلية من عيناتها . 

يدعى التردد الذي يتساوى فيه التردد ,ا مع التردد ,2 بتردد نايكوست» أما إذا قل تردد اخذ العينات ي عن 
2 يحدث خطأ التداخل ٠۲٠٠١(‏ 1351579/) بين مكونات طيف إشارة العينات . 


5 


مثال :)١(‏ إشارة جيبية ممثلة بالمعادلة الآتية : ( 271000) sin‏ 8 = (1) م أوجد ما يأتي : 


الحل: - اتساع الإشارة ۸. 
26-8 
- تردد الإشارة ا 
f, 1000 Hz‏ سك j‏ 05 

- زمن الدورة 1 
ات 
1000 1 
- تردد نايكوست ,1 


f=. 2 =2 )1000( = 2000 Hz 


=1 ms 


ه. اومن اغيل العيدات: 1 
1 1 


ک3 کے کڪ 
Te = = ogg = (0.5) (10)° = 0.5 ms‏ 


- عدد العينات فى كل فترة 5 


__ fs _ 2000 _ 
f, 1000 


2 


أمثلة على عملية أخذ العينات 
بين شك (6 الا رصا ل إل الات 


mg (Û) = m(D*p(b) م‎ () m () 


> 


ys nnnnnn, 


5 


0 (ب)‎ (i) 


شكل (۸): مثال على أخذ العينات 


نلاحظ من شكل(8) أن عملية أخذ العينات تعتمد على ضرب إشارة نبضية () م (نبضات متماثلة بالشكل 
ومتساوية بالاتساع والعرض والتباعد ) بإشارة المعلومات (أ) 177 » ومن ثم الحصول على عينات معبرة عن الإشارة 
الأصلية » ويمكن استخدام العديد من الدارات العملية لأخذ العينات كما هو موضح في الشكل (9). 


m (t) 
(Î) ,سج ]| مفتاح إلكتروني | و سا‎ )( ١ 


)( م ص 


m (Ù) m, (Û) 


(ب) 
1 عي طلل». (~D‏ 0 
V (tb‏ 


شكل (4): مثال لأخذ العينات بطريقة المفتاح الإلكتروني 


كما ويمكن أخذ العينات باستخدام دارة الأخذ والحفاظ (5/1) التى تعتمد على 


مدة إغلاق المفتاح () بحيث تكون كافية لث ن المواسع كما في الشك (10). S/H Sample and Hold‏ 
R‏ 
أ سد 2ع آل له ر 


237 ' . 5 


شكل :)٠١(‏ مثال لأخذ العينات بطريقة الأخذ والحفاظ )8/۳١(‏ 


مرحلة التكميم Quantization‏ 
مرحلة الد لتكميم هي المرحلة الثانية من مراحل تحويل الإشارات التماثلية إلى رقمية» وتهدف هذه المرحلة 
إلى تقريب قيمة كل عينة إلى أقرب مستوى من مستويات التكميم ؛ مما يسهل عملية ترميزها . 


لنفرض أن إشارة المعلومات (ا) "۳ محدودة الاتساع ضمن الفترة [۸, [A‏ وتقسم هذه الفترة إلى عدد من 
المستويات أو التدريجات المتساوية ۸ كما يأتى : 


حيث : ا: عدد المستويات أو التدريجات» وفى حالتنا هذه استخدمنا . 
205-25-8 عا 
0: تمثل عدد الخانات الثنائية اللازمة للمرمز 00067 لتمثيل كل عينة . 


الشكل (11) يبين الإشارة )١(‏ يلاء وهي عبارة عن خرج دارة أخذ العينات» وهي تمثل دخل لدارة 
المكمم . لاحظ أن هذه الإشارة منفصلة في مجال الزمن» وتتكون من 10 عينات في كل فترة (1) . 
أما في شكل (12)» فقد تم تقسيم المسافة بين أقصى قيمة للإشارة 4 =۸ وأدنى قيمة للإشارة 4- = ۸- إلى 
8 مستويات (8 = ا)» حيث إن المسافة بين كل مستوى والمستوى الذي يليه تحسب من المعادلة (1). 


2A۸ _ 2x4 _ 


e 8 


1 


۷)0 ۸ قيمة الإشارة التماثيلية عند المخرج 
- 9۸/2 


7۸/2 - m, )( 


زيف 
a‏ 
N‏ 
الجهد Voltage‏ 


۷,0 


-6۸ -5 -44 -33 ه2-‎ -A A 24 3A 4A 5A 6A 


قيمة الإشارة التماثيلية عند المدخل 


+ س دم د وټ طط ا نس لط 


شكل :)١١(‏ مخرج دارة اخذ العينات شكل (۱۲): مخرج دارة أخذ العينات 


وقد تم حصر المستويات في الفترة [ غ , شك ]. أي في الفترة [3.5-, 3.5] وبزيادة 4 = 1 لكل مستوى 
عن المستوى الذي يسبقه . 

الجدول (1) يوضح رقم كل عينة» القيمة الحقيقية للعينة» القيمة التقريبية للعينة» خطأ التكميم 
.)Qvantiation Err)‏ المستوى التى قربت إليه العينة» وترميز كل عينة . 


. خطأ التكميم = (القيمة الحقيقية للعينة) - (القيمة التقريبية للعينة)‎ yT 
القيمة الحقيقية للعينة | القيمة التقريبية للعينة : المستوى الت‎ 
)6 = 3( م ` خطأالتكميم ا لني الترميز‎ e رقم العينة‎ 
100 5 -0.5 0.5 0 1 
110 7 -0.3 2.5 2.2 2 
111 8 0.3 3.5 3.8 3 
111 8 0.3 3.5 3.8 4 
110 1 03 25 22 5 
100 5 -0.5 0.5 0 6 


001 2 0.3 -5 -2 7 
000 1 -0.3 -3.5 -3.8 8 
000 1 -0.3 -3.5 -3.8 9 
001 2 0.3 -5 -2 10 
:)١( جدول‎ 


تشويش التكميم :Quantization Noise‏ 
نلاحظ من جدول (1) أن هناك فرقاً بين القيمة الحقيقية للعينة (عند مدخل المكمم) والقيمة التقريبية للعينة 
ريشي اللكس)ء وای هذ الترق ويك ا کی وركوة هذا الشرية مور بالقثرة عيفد 

أي [0.5-, 0.5]» ويعبر رياضياً عن تشويش التكميم من خلال المعادلات الآتية : 
معدل الطاقة في الإشارة الجيبية : 


A2 


حيث: 4 تمثل اتساع الإشارة الجيبية . 


معدل الطاقة في تشويش التكميم : 


_ :م ر ته‎ 
(Ossie Nz 12 E 


حيث : ا عدد المستويات المستخدمة في دارة المكمم . 
وبقسمة المعادلة (2) على المعادلة (8) قصل غل نة قدرة الأقنارة إلى قدرة إشارة الشريش (5×8) 
بالمعادلة الآتية : 


a SNR = {Ê }= مك‎ 


من المعادلة (4)» لاحظ أن 8١۸‏ تتناسب تناسباً طردياً مع مربع عدد المستويات ۶ا؛ أي كلما 
زاد عدد المستويات المستخدمة في دارة المكمم» كانت 5١۸‏ أعلى ؛ الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض 
تأثير التشويش . 


مشال (؟): ‏ إذا علمت أن الإشارة الجيبية 0 100 7 2) 81 4 = (4) 10+ أرسلت بواساطة نظام تضمين 
نبضى مرمز «PCM‏ والذي يستخدم عدد المستويات 8 = ا 1/04 = ۸ . أوجد ما يأتى: 


اللححل: - معدل الطاقة 5 من المعادلة (2) 


_ A2 _ 42 16 
5 - حلي ام‎ = 8Watt 


- معدل طاقة تشويش التكميم ,۸ من المعادلة (3) 


60 1 
N, = = جك‎ - 1/1 


- مقدار S۸۴8‏ من المعادلة (4): 


64و ق- [ل-5! دورو 
1 1 


مرحلة الترميز 6060109 
مرحلة الترميز هي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل التحويل التمائلي- الرقمي» وفيها يتم إعطاء كل عينة 
عند مخرج المكمم ترميزا ثنائيا (000159 /81031). وفي مثالنا السابق مثلنا كل عينة بثلاث خانات ثنائية ؛ ذلك 
لأن المكمم له 8 مستويات» وهناك علاقة بين عدد المستويات ا وعدد الخانات الثنائية 1 وهي : 
ee L= 25‏ 
أما شكل الإشارة الخارجة من المرمز بالاعتماد على المثال السابق والبيانات في جدول (1) لعشر عينات 
يكون على الشكل التالي» شكل (13). 


001 000 000 001 100 110 111 201 110 100 ترميز العينة 
م شكا (۱۳): إشارة 
شكل العينة : 
مخرج المرمز 
10 9 8 71 6 5 4 3 2 1 ر العيئة 


التضمين النبضى (Pulse Modulation)‏ 
تعتمد هذه الطرق على استخدام سلسلة نبضات منتظمة كموجة حاملة» ويتم تغيير خصائص النبضات من حيث : 
الاتساع» العرض (التردد)» والمكان» حسب قيمة العينات . 
لذلك تم تصنيف هذه الطرق إلى ثلاث» هي : 
.١‏ تضمين اتساع النبضة PAM Pulse Amplitude Modulation ٥۸۸‏ 


PWM Pulse Width Modulation 


يتناسب اتساع النبضة (الموجة الحاملة) في النقطة الزمنية المحددة PPM Pulse Position Modulation‏ 


تناسباً طردياً مع اتساع إشارة المعلومات في نفس اللحظة الزمنية . 


1١١ 


؟. تضمين عرض النبضة “×۶۷ 

يتناسب عرض النبضة (فترة الموجة الحاملة في النقطة الزمنية المحددة) تناسباً طردياً مع اتساع إشارة 
المعلومات في نفس اللحظة الزمنية مع بقاء اتساع النبضة ثابتاء حيث يزداد عرض النبضة بازدياد ارتفاع العينة» 
ويعدٌ هذا التضمين أقل تأثرا بالتشويش مقارنة مع تضمين سعة النبضة . 
۳. تضمين مكان النبضة ٥۴۶٥١‏ 

يتناسب موقع النبضة (بداية نبضة الموجة الحاملة في النقطة الزمنية المحددة) تناسباً طردياً مع اتساع إشارة 
المعلومات فى نفس اللحظة الزمنية » مع بقاء اتساع وعرض النبضة ثابتين» حيث يزداد تأخير موقع النبضة بازدياد 
اتساع العينة» ويعدٌ الأقل تأثراً بالتشويش . 


يوضح شكل (14) الأصناف الثلاثة لتضمين النبضات التماثلي . 


ل تستخدم هذه الأنظمة في معدات | لميكروويف والليزر وأنظمة الاتصالات ة قصيرة المدى» ومن سيئاتها أنها 
تحتاج إلى عرض نطاق ترددي كبير» يمكن استخدامه في إرسال مزيد من الإشارات . 
حشف إشارات التذخ لتضمين النبضى 

يتم كشف إشارة تضمين اتساع النبضة ۴۸١۷‏ بوساطة مرشح تمرير 
منخفض (]18). لاحظ شكل (15). 

ويتم كشف إشارة تضمين عرض النبضة (۴۷۷۷ ) وإشارة تضمين موقع النبضة (۶۴۷) باستخدام دارة 


التكامل لتحويلها إلى إشارة تضمين سعة النبضة ۲۸۷ » ومن ثم كشفها باستخدام مرشح تمرير منخفض . 
لاحظ شكل (16). 


PAM LPF الوا‎ 0 


الشكل :)١5(‏ كشف إشارة ۴۸۷ 


۱۲ 


PAM 
3 إشارة المعلومات جا مرشح تمرير منخفض‎ 


4T 


5 


التضمين النيضى المرمز الا 6م 

بها التضميو من أك الآنظية شيعا اة فى ا الأتصال اليائفية لما كرد 

. فعالية عالية ضد التشويش‎ .١ 

۲. استخدامه في التجميع الرقمي ۲٥۷‏ . 

ومن عيوبه : 
.١‏ حاجته إلى عرض نطاق ترددي كبير . 

؟. تعقيد أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة به . 


مكامل 


PWM جح‎ 


PWM 


E‏ شكل :)١5(‏ التحويل من 
إشارتى ۴۶۴۷ ۴۷۷ إلى 
إشارة PAM‏ 


PCM Pulse Code Modulation 


يتم تقليل عرض النطاق الترددي اللازم لعملية الإرسال فى الاتصالات الهاتفية باستخدام النطاق الترددي 
(0.41112.... 3.4/12 ) من ترددات صوت الإنسان كنطاق للقناة الهاتفية» حيث تتركز معظم الطاقة الصوتية 


ضمن هذا النطاق من الترددات : 


توليد وكشف إشارة ۲°٥۷‏ 


ع 7) المخطط الصندوة نات الرئيسة لعملية توليد إشارة /501 أو ألية كشف هذه الإشارة» 
يبين شكل (17) وفي : يه توليد إشار وال شار 
والتي تعتمد على تحويل الإشارة التماثلية (الصوتية) إلى إشارة رقمية . 


1١ 


دارة أخذ العينات | ' 


محول تماثلي رقمي ۸/٥‏ 


8bit PCM 


الاستقبال 


يمكن تلخيص آلية توليد إشارة ۴٥١۷‏ على النحو الآتى : 


8 


0 


1 


يتم إدخال الإشارة التماثلية إلى مرشح تمرير منخفض (1515)؛ وذلك لتمرير الترددات الصوتية ضمن 

المجال الترددي (0.41112.... 3.4112) . 

. تؤخذ العينات بوساطة دارة أخذ العينات بتردد ]2 < ي( تردد إشارة القناة الهاتفية)» و بمعدل يساوي 
0 عينة/ ثانية ؛ أي إن ,8۸۳۲ = ,1» (وهذا أكبر من 6.8/612)» لماذا؟ 

. يتم تكميم العينات بوساطة دارة التكميم» حيث يقوم المكمم بتقريب العينة إلى أقرب مستوى» 
ويستخدم 256 مستوى في حالة اعتماد 814 لكل عينة في مرحلة الترميز (2° = 256). 

. يتم ترميز العينات بوساطة دارة الترميز» وذلك بتمثيل كل مستوى بعدد ثنائي مكون من 80(6» وتخرج 
هله الآشارات بشكل منواز. 

. يستخدم محول تواز/ توال لتحويل الاشارات المتوازية إلى اشارات متوالية . 

تسمى الإشارة الخارجة من محول توازي/ توالي إشارة 5010 بسرعة تساوي (8000*8 = 64000) 56 /1ذ»64 . 


أما كشف إشارة ۴٥۷‏ فيتم على النحو الآتي : 


1١: 


١ 


۲ 


تدخل إشارة ۴٥۷‏ المستقبلة إلى محول توال/ تواز لتحويل إشارة ۴٥١۷‏ المتوالية إلى 
اشارات متوازية. 


يقوم مفكك الترميز بتحول الإشارات المتوازية إلى نبضات تضمين الاتساع ۶۸۷. 
. يستخدم مرشح تمرير منخفض 1۴۴ للحصول على الإشارة الصوتية المرسلة . 


في هذا التضمين يعم إرسال كل غينة على شكل قيمة تفاضلية نسبة إلى العينة السابقة+ بدلا من إرسالها كقيمة 
مطلقة » لذلك يعمل هذا التضمين على تقليل عرض النطاق الترددي المطلوب» وبتقليل عدد البتات الممثلة 
للعينة» ولا يفضل استخدام هذا التضمين في حالة كان الفرق بين العينة الحالية والعينة السابقة كبيراً. 


تضمين دلتا (Delta Modulation A M)‏ 
في هذا التضمين يتم إرسال نبضة موجبة في حال كان الفرق بين العينة الحالية والعيئة السابقة موجباء ونبضة 
سالبة في حال كان الفرق سالباًء وتمثل النبضة بقيمة صغيرة ثابتة تسمى ۸» وبهذا نلاحظ أنه تم تقليل النطاق 

الترددي مقارنة ب 501/1 . لاحظ الشكل (1-18/ 18-ب). 


وتتميز الدارات الإلكترونية المستخدمة في توليد إشارة تضمين ۸ بسهولة تركيبها وبساطتها. 


x (i) = 
0 956 
2- 2> 
0 1 
0- (ب)‎ 0- 
A 2 
2 -2- 

EE 

-4 - 


شكل (۱۸) : () إشارة المعلومات والتقريب الدرجى منها/ (ب) إشارة تضمين دلتا 


مقارنة بين نظامى الاع2, ۸M‏ 


يبين الجدول الآتى مقارنة بين 2601/1 » ۸M‏ 


الرقم الم نظام PCN‏ نظام الا ۸ 

1 نظام الإرسال معقد بسيط 

2 التكلفة عالية ا 

3 عدد البتات للعينة تمثل العيئة بأكثر من بت تمثل العينة ببت واحد 
4 عرض النطاق الترددي كبير صغير 

5 محو لات 0/۸» دالظ يحتاج إلى وجود محولات لا يحتاج 


عملياً يعدٌ نظام ۴٥0‏ أكثر شيوعاً واستخداماً؛ لاعتماد هذا النظام عالمياً في الإرسال الهاتفي . 


1١6 


الإرسال المتحدد 


تستخدم تقنيات التجميع لإرسال إشارات متعددة على 
نفس القناة» ذلك للاستغلال الكامل لعرض النطاق الترددي 
لقناة الاتصال» فمثلاً في الاتصالات الهاتفية تستخدم عمليات 
الأ رسا لالجد لا رسال عد د كو هن المكالنات اليائقية بيه 
المقاسم على نفس قناة الأتصال» وفي الاتصالات اللاسلكية 
فإن الفضاء يشكل نفس قناة الاتصالء عندها لابد من 
استخدام الإرسال المتعدد لكي يمكن نقل أكثر من إشارة في 
الوقت تسةه شكل (19): 
وهناك خمسة أتواع من الإرسال المتعدد : 


501/1 الإرسال المتعدد بالتقسيم المكانى‎ .١ 

تقسم الترددات والقنوات المتاحة على المناطق الجغرافية 
في الاتصالات اللاسلكية» حيث تعطى كل منطقة نطاقاً من 
الترددات يختلف عن المنطقة المجاورة لها لمنع حدوث 


التداخل» ويعاد تكرار الترددات فى مناطق أبعد» ويمكن 
استخدام الأنواع الأخرى من الإرسال المتعدد في كل منطقة . 


؟. الارسال المتعدد بالتقسيم الترددي ۴0۷ 

يعتمد عمل هذا النوع على فصل ترددات الإشارات 
المرسلة وذلك بتخصيص نطاق ترددي معين لكل جهاز 
إرسال» ويتم ذلك بتعديل ترددات إشارة المعلومات 
بإشارات حاملة للحصول على نطاقات ترددية منفصلة » 
وإرسالها معا في نفس الوقت على نفس قناة الاتصال . 
لاحظ شكل (20) . 


ويقوم جهاز الاستقبال بفصل هذه الإشارات 
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قناة 6 


قناة 6 قناة 5 قناة 4 قناة 3 قناة 2 


الزمن (1) مصأ = 
الفضاء ([5) space‏ 5= 
التردد frequency (f)‏ = 
الرمز (©) ©0001 ا 


89 :)١19( شكل‎ 


قناة 5 قناة 4 قناة 3 قناة 2 | | | قناة 1 


شكل :)5١(‏ الامع 


Space Division Multiplexing 
Frequency Division Multiplexing 
Time Division Multiplexing 
Code Division Multiplexing 


CA 


SDM 
FDM 
TDM 
CDM 


الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني 1٥۷‏ 

يعتمد مبدأ عمل هذا النوع على تقسيم الزمن بين أجهزة الإرسال في خط اتصال واحد» وذلك بالاستفادة 
من الفترات الزمنية الخالية» وهذا يؤدي إلى زيادة سعة أنظمة الاتصالات» ويتطلب هذا التقسيم المزامنة بين 
أجهزة الإرسال والاستقبال. لاحظ شكل (21). 


الإرسال المتعدد بالتقسيم الزمني و الترددي 10۷,۴0۷ 

في هذا النوع يتم الاستفادة من ميزات التقسيم الزمني والترددي». وذلك بتخصيص أكثر من نطاق ترددي 
للبث وتقسيم هذه النطاقات زمنياً بين أجهزة الاستقبال والإرسال» لكن هذا النوع يحتاج إلى مزامنة وتنسيق كبير 
بين أجهزة الاستقبال والرسال بالإضافة إلى تعقيد هذه الأجهزة . لاحظ شكل (22). 


3 
م 


قناة 6| | | قناة5 | إقناة4 | إقناة3 ||قناة2||]قناة1 
قناة 6 | | | قناة 5 قناة 4 قناة 3 | |قناة2| | إقناة1 


ا 


شكل (۲۱): 750۷ شكل )۲؟(: TDM. FDM‏ 


الإرسال المتعدد بالتقسيم الرمزي هالا0©: 


في هذا النوع من الإرسال المتعدد تستغل كافة القنوات المتاحة 
في عملية الإرسال» وذلك بإعطاء كل جهاز إرسال يهنا خاصاًء ومن 
ثم استخدام كامل النطاق المتاح للإرسال. وفي جهاز الاستقبال يمكن 
التعرف على إشارات كل جهار بناء على رمزه» وهذا يؤدي إلى زيادة 
سعة الأنظمة التي تستخدمه مقارنة بالانظمة السابقة» كما أنه لايحتاج 


إلى مزامنة بين جهاز الإرسال والاستقبال. لاحظ شكل (23). ا 
شكل (۲۳): °5۸ 


قناة 6 | | | قناة 5 قاد قناة 3 قناة 2 | | | قناة 1 


قرهيز خط النقل 
لتنظيم وترتيب الرموز الثنائية المعبرة عن المعلومات الثنائية المرسلة بوساطة خط الاتصال» يستخدم ترميز 
.١‏ تقليل النطاق الترددي» لتلائم مع النطاق الترددي لخط النقل . 


۱۷ 


”م 'تقليل فركية الفولمة اة (©00): 
۳. زيادة سرعة الإرسال عبر قناة الاتصال . 


ومن أهم هذه النماذج : 
١‏ . نموذج أحادي القطبية مع عدم العودة للصفر (52!/الا) » وتمثل حالة المنطق (1) بوساطة نبضة ثابتة الاتساع » 
في حين تمثل حالة المنطق (0) بقطع الإشارة كما هو موضح بشكل (24). 


NZ :)۲٤( شكل‎ < 


ومن عيوبه أنه يحتوي على مركبة الفولتية مستمرة (060)» ولذلك فهو لا يستخدم إلا في المسافات القريبة . 
۲ . نموذج أحادي القطبية مع العودة إلى الصفر (52لا)» تمثل حالة 

المنطق (1) بوساطة نبضة ثابتة الاتساع. ولكن بعرض نطاق  UNRZ Unipolar Non Return o Zero‏ 

يعادل نصف زمن الثنائية (510)» ولا ترسل إشارة في حالة URZ Unipolar Return to Zero‏ 


الصفر (0) كما هو موضح بشكل (25) . 


URZ :)۲١( شكل‎ 3 


يعد هذا النموذج أفضل من النموذج السابق » لأنه يقلل مركبة الفولتية المستمرة (©0) 
۳ . نموذج ثنائي القطبية مع عدم العودة إلى الصفر (80/52)» تمثل حالة المنطق (1) وحالة المنطق (0) بوساطة 
نبضات ثابتة الاتساع ومتعاكسة في القطبية» كما هو موضح بشكل (26). 


BNRZ :)١5١( شكل‎ < 


۱۸ 


وكا هذا التموذع باتخفاض مركة الفولتية المسيتحرة (56) 

مقارنة مع غموذج أحادي القطبية . BNRZ Bipolar Non Return to Zero‏ 
٤‏ . تموذج ثنائي القطبية مع العودة إلى الصف ر(882)» تمثل حالة المنطق 

(1) وحالة المنطق (0) بوساطة نبضات ثابتة بالاتساع ومتعاكسة في 

القطبية في نصف زمن الثنائية » كما في الشكل (27) . 


BRZ Bipolar Return to Zero 


8۸Z :)۲۷( شكل‎ < 


وهو الأفضل في خفض مركبة الفولتية المستمرة (060)» ويستخدم على نطاق واسع للإرسال. 

4 . نموذج مانشستر ثنائي الطور (0006 .)Binase Manchester‏ تمثل حالة المنطق (1) بقطبية سالبة ثابتة 
الاتساع لنصف زمن الثنائية» ثم ينتقل إلى قطبية موجبة في نصفها الآخر» ويحدث العكس في حالة المنطق 
0. كما هو موضح في الشكل (28). 


مانشس شر كثناقي الطور 


ويعدٌ الأفضل» والأكثر استخداما مقارنة بالنماذج السابقة . 


نشغاط 


ابحث عن أنواع أخرى من نماذج ترميز خط النقل . 
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طرق التضمين الرقمية 

تستخدم طرق أخرى لنقل الإشارة الرقمية» مثل تضمين إزاحة الاتساع (8516)» وتضمين الإزاحة الترددية 
(2516)» وتضمين الإزاحة الطورية (۴5۸) . 

تعد هذه الأنواع من أبسط أنواع التضمين الرقمي» وأكثرها استخداماً في العديد من التطبيقات السلكية 
واللاسلكية» وتتميز بانخفاض النطاق الترددي اللازم لعملية الإرسال في الأنظمة السلكية» بالإضافة إلى أن 
الإشارة الرقمية لايمكن ارسالها لاسلكياء إلا بتحميلها على إشارة تماثلية فى الأنظمة اللاسلكية . 
وقد تم إدخال بعض التحسينات عليها بغرض : 

5 تقليل ار ارش ؟ . زيادة سرعة النقل . ۳. تقليل عرض النطاق . 

وتستخدم هذه الطرق في العديد من التطبيقات اللاسلكية مثل الهواتف اللاسلكية » والخليوية» وأنظمة المناداة 
والميكروويف والأقمار الصناعية» وأنظمة التحكم» كما تستخدم في المودم وفي الاتصالات السلكية . 
تضمين إزاحة الاتساع )ASK۸(‏ 

يقصد به إزاحة اتساع الموجة الحاملة من القيمة الأدنى في حالة الصفر (0) إلى القيمة العليا في حالة الواحد 
(1)» ويوضح شكل (29) مفهوم هذا التضمين . 


ASK‏ ا اه 
0 5 1 في حالة المنطق (1) 
0 في حالة المنطق (0) 


شكل (۲۹): تضمين إزاحة الاتساع 
يتم كشف هذه الإشارة باستخدام كاشف الغلاف (:0616010] 6م1610 ا) ومن مميزاته : 
.١‏ يستخدم عرض نطاق ترددي قليل . ؟. حساس جدا للتغيرات غير الخطية . 
تضمين الإزاحة الترددية (251) 
يقصد بهذا التضمين إرسال الواحد المنطقى (1) والصفر المنطقى (0) على ترددات مختلفة بحيث تأخذ إحدى 
الحالتين (أي تكون قيمة أحد الترددين أعلى من قيمة التردد الآخر) . ويوضح شكل (30) مفهوم هذا التضمين . 


؟* 


إل | ظ | بي“ 
PCM 1 1 1 ١‏ 
Î 1 1 1‏ 1 ا 77 || تكو سدكت 


NNN 1100‏ لالا 


شكل :)۳١(‏ تضمين الإزاحة الترددية 


0 : مذبذب متحكم به بالفولت» ويستخدم في الكثير من الأنظمة اللاسلكية . 


تضمين الإزاحة الطورية (ك>اةم) 
ند هذا القن غل تق فرق الطرر يف سير طوو الأغارة العامة حب فار المد العاية 
ويعد من أكث رالأنواع شيوعاً واستخداماً في الاتصالات الرقمية » وهذا يعود للأسبات الآتية: 


4 صغر عرض النطاق الترددي . 


ASK Amplitude Shift Keyin 
FSK Frequency Shift e . يتمتع هذا التضمين بجو ده عالية‎ ٠ 0 
VCO Voltage Controlled Oscillator غير حساس للتغيرات فير الخطية فی الاتساع‎ ۳ 
GMSK Gaussian Minimum Shift Keying 

PSK Phase Shift Keying . يحتاج إلى قدرة إرسال أقل من الأنظمة الأخرى‎ E: 


QPSK Quadrature Phase Shift Keying 
: ومن أنواعه‎ 


أ. تضمين الإزاحة الطورية الثنائية (6ا55 /8103) 
وفيه يأخذ طور الموجة الحاملة إحدى قيمتين محتملتين» يبين شكل (31) مفهوم هذا التضمين . 


00 -» MNT 
n الا‎ 


1 1111 TIT TT 
1 


5 


ب . تضمين الإزاحة الطورية الرباعية (05516) 
هو عبارة عن تقنية تضمين رقمي بحيث يأخذ طور الموجة الحاملة أحد أربع قيم محتملة» هي : 


]7,0 ,2 ]ء» لاحظ شكل (32). 


حو الشکل (۳۲): تضمين 
الإزاحة الطورية 


(QPSK) الرباعية‎ 


ج. تضمين الإزاحة الطورية متعددة المستويات ()؟MPS)‏ . 
هوتقنية تضمين رقمي » بحيث يأخذ طور الموجة الحاملة قيمة معينة من ضمن مجموعة من القيم المحتملة 
وهذا يعتمد على إشارة النطاق الأساسى الثنائية» حيث : 


M = 2‏ = سس إآاا وميا = N,‏ 
حيث إن: ط1 : هو عدد الخانات لكل رمز (طور) . 
الا : هو عدد الحالات الممكنة (الأطوار المختلفة) . 
شاط 


إبحث عن نظام تضمين الإزاحة الطورية الثماني (86516) . 


د. تضمين لإزاحة الدنيا الجاوسي GMSK‏ 
هو نوع من تضمين الإزاحة الترددية ذات الطور المتصل» وتحول المعلومات الرقمية 1- + 1:0 حه 1 
ثم يستخدم مرشح جاوس لتمرير التردد المنخفض» ويتم تضمين الإشارة باستخدام مضمن ترددي ۴۸ 
لتصبح الإشارة إشارة 611516 . إن استخدام مرشح جاوس يقلل من النطاق الترددي اللازم للإرسال» 
وبقلا عم حدويت ادال بين الو ات اجاور لاخ شكل (38). 


0 إسارة 


المعلومات 


شكل (۳۳): تضمين الإزاحة الدنيا الجاوسي 


۲ 


س١:‏ اشرح مع الرسم أنواع الإشارات الكهربائية . 
س۲: ارسم المخطط الصندوقي الذي يوضح عمل المحول التماثلي إلى رقمي (۸/0). 
س": عرف المفاهيم الآتية : نظرية العينات» تشويش التكميم» تضمين دلتاء كاشف الغلاف» نظام 
«BPSK‏ نظام «ASK‏ نظام GMSK‏ . 
س5 : أذكر مزايا الأنظمة الرقمية. 
س٥‏ : اذكر سلبيات الأنظمة الرقمية . 
س5 : اذكر مزايا وعيوب نظام ۴٥۷‏ . 
س۷: إذا أعطيت إشارة المعلومات التالية : (7]1 1000) 6085 10 = (50)0 
أ. أوجد مايأني: سعة الإشارة» تردد الإشارة (م؟ )2 تردد عينات الإشارة ,؟» عدد العينات في كل فترة . 
ب . إذا استخدم مرمز لتمثيل كل عينة بثلاث خانات» أوجد عدد المستويات .ا ومقدار ۸. 
س أعظ مالا عملياً لذازة أغة العيدات: 
س4 : إذا أرسلت إشارة المعلومات (71 800) 608 10 = (10)1 بوساطة نظام تضمين ۴°١۷‏ 
(1-8.1-4)» فأوجد ما يلي : 
أ. معدل طاقةالإشارة. ب. معدل طاقة التشويش . ج. مقدار .S۸۴‏ 
س١٠‏ : اشرح مع الرسم كيفية توليد وكشف إشارة ۴٥١۷‏ . 
س ١١‏ : إذا أعطيت الرمز الثنائى 01011001101 لإشارة معلومات ثنائية مرسلة بوساطة خط اتصال معين» 
ارسم إشارة الترميز الناتجة عند استخدام : 
.١‏ نموذج ثنائي القطبية مع العودة إلى الصفر 5٩۸‏ . 
؟. تموذج ثنائي القطبية مع عدم العودة إلى الصفر 80/52 . 
۳. نموذج مانشستر ثنائي الطور. 
س١١‏ : عدد أنواع الإرسال المتعدد. 
س۱۳ : قارن بين نظام ۴٥۷‏ ونظام 1۸ . 
س ١5‏ : ضع إشارة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (06) أمام العبارة الخاطئة لكل من الجمل الآنية : 
١‏ . الإشارات الخارجة من الآلات الحاسبة إشارات قاثلية . 
۲ . تحتاج الأنظمة التماثلية إلى عرض نطاق ترددي كبير مقارنة مع الأنظمة الرقمية . 
". التكميم هو تقريب القيم اللحظية للعينات إلى مستويات محددة . 


۲۳ 
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4 . الترميز هو عملية إعطاء العينات رموزاً رقمية محددة . 
ه. يكون زمن أخذ العينات أكبر أو يساوي ضعف زمن إشارة المعلومات التماثلية . 
” . كلما زاد عدد المستويات المستخدمة في دارة المكمم قل تأثير تشويش التكميم . 
. تكون العلاقة بين عدد المستويات ا وعدد الخانات الثنائية 0 هي : ۶ا = 5 . 
. يتناسب عرض النبضة تناسباً طردياً مع اتساع إشارة ا معلومات في تضمين مكان النبضة . 
. تستخدم أنظمة التضمين النبضي في أنظمة الاتصالات قصيرة المدى . 
٠‏ . من مزايا التضمين ۴٥۷‏ استخدامه في أنظمة التجميع الرقمي ۲0۷ . 
١‏ .يعد نظام دلتا (۷ 4) أكثر تكلفة من نظام 5010 . 
١‏ . من أنواع الإرسال المتعدد التقسيم المكاني 50۷ . 
۳ . يمكن استخدام نماذج مختلفة من الترميز لزيادة النطاق الترددي . 
5 . يعد نظام )8۴5 أحد تقنيات التضمين الرقمي حيث يتم إرسال الواحد المنطقي والصفر المنطقي 
على ترددات مختلفة . 
6 . يعتبر نظام 611516 نموذجاً من نماذج الإزاحة الترددية ذات الطور المتصل . 
س١٠‏ : اختر الإجابة الصحيحة في الأسئلة الآتية : 
.١‏ من سلبيات أنظمة الاتصال الرقمية : 
أ. التشويش العالي. ب . التكلفة العالية. 
ج. عدم الاستقرارية بالعمل. . حاجتها لعرض نطاق ترددي كبير. 
؟ . آلية التحويل التماثلي- الرقمي تعني : 
أ. أخذ العينات وترميزها. ف أخل الات وتكميمها: 
ج. تكميم العينات وترميزها. د غير ذلك: 
۳. تشترط نظرية العينات تحقيق الشرط الاتية : 


ع 


Tê ET 2051: Re 2 1م 1ك‎ 


> چ كا 


vU 


ُ. /لم96. ب . .1W‏ ج. 0.0831 د. غير ذلك , 
٥‏ . من طرق التضمين النبضي : 
أ. .ASK‏ پ.PSK‏ . ج. أدب. د . اللاطط . 
٦‏ . من أنظمة التضمين الرقمي : 
أ. .GMSK‏ ب . PPAM‏ . ج. PWM‏ د غير ذلك , 


۲ الهوائيات وانتشار الموجات 


Antennas And Wave Propagation 


الهوائيات وانتشار الموحات 


درست سابقاً المكونات الأساسية لنظام الاتصالات» وهي ثلاثة : المرسل والمستقبل والوسط الناقل بينهما. 
في هذه الوحدة سيتم التركيز على دراسة منظومة الهوائيات والفضاء الحر كوسط ناقل . 
أهداف الوحدة 
بعد دراستك هذه الوحدة» يتوقع منك أن تكون قادرا على أن : 
٠‏ تيز أهم خصائص الموجات الكهرومغناطيسية» وطرق انتشارهاء واستخداماتها العملية. 
٠‏ تتعرف على طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض . 
ه تحدد نطاق الترددات الراديوية في الطيف الكهرومغناطيسي» وأقسامه» واستخداماته العملية. 


® تشرح أهم خصائص الهوائيات . 
© تتعرف أهم أنواع الهوائيات» وخصائصهاء واستخداماتها العملية. 
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الموجات الكهرومغناطيسية 


يحتاج أي نظام اتصال لاسلكي إلى هوائي إرسال» لبث الموجات الكهرومغناطيسية التي تمثل المعلومات 
المرسلة من المصدرء كما يحتاج أيضاً إلى هوائي استقبال» لتحويل الموجات الكهرومغناطيسية الملتقطة إلى 
إشنارات کرات ما للف فى جية الا مال 


قبل البدء بدراسة الهوائيات وخصائصها وأنواعهاء لا بد من دراسة خصائص الموجة الكهرومغناطيسية وطرق 
انتشارهاء بالإضافة إلى التعرف على خصائص الغلاف الجوي كوسط انتشار للموجات الكهر ومغناطيسية . 


The Electromagnetic Wave خصائص الموجة الكهرومغناطيسية‎ 


تتكون الموجة الكهرومغناطيسية من مجال كهربائي ع ومجال مغناطيسي آ٣‏ متعامدين بعضهما مع بعض » 
ومع اتجاه انتشارهما. كما هو موضح في الشكل (1). 


شدة المجال كهربائى ع 


2 


شدة المجال مغناطيسي H‏ 


شكل :)١(‏ موجة كهرومغناطيسية 


ويمكن تلخيص أهم خصائص الموجة الكهر ومغناطيسية بما يأتي : 
.١‏ تنتشر في الفضاء بسرعة تقترب من سرعة الضوء البالغة 10 × 3 متر/ ثانية» وتقل سرعتها عند انتقالها 
في الأوساط الأخرى. حسب نوع وطبيعة الوسط الناقل . 
؟. لها طول موجي (۸) يرتبط مباشرة بتردد الموجة» حيث : 


0 
= 


1ك عاو ل المويةة ا 
1: تردد الموجة بالهيرتز. 
6تسرعة الفبوه البالقة 33167 مغر ثانية: 


ومن المفيد معرفة أن طول الموجة الكهرومغناطيسية ضروري لتصميم الهوائي» ومعرفة أبعاده» كما سيتضح لاحقا. 


۷ 


۲۸ 


. (The Electromagnetic Spectrum) 


. عند انتقال المو جات الكهر ومغناطيسية وانتشارها عبرعدد من الأو ساط المختلفة فإنها قد تتعرض إلى الإنكسار 


أوالإنعكاس أو الحيود» وقد تعاني أيضاً من التداخل أو الخفوت والتي يمكن تعريفها بالآني : 
الانكسار 15©65308007: يقصد به تغير اتجاه شعاع الموجة 
الكهرومغناطيسة عند انتقاله من وسط إلى وسط آخر له 
خصائص كهرياية متلق » بحيث يتقل ين الوسسلين ما 
أو انظر الشكل رقا 

الانعكاس 1©160100: هو تغيير الموجة الكهرومغناطيسية 
لاتجاهها في نفس الوسط نتيجة لسقوطها على حاجز يفصل هذا 
الوسط عن وسط آخر يختلف معه في الخصائص الكهربائية . الشكل (۲): موجة كهرومغناطيسية منكسرة 
انظر الشكل (3) . 

ا لحيو د 10111861100 : هو مقدرة الموجة الكهرومغناطيسية على الانحراف عن الزوايا الحادة» والانحناء 
عن العوائق التي تواجهها . انظر الشكل (4) . 

التداخل 1016:168766: هو اختلاط موجتين أو أكثر عند تواجدها في نفس المكان والزمان وعندما 
تكون ترددات هذه الموجات متقاربة . 


شكل (۳): الانعكاس شكل :)٤(‏ حيود موجة كهرومغناطيسية عن أحد المواقع 
الخفوت 30199 : هو التغيّر فى شدة الموجة الكهرومغناطيسية» بحيث تضعف عند انتقالها فى الفضاء 


من المرسل إلى المستقبل . ويحدث ذلك نتيجة لعوامل متعددة كالانعكاس عن سطح الأرض أو الانكسار 
في طبقات ال جو العلياء وبفعل تأثير العوامل الجوية أيضاً . 


مثال (5): موجة كهرومغناطيسية ذات طول موجي 100 ملم احسب ترددها 


C_ 3X10 


AO E 


f= 
طرق انتشار الموجات الكهرومغناطيسية‎ 
يتمد اتتشار الموجة الكهرومغتاطيسية بشكل اساسى على تردة هذه الموجة بالإضافة إلى طبيعة وسط‎ 
الانتشارء ويمكن تقسيم الأمواج بحسب طرق انتشارها إلى الموجات الأرضية السطحية ؛ والموجات السماويةء‎ 
(Ground Surface Waves) الموجات الأرضية السطحية‎ 
وقد سميت بهذا الاسم ؛ لأنها تنحني وتتبع سطح الأرض عند انتشارها . يتراوح مجال الترددات المستخدم‎ 
. عند الاتصال بين نقطتين باستخدام الموجات الأرضية بين 150 كيلوهيرتز إلى 500 كيلوهيرتز‎ 
: هناك مزايا لاستخدام هذا النوع من الموجات في عملية الاتصال» تتمثل في‎ 
. الوصول إلى مسافات بعيدة» تصل إلى 4000 كيلومتر؛ لذا فهي تستخدم في الاتصالات البحرية‎ 
الوثوقية العالية ؛ إذ يمتاز انتشار هذه الموجات بعدم تأثره بتعاقب الليل والنهار» أو فصول السنة» كما أنه‎ 
. لا يتأثر بالأحوال الجوية‎ 
: أما أهم العيوب فهي‎ 
. محطات إرسال ذات قدرة كهربائية عالية؛ ما يجعلها غير اقتصادية‎ 
. ) محدودية النطاق الترددي المتاح للاستخدام ( حوالي 350 كيلوهيرتز‎ 
. الهوائي المستخدم لإشعاع الأمواج الأرضية ذو أبعاد كبيرة» نظراً لانخفاض التردد‎ 
(Sky Waves) الموجات السماوية‎ 
وهي التي يتم بثها نحو السماء لتعود ثانية إلى الأرض» بفعل انعكاسها داخل طبقة الأيونوسفير(التي سيتم‎ 
شرحها لاحقا )» وتعتمد المسافة التى تقطعها هذه الموجات داخل طبقة الأيونوسفيرعلى ترددها حيث تزداد‎ 
بازدياد التردد . أما إذا زاد ترددها عن قيمة معينة (حوالى 30 ميجاهيرتز) فستنطلق إلى الفضاء الخارجى ولا تنعكس‎ 
. )5( إلى الأرض» كما هو مبين فى الشكل‎ 


۲۹ 


إلى الفقناء الخارجق 
أكبر من ٠‏ ميغاهيرتز 


الموجات السماوية 


شكل (5): انعكاس الموجات السماوية عن طبقة الأيونوسفير 
تستخدم الموجات السماوية بكثرة في عمليات البث الإذاعي» حيث يمكن تحقيق انتشار يصل إلى 4000 
كيلومتر في الظروف الجيدة» وأهم مزايا استخدام الموجات السماوية في الاتصال : 
© لا تحتاج محطة الإرسال إلى قدرة كهربائية عالية . 
هه لاتتأثر بسطح الأرض» وقادرة على توفير اتصالات ضمن نطاق الترددات العالية (3 - 30 ميجاهيرتز) 
لعدد كبير من المحطات الإذاعية . 


© يكن تحقيق الاتصال لمسافات بعيلة . 
أما العيوب فتتمثل في : 

عدم استقرار نظام الإرسال لاعتماده على طبقة الأيونوسفير» والتي تتغير باستمرار خلال اليوم وخلال 

فصول السنة ء بالإضافة لتأثرها بالظروف الجوية . 

ط لايمكن استخدام هذا النمط من الإرسال في أنظمة الاتصال التي تتطلب عرض نطاق ترددي كبير . 
الموجات الفضائية (Space Waves)‏ 

إن تردد هذه الموجات يكون عادةً أعلى من 30 ميجاهيرتز ؛ لذا فهي تميل إلى الانتشار بخطوط مستقيمة 
لتحقيق الاتصال بين أنظمة خط الرؤية على سطح الأرض.ء أو في الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية . 
تنقسم الموجات الفضائية إلى قسمين : 


أ. الموجات المباشرة: وهي التي تصل مباشرة من هوائي الإرسال إلى هوائي الاستقبال» وتشكل 
غالبيةالموجات الفضائية المرسلة . 


ب. الموجات المنعكسة من الأرض: وهي التي تصل إلى هوائي الاستقبال بعد انعكاسها عن سطح 


موجة مباشرة 


الأرض 


شكل (5): انتشار الموجة الفضائية 


ومن الجدير بالذكرء أنه لاستخدام الموجات الفضائية في عمليات الاتصال فإنه يشترط وجود خط رؤية 
(نظر) (4وا5 - 0۴ - عصذا) بين هوائى الإرسال وهوائى الاستقبال» ويمكن حساب أكبر مسافة ممكنة لتحقيق 
خط الرؤية من العلاقة التالية : 


( (ص) R (km) = 4 (¥ ht (m) + hr‏ 
8 المسافة بين هوائى الإرسال وهواتى الاستقبال بالكيلو مثر. 
: ارتفاع هوائي الإرسال عن سطح الأرض بالمتر. 


:hr‏ ارتفاع هوائي الاستقبال عن سطح الأرض بالمتر. 


خط الرؤية بين الإرسال 4 وهوائى الاستقبال ۲ 


ht 
hr 


الأرذ 
_ هوائي إرسال 
هوائي استقبال ١‏ 


شكل (۷): خط الرؤية بين هوائى خط الإرسال والاستقبال 


بينهماء إذا علمت أن ارتفاع كل منهما يساوي 36 مترا . 


۳١ 


الحك: R (km) = 4 (hr (m) + ht (m))‏ 
وبالتعويض في المعادلة أعلاه نحصا على : 


R (km) = 4 )/36 + 36 ( = 4 (6 + 6) = 48 Km 


يكثر استخدام الموجات الفضائية في إتصالات الميكروويف وفي البث التلفازي » بالإضافة إلى الاتصالات 
عبر الأقمار الصناعية . 
مزايا استخدام هذه الموجات في عمليات الاتصال هي : 
درجة الوثوقية عالية. 
النطاق الترددي المتاح لنقل المعلومات كبير . 
أما العيوب فهي : 
كثرة استخدام محطات التقوية عند الإرسال لمسافات بعيدة؛ مما يزيد من التكلفة الاقتصادية . 
تتأثر الموجات المباشرة أكثر من غيرها بالعوامل الجوية كالمطر والثلج وغيرهاء حيث تعمل على 
إضعافها وتشتيتها . 
طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض 
أهمية الغلاف الجوي 4 
الغلاف الجوي الأرضي هو عبارة عن طبقة رقيقة مركبة من الغازات ۵ 
كغاز الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والهيليوم وبعض الغازات 
الأخرى وبنسب متفاوتة» كما يظهر في الشكل (8) . 
يحيط الغلاف الجوي بالأرض ويحميهاء ويعدٌ وجودهعاملاً أساسيا ‏ شكل (۸): مكونات الغلاف الجوي 
وما جد في غا الحياة على الأرض . ساون 
إن الغلاف الجوي هو الوسط الذي تتحرك من خلاله الموجات الكهرومغناطيسية عند انتقالها من هوائي 
الإرسال إلى هوائي الاستقبال» ولفهم كيفية انتقال هذه الموجات» والتأثيرات التي تتعرض لها خلال انتقالها 
من مكان لخر الام تلديم شرع ميسط للغلاف الجوي المحيط بالأرض . 
يقسم الغلاف الجوي كما يظهر من الشكل (9) إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي طبقة التروبوسفير أو الطبقة المناخية» 
وطبقة الستراتوسفير وطبقة الأيونوسفير. 


ار 


طبقة التروبوسفير أو الطبقة المناخية Troposphere‏ 


يمثل التروبوسفير الطبقة السفلى من الغلاف الجوي» ويمتد من 3 
مستوى سطح البحر إلى ارتفاع (16۸) تقريبا . تعد طبقة التروبوسفير 0 
الطبقة الفعالة في تغيرات المناخ » ويطلق عليها الطبقة المناخية لحدوث 9 


جميع الظواهر الجوية في هذه الطبقة كالضباب والغيوم والأمطار اال 
والعواصف الرعدية والعواصف الرملية» وكذلك حدوث تقلبات س 
المناخ و الطقس وما يتبع ذلك من رطوبة وحرارة وضغط . تحتوي 
طبقة التروبوسفير أيضاً على معظم بخار الماء الموجود في الغلاف 
الجوي» وتتناقص درجات الحرارة في هذه الطبقة كلما ارتفعنا للأعلى 
كما يظهر فى الشكل (10) . الشكل (9): الطبقات الرئيسية للغلاف الجوي 


جميع العوامل السابقة يمكن أن تؤثر في كفاءة انتشار الموجات الكهرومغناطيسية وانتقالهاء وإن التشويش 
الناتج عن الظواهر الجوية في هذه الطبقة يؤدي إلى التشويش على معظم أنظمة الاتصال. 


َّ الفضاء‎ +1000* C 


<ا الشكل (١٠):العلاقة‏ بين الحرارة 


والارتفاع عن سطح البحر في 
طبقات الغلاف الجوي 


طبقة الستراتوسفير Stratosphere‏ 


تقع فوق طبقة التروبوسفير» وتمتد إلى ارتفاع 50 كم تقريبا من سطح الأرض . تتميز بالاستقرار التام لثبوت 
درجة الحرارة والضغط الجوي فيهاء كما ينعدم بخار الماء » لهذه الأسباب» تعد هذه الطبقة ذات تأثير ضعيف 
على الأمواج الكهرومغناطيسية . 


وف 


طبقة الأيونوسفير Ionosphere‏ 


تمتد هذه الطبقة من ارتفاع 50 كم ولغاية 400 كم تقريباًء وقد سميت بهذا الاسم ؛ لأنها المنطقة التي يحدث 


فيها التأين للغازات المحيطة بالأرض» بسبب امتصاص هذه الغازات لكميات كبيرة من الطاقة التي تستمدها من 
الأشعة الشمسية فوق البنفسجية . 


. طبقة 0 : على ارتفاع 90-50 كم تقريباً من سطح الأرض» لا تظهر هذه الطبقة إلا في النهارحيث تبداً 


بالتلاشي والزوال مع ابتداء ظلمة الليل» ومن أهم خصائصها : 
تعكس الموجات ذات التردد المنخفض جداً (۷1-۴)ء مما يوفر إمكانية الاتصال باستخدام 
هوائيات بأبعاد كبيرة وبقدرة إرسال عالية . 
تمتص مو جات التردد المنخفض (1۴) والمتوسط .)M۴(‏ 
تعكس الموجات التي يقل ترددها عن 3 ميجاهيرتز . 
تود تؤثر على الموجات التي يزيد ترددها عن 3 ميجاهيرتز » ويقل هذا التأثير بازدياد التردد . 


۲. طبقة :٤‏ تنشأ من تأين جزيئات الأكسجين ,0 وتقع على ارتفاع 100 كم من سطح الأرض بسمك 


5م تقريباً» تختفي (تقريباً) خلال الليل» ومن أهم خصائصها: 
تعكس موجات لغاية 20 ميجاهيرتز» وبالتالي تسمح باتصالات المدى المتوسط حتى 1900 كم تقريباً . 
تود تؤثر على الموجات التي يزيد ترددها عن 20 ميجاهيرتز › ويقل هذا التأثير بازدياد التردد . 


. طبقة 11: تنش من تاين جزيفات النبتروجين» وتقع على ارتفاع 200 كم بسمك 20 كم تقريباً» ر 


أهم خصائصها: 
تعمل على امتصاص بعض موجات التردد العالي ١۴‏ وتوهين بعضها الآخرء وعادة فإن 
الا بحطصي سير ا ار 


فعالية» لذا فهي الطبقة الأكثر أهميةً في الاتصالات بعيدة NNE‏ ا مال التردد العالي 


۴ (حتى 30 ميجاهيرتز) حيث تعمل على انتشار الموجات العالية التردد إلىمسافات بعيدة . 


ومما يجدر ذكره أن طبقتي ۴1 و ۴2 تندمجان ليلاً لتشكلا طبقة واحدة تدعى ۴» وبالتالي يكون انعكاس 


الموجات واستقبالها ليلا أفضل منه نهاراء ويتم بصورة أفضل أيضا . 
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الشكل (11) يبين طبقات الأيونوسفير خلال النهار والليل. 


« الشكل :)1-١١(‏ طبقات 
الجو المتأينة خلال النهار 


< الشكل (١١-ب):‏ طبقات 
الجو المتأينة خلال الليل 


العوامل المؤثرة في انعكاس الموحجات عن طبقات الأيونوسفير 


هل تؤثر زاوية إشعاع الموجات الكهرومغناطيسية إلى طبقة الأيونوسفيرعلى المسافة التي يمكن أن يصلها 
البث؟ وكيف يؤثر تردد الإشارة المرسلة في انعكاسها عن طبقة الأيونوسفير ؟ وهل يوجد تأثير لكثافة الأيونوسفير 
واستقراريته في عكسه للأمواج؟ 
تأثير زاوية الإشعاع Radiation Angle‏ 
تعرّف زاوية الإشعاع بأنها تلك الزاوية المحصورة بين خط الأفق وهوائي الإرسال. 
وتكون العلاقة بين زاوية الإشعاع ومسافة القفزة للموجة المرسلة علاقة عكسية» فبازدياد هذه الزاوية تقل 
مسافة القفزة للموجة» وتقترب من محطة الإرسال إلى أن تصل إلى الزاوية الحرجة (هاو١۸‏ ا01868) والتي 
يمكن تعريفها (عند تردد معيّن) بأنها: أكبر زاوية ترتد عندها الموجات الساقطة على الطبقة المتأينة» وبزيادة 
زاوية الإشعاع عن قيمة الزاوية الحرجة لا تستطيع الأمواج الكهرومغناطيسية أن تنحني ضمن الطبقة المتأينة» بل 
تمر م كرف إلى الفضياه الخارجي . ليوو فين 
يظهر في الشكل (12) ثلاث موجات راديوية لها نفس التردد» وتدخل 
طبقة الأيونوسفير بزوايا إشعاع مختلفة : 
الموجة۸ تخترق طبقة الأيونوسفير إلى الفضاء الخارجي » 
ولا تعود إلى الأرض» لأن زاوية الإشعاع لها أكبر من 
الزاوبة الخرية قورح ريا ): 


الأرض قفزة الموجة 8 


جح قففزة الموجة © »ه 


الشكل (؟١):‏ سلوك الموجات 


الموجة 8 تم إرسالها بزاوية إشعاع تساوي الزاوية الحرجة» لذا فإنها تنحني وتعود إلى الأرض» وتكون 
مسافة القفزة أصغر مايمكن . 
الموجة © تنحنى وتعود إلى الأرض عند مسافة أبعد من التى وصلتها الموجة 8» والسبب يعود إلى أن 
زاوية الإشعاع لها أصغر من الزاوية الحرجة ( زاوية إشعاع الموجة 8) . 
تأثير التردد ۸٤y‏ gueمFr‏ 
يؤثر تردد الإشارة المرسلة على انعكاس الإشارة وعمق اختراقها لطبقات الأيونوسفير وبالتالى فى المسافة 
التي يمكن أن يصلها البث» وتزداد هذه المسافة بازدياد التردد عند زاوية إشعاع معينة» ويُعرّف التردد الحرج 
Critical Frequency‏ بأنه : 
التردد الذي إن زاد تردد الإشارة المرسلة عنه فإنها لاتعود إلى الأرض» وإنما تخترق طبقات الأيونوسفير إلى 
الفضاء الخارجي؛ لذا فإلاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستخدم ترذذات أعلى من التردد الحرج للإرسال. 
تأثير كثافة الطبفقة Layer Density‏ 
يظهر الشكل (13) المبين أدناه أن كل طبقة متأينة تتكون من ثلاث مناطق » هى : 
منطقة ازدياد التأين: وهى ذات كثافة متوسطة وغير منتظمة» وعندما تدخل الموجة الراديوية إلى هذه 
المنطقة فإنها تنحنى عائدة إلى الأرض . 
منطقة التأين الأعظم : وهي المنطقة الوسطى ذات الكثافة العالية» وفيها يكون الانكسار أكثر بطأ لأن 


منطقة تناقص التأين : عندما تدخل الموجة إلى هذه المنطقة فإنها تنثنى لاغ الأرضن إلى 
الفضاء الخارجى . 
تناقص التأين 
أعظم تاين / 
ازدياد التأين ١‏ 
المستقبل المرسل 


الشكل :)١7(‏ تأثيرات كثافة الأيونوسفير على انعكاس الموجات الراديوية 
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Skip Distance and Skip Zone مسافة القفزة ومنطقة التفويت‎ 


كما تعلم » فإن الموجات الكهرومغناطيسية المرسلة ( عند ترددات معينة) يمكن أن تنتشر على شكل موجات 
أرضية وموجات سماوية» كما يتضح من الشكل (14). 

ويمكن تعريف مسافة القفزة بأنها: المسافة من المرسل إلى أول 
نقطة تعود إليها الموجة السماوية المرتدة إلى الأرض . 

وتعرّف منطقة التفويت بأنها المنطقة التي لا يشملها استقبال 
البث» وتبدأ من النقطة التي يضعف عندها استقبال الموجات 
الأرضية إلى النقطة التي تعود إليها الموجة السماوية المرتدة 


إلى الأرض . الشكل :)١5(‏ العلاقة بين مسافة القفزة ومنطقة 
التفويت والموجات الأرضية 


الأيونوسفير 


hii 


ابحث فى تأثير طبقة الأوزون على انتشار الموجات ضمن طبقات الغلاف الجوي . 


نطاق الترددات الراديوية وخصائصه 

دریگ باينا الا الكهرومغناطيسي وتعرّفت على أجزاء منه» أما الآن فسيتم شرح قسم آخر له أهمية 
خاصة فى أنظمة الاتصالاات» وهو قسم (نطاق) الترددات الراديوية» والذي يمتد من (316112) ولا (300GHz)‏ 
حيث يعد هذا النطاق الأكثر استخداماً في أنظمة الاتصالات» وسيظل كذلك لسنوات عديدة قادمة » على الرغم 
من الأبحاث والدراسات الحديثة في مجال استخدام حزم من الليزر لنقل المعلومات» والتى أظهرت قدرة حزمة 
الخد من اللبوو فك تقل الان موا ات الممفكلة : 

الجدول رقم (1) يبين الحزم الثماني لطيف الترددات الراديوية» مع توضيح لأنماط انتشارها في الغلاف 
الجوي للأرضء بالإضافة إلى أهم تطبيقاتها العملية. َ 

شط( 


ابحث عن الجدول الذي يعرض التسميات الحديثة (الحالية) للحزم الراديوية . 
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۳۸ 
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استقطاب الموجة الكهرومغناطيسية (0ه3:1231اهط) 

يعرّف الاستقطاب بأنه اتجاه المجال الكهربائى للموجة الكهرومغناطيسية» ولكن» ماذا نستفيد من معرفة 
استقطاب الموجة ؟ 

إن أتغيل اسقال الموج الفرسلة يحدث هديا يكرة امسقطات هرائ الا قال هاقلا لأنتقطات هراي الإرسال. 

قيقلا ء فى مجال الال ازى ور كب هرات الابعال انها ا رخموديا بحت اقات الأشارة المبراد 
استقبالها . ولوقت قريب» فإنَّ أغلب الأنظمة العالمية كانت تستخدم الاستقطاب الأفقي للبث التلفزيوني ؛ نظراً 
للمزايا التي يتمتع بها إلى أن سمح أخيراً باستخدام الاستقطاب العمودي . 


وهناك ثلاثة أنواع رئيسة من الاستقطاب» هي : الاستقطاب الخطي والاستقطاب الدائري والاستقطاب البيضاوي . 
١‏ الاستقطاب الخطي : وفيه يشكل المجال الكهربائي خطا أثناء انتشار الموجةء وهناك حالتان من الاستقطاب 
الخطي » هما: 
الاستقطاب الأفقي : ونحصل عليه عندما يكون الهوائي (المجال الكهربائي) موازياً لسطح الأرض» 
ويمعارتيات أقل كاترا بالد اسل وار و الكت هاو را العرهن المشفلفة, 
الاستقطاب العمودي : ونحصل عليه عندما يكون الهوائي (المجال الكهربائي) عمودياً على سطح 
الأرض . الشكل المبين أدناه يوضح أنواع الاستقطاب الخطي . 


المجال المغناطيسي 


المجال الكهربائي 


استقطاب أفقى 


المجال الكهربائي 


المجال المغناطيسي 


استقطاب عمودي 


الشكل :)٠١(‏ الاستقطاب الخطي ( الأفقي والعمودي) 


۲. الاستقطاب الدائري: وفيه يشكل المجال الكهربائي دائرة أثناء انتشار الموجة» ويتغير الاستقطاب بشكل 
مستمرمع الزمن. يمكن الحصول على هذا النوع من الاستقطاب عندما يكون الهوائي ملفوفا بشكل دائري . 


۳۹ 


۳ . الاستقطاب البيضاوي : وفيه يرسم المجال الكهربائي شكلاً بيضاوياً أثناء انتشار الموجة . 
ويظهر الشكل (16) أنواع الاستقطاب الثلاثة . 
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< الشكل(5١):‏ أنواع الا تقطاب الثلاثة : 
الخطى والدائري والبيضاوي 


الهوائيات Antennas‏ 
تغل الهوائى من العناصر المهمة في نظام الاتصال اللاسلكى» فمهما بلغت دقة أجهزة الإرسال والاستقبال 
فإ للهواق دور اساسا لأ تة 
يعرّف الهوائي بأنه أداة موصلة» تعمل على إشعاع أو التقاط الطاقة الكهرومغناطيسية» وبشكل عام فإن 
ميظومة الرائيات کر : ١‏ 
.١‏ هوائي الإرسال: وهو الأداة التي تمكننا من إشعاع القدرة الكهربائية من جهاز الإرسال إلى الجو على 
شكل أمواج كهر ومغناطيسية . 
۲. هوائي الاستقبال: وهو الأداة التي تمكننا من تحويل الأمواج الكهرومغناطيسية المنتشرة في الحو إلى قدرة 
كهربائية توجه إلى جهاز الاستقبال. 
ومن المفيد معرفة أن مواصفات هوائي الإرسال تنطبق على هوائي الاستقبال أيضاًء حيث يمكن أن يستخدم 
الهوائى فى عمليات الإرسال والاستقبال» كما هو الحال فى كثير من هوائيات أنظمة الميكروويف وهوائيات 
أنظمة الاتصال الخليوية. 
عام» 8 : إن الإشعاع Radiation‏ ايد ا NE hes‏ إلى كارا 
المتسارعة» وحتى يمكن زيادة الإشعاع من الهوائي فإنه يلزم استخدام طريقة واحدة أو أكثر من الآتية : 
١‏ زيادة تردد التيار في الهوائي . 
۲. زيادة الطاقة الكهربائية للهوائي . 


. ))-2( تصميم الهوائي بطول يساوي نصف طول الموجة المراد إشعاعها‎ .٣ 


قبل التطرق إلى أهم خصائص الهوائيات ومواصفاتها العملية لا بد من تقديم شرح مبسط عن الهوائي القياسي 
(آيزوتروبك) 80160703 16أم1501/0 بالإضافة إلى وحدة الديسبل 090106 الشائعة الاستعمال: 


يعرف هوائي الآيزوتروبك بأنه : هوائي نظري يعمل بنفس الكفاءة في 
جميع الاتجاهات» ونموذج إشعاعه ذو شكل كروي اھا 8 ام5 كما في 
الشكل (17) وتكون شدة المجال Field Strengih‏ حول الهوائي متساوية. 

ا يستحيل بناء هوائي قياسي بهذه المواصفات» ولكنه 
يستخدم كمرجع نظري للمقارنة مع أنظمة الهوائيات» ولاسيّما عند 
حساب كسب (6310) الهوائي بوحدة الديسبل (08) . 

أما الديسبل |6615 فهو عبارة عن وحدة قياسية تستخدم لقياس 
الكسب 6819» ويعبررياضياعن الديسبل بأنه : المقياس اللوغاريتمي 
الس ين هيوه رركي اعبار (98)» فك يكن احير فن 
كسب القدرة لمكبر ما بوحدة الديسبل كالآتي : 


dB = 10 Log )س‎ 


خصائص الهوائيات Antenna Characteristics‏ 
يوجد لكل هوائي عدذ من الخصائص المهمة التي تميزه» وتحدد مجال عمله» وبشكل عام» تشترك معظم 
البواقيات فى هذ الخسائص تسواء كانت راتات ال أو امال وک كو فى هذا ادلی کے هرات 

نصف الموجة» باعتباره الأساس لمعظم الهوائيات . ومن أهم هذه الخصائص ما يأتي : 
الكسب 0أ62© 

يعرّف الكسب بأنه النسبة بين كثافة الطاقة المنبعثة من الهوائي في اتجاه معين إلى كثافة الطاقة المنبعثة 
ون وان القبانى عم افيس ا باقر فى ا ا انيما ان ويقاس كسب الهوائي 
بالديسبل (08) . 
ممائعة مدخل الهوائي Input Impedance‏ 

يعرّف مدخل الهوائي بأنه طرفا توصيل الهوائي مع خط النقل. وتعرّف ممانعة مدخل الهوائي بأنها النسبة 
بين قيمة الجهد إلى قيمة التيار عند طرفي مدخل الهوائي . كما هو موضح في الشكل (18). 


١ 


t14‏ بين ممانعة الهوائى وممانعة خط النقل المتصل به عند اختلاف 
ممانعة الهوائي عن ممانعة خط النقل . يقصد بمواءمة الممانعة بين دارتين 
كهربائيتين : أن تكون ممانعة مخرج الدارة الأولى مساوية لممانعة مدخل 
الدارة الثانية ؛ ذلك لضمان انتقال أكبر قدر من الطاقة بينهما . الشكل (18): ممانعة مدخل هوائي 


Directivily الاتجاهية‎ 


ويقصد بها قدرة الهوائي على تركيز الطاقة المنبعثة منه في اتجاه معين 
أكثر من بقية الاتجاهات» ويسمى الهوائي الذي يتمتع بهذه الخاصية 
بالهوائى الموجه للطاقة 8016002 1166110021 وهناك هوائيات غير 
موجهة للطاقة 38 كما في الشكل (19) حيث تبث 
ا يشكل سار في جبيع الاتجاهات» ومن أمثلة ذلك ما يستخدم 
في بعض محطات البث الإذاعي . 


الشكل :)١9(‏ هوائى غير مو 
مخطط الإشعاع Radiation Pattern‏ لشكل هوائي غير موجه 


عبارة عن مخطط يوضح كيفية توزيع الطاقة الصادرة من الهوائي إلى الجو المحيط كما في الشكل (١۲)ء‏ 
وتكمن فائدة معرفة مخطط الإشعاع للهوائي في تحديد التطبيقات العملية لهذا الهوائي وفي كيفية توجيهه . 


'90 المخطط العمودي 


A 
CESET 


الشكل :)7١(‏ مخطط الإشعاع للهوائي ثنائي القطب 


Antenna Efficiİe ^CJ حفاءة الهوائنى‎ 


تعر ف بآنها السبة المكوية للقدرة المبعقة من الهراق .8 إلى القدرةالداخلة إله م 


n = ) 001 


ın 


حيث : 7 كفاءة الهوائي 


a 


الحل: 


مزط : القدرة الداخلة للهوائى بالواط 

۴ : القدرة المنبعثة من الهوائى بالواط 

جهاز رسال راديوي ذو قدرة تساوي (100) كيلوواط فی مخر جه متصل بهوائى إرسال» احسب: 
١‏ . القدرة المنبعثة من هوائى الإرسال . 
” . كفاءة الهوائي . 


إذا علمت بأن القدرة الضائعة في الهوائى تساوي (5 ) كيلوواط . 


.١‏ القدرة المنبعثة (من الهوائى) ۴۲ = القدرة الداخلة ( للهوائى) ۴١‏ - القدرة الضائعة 


= 100 - 5 
= 95 كيلوواط 
؟ . كفاءة الهوائي 
القدرة المنبعثة ,8 _ 
القدرة الداخلة م 
55 
6 95 == ون 
100 


Antenna Dimension أبعاد الهوائى‎ 

يعتمد طول الهوائي على طول الموجة التي سوف يشعها أو يستقبلها وبالتالي على ترددهاء بحيث يمكن 
القول انه كلما زاد تردد الإشارة التي يتعامل معها الهوائي قلت أبعاد الهوائي» والعكس صحيح . 

ولأجل بناء هوائي ذي كفاءة عالية في إشعاع الموجات الكهرومغناطيسية فإن طوله يجب أن يكون من 
مضاعفات أرباع أو أنصاف الطول الموجي (2) للإشارة المراد إشعاعها . 

عادة » فإن أقل طول ممكن ( دون استخدام عناصر مساعدة ) هو ربع طول الموجة (.0.257) » ويعدٌ هوائي نصف الموجة 
( 0.5) من الهوائيات الشائعة جداًء حيث إنه الأساس الذي نشات منه وتطورت معظم الأنواع الأخرى من الهوائيات . 


يدعى طول الموجة المستخدم في حساب أطوال عناصر الهوائي بالطول الفعال (2) وهو يساوي (.0.952). 
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حيتث 5 


: طول الموجة داخل الهوائي (الطول الفعّال) . 
۸: طول الموجة في الفراغ الحر. 


۳ 


ويعود سبب هذا الانخفاض في طول الموجة داخل الهوائي إلى أن سرعتها داخل الهوائي هي أقل بحوالي 5% 
من سرعتها في الفراغ الحر. 
أهم أنواع الهوائيات 

يستخدم في أنظمة الاتصالا ت اللاسلكية أنواع متعددة من الهوائيات» بحيث يلائم كل هوائي التطبيق 
العملي المستهدف» وسنعرض أهم أنواع الهوائيات المستخدمة مع التركيز على معرفة : 


أ انع البوائن وشكلة: 4 الاستقطاب: 
۲ . الكسب. ه. مخطط الإشعاع . 
۳ . المدى الترددي له. a‏ الاستخدام العملي . 


هوائى نصف الموجة ثنائى القطب 8160023 Half Wave Dipole‏ 
فى أسط أشكاله» دک ن اھر ات ات الط من سلاف سحي ظوله تضق طول الج ال شا كنا 

هو مبين في الشكل (21)» ويعدٌ هذا الهوائي الأساس الذي انطلقت منه معظم الهوائيات الأخرى . 

المدى الترددي : (3 - 10000) ميجاهيرتز . 

الكسب : حوالي 2.508 اعتماداً على ارتفاعه عن سطح الأرض . 

الاستقطاب : خطى 0681لا . 

مخطط الإشعاع : كما في الشكل (21)» ويظهر المخطط أنه هوائي لا اتجاهي . 

الاستخدام العملي: يعد الأساس الذي تبنى منه أنواع كثيرة من الهوائيات» وخاصة في مجال 

الاستقبال التلفازي . 


الشكل :)۲١(‏ هوائي نصف الموجة ثنائي القطب ومخطط إشعاعه 


٤ 


هوائى ثنائى القطب المطوي 801460023 Folded Dipole‏ 


يبين الشكل (22) الهوائي المطوي» الذي يعد تطويراً لهوائي نصف الموجة ثنائي القطب» حيث تم وصل 
القطبين معا بوصلة طولها (2)» مما يجعله أقوى ميكانيكيا. 


| لاا‎ 
VIII 


الشكل (۲۲): ثنائى القطب المطوي ومخطط إشعاعه 


المدى الترددي : (50 - 10000) ميجاهيرتز . 
الكسب: حوالي 208. 
الإستقطاب: خطي . 
مخطط الإشعاع : كما في الشكل (22). 
الاستخدام العملي: في مجال الاستقبال التلفزيوني بشكل خاص» حيث يتمتع بعرض نطاق ترددي 
كبير .(Wide Bandwidth)‏ 
الهوائي أحادي القطب 8016002 Monopole‏ 
عادة و كر ربع طول الموجة المراد بثهاء وهو عبارة عن موصل يوضع فوق سطح الأرض ويعزل عنهاء 
ل هوائياً لا اتجاهيا؛ فهو يشع موجاته في جميع الاتجاهات ا2ہ ioاcمOmnidir‏ انظر الشكل (23) . 
المدى الترددي: (10 -10000)ميجاهيرتز: 
الك : حزالي 2.508 , 
الإستقطاب: خطي . 
مخطط الإشعاع : كما هو في الشكل (23). 
الاستخدام العملي: يستخدم بشكل رئيس للبث والاستقبال من جميع الاتجاهات» كما في البث 
والاستقبال الإذاعي وهوائيات المركبة المتنقلة . 


0 


محور الهوائي 


الهوائي أحادي القطب 


مخطط الإشعاع الرمز (المخطط) 


شكل (۲۳): الهوائي أحادي القطب ومخطط إشعاعه 


هوائى ياغى أودا 80160023 Yagi - Uda‏ 


0 


يدعى أيضاً بمصفوفة ياغي (على اسم مصممه الياباني)» وهو هوائي ثنائي القطب» أو هوائي مطوي 
ماDipo‏ 01060 متصل بنظام من العواكس والموجهات. كما في الشكل (24) : 


العاكس: عنصر إضافي أطول قليلا من ثنائي القطب» مصنوع من نفس مادة الهوائي» ويوضع خلف ثنائي 


الموجه : 


القطب . يعمل العاكس على تقوية إشارة الهوائي في الاتجاه الأمامي» ويضعفها في الاتجاه العكسي ؛ 
مما يزيد من كسبه . 

عنصر إضافي أقصر قليلاً من ثنائي القطب» مصنوع من نفس مادة الهوائي» ويوضع أمام ثنائي القطب 
بهدف تحسين الإتجاهية . 


ومن الملاحظ أنه يمكن استخدام أكثر من موجه وعاكس لزيادة الاتجاهية والكسب للهوائي . 


1 


المدى الترددي : (50 - 10000) ميجاهيرتز . 


الاستقطاب: خطى . 
مخطط الإشعاع : كما هو في الشكل (24) ويعد هوائي ياغي من الهوائيات الاتجاهية كما يظهر 


الاستخدام العملى : يعد هوائى ياغى من أكثر الهوائيات العملية انتشاراء لاسيّما لاستقبال المحطات 
التلفازية على النطاقات الترددية ۷۳۲۴ و ۳۴ل وإشارات ۴۷ انشا 


ك 
5 
)| اع 
1 


كبل محوري 


الشكل (5؟): هوائى ياغى ومخطط إشعاعه 


هوائي البوق Horn - Antena‏ 
ويعد من هوائيات الميكروويف . الشكل (25 ) يبين نماذج متعددة من هوائي البوق بالإضافة إلى مخطط الإشعاع . 
المدى الترددي : نطاق عمل ترددي كبير (1 - 10) جيجاهيرتز . 
الكسب: ذو كسب عال (20-10) ديسبل . 
الإستقطاب : خطي . 
مخطط الإشعاع : كما هو في الشكل (25) وتعتبر الاتجاهية لهذا الهوائي عالية اعتماداً على مساحة 
مقطع فوهة البوق وشكله. 
الاستخدام العملي : يستخدم هذا الهوائي بشكل أساسي في اتصالات الميكروويف» حيث يتمتع بعدة 
زايا كتقفةوزقه» وسهولة تر كب على الأبراع , 


: ء١‏ الحزم الجانبية 
1 


الحزم الرئيسة 


<۷ 


هوائى الصحن 20160223 Dish (Parabolic)‏ 
سطح معدني مقعر (على شكل صحن)» يعمل على تجميع الأشعة في بؤرته» كما تفعل المرايا المقعرة. 
المدى الترددي : نطاق عمل ترددي كبير (1- 10) جيجاهيرتز . 
الاستقطاب: يحدده استقطاب المغذي . 
مخطط الإشعاع : تكون حزمة إشعاعه مركزة وذات عرض ضيق كما يظهر من نمط إشعاعه في الشكل (26) 
الاستخدام العملي : 
يستخدم هذا الهوائي بكثرة في مجال ترددات الميكروويف للتراسل بين شبكات الميكروويف» في 
اتصالات خط الرؤية» كما ينتشر استخدامه في الاتصالات الفضائية لاستقبال المحطات التلفازية عبر 
الأقمار الصناعية . 


< الشكل (55):الهوائي 


هوائي كاسجرين 480160175 Cassegrain‏ 
يعد هذا الهوائي من الهوائيات الصحنية » إلا أنه يمتاز باستخدامه عاكسين» حيث يوضع العاكس الثانوي 
المحدب أمام المغذي البوقي» ليقوم بعكس الموجات إلى العاكس الصحني الرئيسي كما هو موضح في 
الشكل (27): 
المدى الترددي : نطاق عمل ترددي كبير (1 - 10) جيجاهيرتز . 
الكسب : ذو كسب عال (10 -40) ديسبل اعتماداً على قطر الصحن المستخدم . 
الاستقطاب: يحدده استقطاب المغذي . 
مخطط الإشعاع : يمكن الحصول على حزمة إشعاع ضيقة جداً من هوائي أصغر بكثير في أبعاده من 
الهوائيات التي تستخدم العاكس البوقي أو العاكس فقط . 
الإستخدام العملي : يستخدم في المحطات الأرضية للاتصال مع الأقمار الاصطناعية . 


۸ 


> الشكل (۲۷): هوائي 


الهوائي القطاعي 8016012 Sector‏ 
وهو عبارة عن هوائي موجه 018610081 يركز إشعاع واستقبال الإشارات باتجاه واحد يغطي قطاعاً محدداً 

CT ETS‏ “قط اماشكله قفي لاطا ل 1 يعرف اق نيا كباس ميد 
في الشكل (28). 

المدى الترددي : نطاق ترددات النظام الخليوي المستخدم (/651 مثلاً) . 

الكسب: ذو كسب عال مقارنة بالهوائي اللا اتجاهي» وعادة يتم التحكم بمستوى الكسب 

اعتماداً على مساحة الخلية المراد تغطيتهاء فمثلاً يستخدم مستوى كسب (308) في المدن لتغطية 

مساحة خلية صغيرة» وعند الرغبة بزيادة مساحة الخلية يتم زيادة مستوى الكسب» كما هو 


موضح في الشكل (29) : 

كسب 08 0 محطة قاعدة الخلية 
كسب 08 3 
كسب 08 6 


كسب 08 9 1 


الأرض 


الشكل (۲۸): هوائى قطاعى Secor Area‏ الشكل (759 ) : العلاقة بين كسب الهوائى ومساحة الخلية 


۹ 


الاستقطاب : خطى . 

مخطط الإشعاع : يكون بشكل حزمة إشعاع موجه إلى قطاع 
بأنظمة الاتصالات الخليوية حيث توضع الهوائيات القطاعية 
۴ (عادةً ثلاثة هوائيات) على جوانب البرج لتغطية كامل 
مساحة الخلية كما هو مبين فى الشكل (30) . 


شكل )7١(‏ : برج اتصال خليوي بثلاثة 
هوائيات قطاعية 


الهوائيات الذكية 401125 Smart‏ 


لي عدا تابف بالهوائيات الذكية (025عأظ (Smart‏ والتي تعد من 5 


أنواع هوائيات مركز الخلية 5131100 8356 بأنظمة الاتصالات الخليوية . 


تقوم فكرة عمل الهوائيات الذكية على استعمال نمط إشعاع غير ثابت 
من هوائي مركز الخلية (البرج)» حيث تستخدم تقنية المسح متعدد الأشعة ® 
9 663170 ]اناالااء كما يتضح من الشكل :)۳١(‏ 
يكتشف هذا النوع من الهوائيات زاوية وصول الإشارة القادمة ثم الشكل (0): نمط الإشعاع في الهوائيات الذكية 
يعيد توجيه شعاع الهوائي لخدمة المستخدم . 
ويعتمد عمل هذه الهوائيات على نظام محوسب» لمعالجة الإشارة والتحكم في توجيهها من خلال ربطها 
بالهوائيات في قاعدة الاتصال الخليوي» وأهم مزايا هذا النظام هي : 
.١‏ زيادة سعة الشبكات اللاسلكية الرقمية» عن طريق إعادة استخدام نفس الترددات لآخرين في نفس 
المنطقة؛ مما يوفر استخداماً أفضل للطيف الراديوي . 
1 بين الآداء ر فر سرغ اك لقل الببائات» 
۳ ون توعية الاتضال بشكل ملحوظ + يت يكن زيادة كسب الهواتي قي الاتماء المرخوب © وينقين 
الوقت تخفيض الإشعاع 6 اتجاهات التداخل ٥e5‏ ھeاہا.‏ 
وعلى الرغم من المزايا أعلاه» فإن الهوائيات الذكية تعاني من بعض العيوب» مثل : 
.١‏ تعقيد أنظمة الإرسال والإستقبال /6/اأ6 2718050 وبالتالي ازدياد التكلفة . 
؟” . إدارة عملية التراسل الراديوي أصبحت أكثر صعوبة . 
۳. يقل معدل البيانات بحر كة الشخص المستقبل . 


ومن المفيد معرفة أن هذه الهوائيات من الأنواع الحديثة» وهناك توجهات لتوسيع استخدامها ودمجها في 
مختلف الأنظمة اللاسلكية نظرا للمزايا التي تتمتع بها . 
نشاط ("): 
استعن بالمراجع المختصة وبشبكة الإنترنت واكتب بإيجاز عن الهوائيات الآنية : 
الهوائي الحلقي» الهوائي الحلزوني» الهوائي اللوغارتمي» الهوائيات الشريطية» هوائيات أجهزة الاستقبال الإذاعي . 


س١‏ : مم تتكون الموجة الكهرومغناطيسية ؟ وماهي أهم خصائصها ؟ 

س۲: اشرح ( باختصار ) طرق انتشار الموجات الكهر ومغناطيسية . 

سن 1:7 بين مزايا وعيوب الاتصال باستخدام : 
أ. الموجات الأرضية السطحية . ب : الموجات السماوية. 

س٤‏ : وضع هوائي استقبال ارتفاعه (25 77) عن سطح الأرض على بعد (35 "۳») من هوائي إرسال 
ارتفاعه ( 36 17 ) عن سطح الأرض . تحقق من وجود خط رؤية بين الهوائيين . 

س٥‏ : اشرح ( بإيجاز) الطبقات الرئيسة في الغلاف الجوي المحيط بالأرض . 

س٠‏ : اذكر أهم الوظائف التي تؤديها كل طبقة من طبقات الأيونوسفير. 

س۷: ماهو تأثير الليل والنهار والفصول الأربعة وزاوية الشمس على طبقات الأيونوسفير؟ وما تأثير ذلك 
على عمليات الإتصال ؟ 

س۸: ماهي العوامل المؤثرة في انعكاس الموجات عن الأيونوسفير ؟ 


س عرفا 


أ . زاوية الإشعاع الحرجة ب . التردد الحرج 
ج . مسافة القفزة د . منطقة التفويت 


س ٠١‏ : بين المدى الترددي » وغط الانتشار» والتطبيق العملي» لزم الترددات الآتية : 
HF « UHF . EHF‏ .عا 
س١١‏ : اذكر أنواع الاستقطاب» وبين ما الفائدة من معرفة استقطاب الموجة ؟ 


س۲١‏ : وضح بالرسم الاستقطاب الأفقي والاستقطاب العمودي . 


0١ 


o۲ 


س۱۲ 


١6 س‎ 


١ ١س‎ 


001 


: عرف الآتية : 

ا الهوائي . ب . الهوائي القياسي (16م15010) . ج . الديسبل (08) . 

اذكر أهم الخصائص التي تيز الهوائي وتحدد مجال عمله . 

: عل بما لا يزيد عن سطرين : 

أ. تستخدم دارات تحقيق المواءمة بين تمانعة الهوائي وممانعة خط النقل المتصل به في حال 
القت المماتعتان. 

ب . عند حساب أبعاد الهوائي» يستخدم الطول الفعَّال للموجة (2 ) والذي يساوي (3.0.95). 


: ما هو الاستخدام العملي لكل من الهوائيات الآنية : 
أ. هوائي ياغي أودا. ب . الهوائي الصحني . 


ج. الهوائي أحادي القطب . د. الهوائي القطاعي . 
: ارسم هوائي ياغي أودا وارسم نمط إشعاعه» ثم اشرح عمل عناصره المختلفة . 

اشرح فكرة عمل الهوائيات الذكية» وعدد المزايا التي تتمتع بها . 

ضع إشارة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وإشارة () أمام العبارة الخاطئة لكل من الجمل الآنية : 

. تنقسم الموجات الفضائية إلى قسمين : مباشرة ومنعكسة عن سطح الأرض‎ . ١ 
. إن طبقة الستراتوسفير هي الطبقة المناخية التي تحدث بها جميع الظواهر الجوية‎ . 
. تستخدم الترددات المنخفضة جداً في الاتصالات البحرية لمسافات بعيدة‎ .'" 
. يعد الهوائي القطاعي 58061078016078 من الهوائيات الموجهة‎ . ٤ 


. يعد الهوائي الصحني أحد الهوائيات ذات الكسب المنخفض‎ . ٥ 


س 7١‏ : اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي : 


: أي طبقات الغلاف الجوي يحدث بها معظم العوامل الجوية‎ . ١ 


أ الآبوتوسقير. مم الام 
ج. التروبوسفير. د الهيدروسفير. 

۲ . أي من العوامل التالية تؤثر في انعكاس الموجات عن طبقة الأيونوسفير : 
أ. كثافة التأين فى الطبقة . ب. زاوية البث. 
ج. تردد الموجة المرسلة . د. جميع ماذكر. 

". ما الذي يحدد أبعاد الهوائي : 
أ قدرة المرسل. ب . المسافة التي سيتم الإرسال إليها . 
ج. تردد التشغيل . د. لا شیئ تخاذكر. 


5 من عيوب الهوائيات الذكية : 


أ. التعقيد وزيادة التكلفة . ب . تحتاج إلى أبراج فائقة العلو. 
ريد من 0 


. أي من الآتية يحدد استقطاب الموجة الكهر ومغناطيسية : 

ُ. المجال المغناطيسي ١‏ . ب . المجال الكهربائي ع. 
ج زاوية الاتشان: د لاشيء عا ذكرء 

. يعد هوائي البوق: 

أ. هوائياً لا إتجاهي. سا کسی مکی 

ج. من هوائيات اتصالات الميكروويف. د. لا شيء ما ذكر. 

. من ميزات هوائي ياغي أودا أنه : 

أ. ذوكسب عال. ب . هوائي اتجاهي . 

ج. يستخدم لمدى واسع من الترددات . د. جميع ماذكر صحيح . 
. لزيادة الإشعاع من الهوائي نلجأ إلى : 

أ. زيادة تردد الإشارة. ب . زيادة الطاقة للهوائي . 
ج. زيادة طول الهوائي إلى (2) . دم وا تع 
. إن طول الموجة التي ترددها (12] /1001) يساوي : 

أ. 3 أمتار. ب. 30 أمتار. 


ج. 300 أمتار. د. 0.3 أمتار. 


or 


Transmission Lines 


خطوط النقتل 


تعد خطوط النقل إحدى المكونات الرئيسة لأي نظام اتصالات» وقد بدأ الاهتمام بهامنذ اختراع التلغراف 
في منتصف القرن التاسع عشن. 
يمكن استخدام الموجات الكهرومغناطيسية وأنظمة الهوائيات المختلفة لنقل الإشارات (المعلومات) 
لمسافات طويلة ولكن بكفاءة منخفضة . 
في أنظمة الاتصالات» نحتاج غالبا لنقل الإشارات بكفاءة عالية» الأمر الذي يمكن تحقيقه باستخدام خطوط 
النقل ٠ . (Transmission Lines)‏ 
يطلق مصطلح (خط النقل) على المسار الفيزيائي الواصل بين المرسل والمستقبل . 
يوجد أنواع متعددة من خطوط النقل (الوسائط الموجهة 1/6018 ١هل‏ الاB)‏ مثل : 
الخطوط السلكية الثنائية» الكوابل المحورية» الألياف البصرية . 
أهداف الوحدة 
بعد انتهائك من دراسة هذه الوحدة» يتوقع منك أن تكون قادرا على أن : 
© تعرّف الخطوط السلكية الثنائية 65 ذا Wire‏ - هللا! . 
© تعرّف الكوابل المحورية Coaxial Cables‏ . 
۵ توضح المقصود بمواءمة الممانعات .Impedance Matching‏ 
۵ تشرح مفهوم الموجات المستقرة ۷2۷65 51900109 وأهميتها . 
ه تَعَرّف خطوط الألياف البصرية 8]وطاع اجنام . 
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ثوابت وأساسيات خطوط النقل المعدنية 

الوظيفة الرئيسة لخط النقل في نظام الاتصال هي نقل الإشارات من المرسل (المصدر) إلى المستقبل بأقل 
قدر من الضياع في الطاقة . ويعتمد تحقق هذا الغرض على الخواص الفيزيائية والكهربائية لخط النقل 

سنناقش في الجزء الأول من هذه الوحدة أهم ثوابت و أساسيات خطوط النقل المعدنية» مع التذكر دائماً ان 
هذه الأمور تشمل جميع خطوط النقل المعدنية (الثنائية والمحورية) . 
أهم الثوابت والأساسيات 

.١‏ يعد خط النقل جزءاً من الدارة الكهربائية في نظام الاتصال » حيث إن توصيله بين المرسل (مصدر الطاقة) 

والمستقبل (جهاز هاتف مثلاً) يؤدي إلى اكتمال الدارة الكهربائية كما هو موضح في الشكل (1) . 


<« شكل :)١(‏ موقع خط النقل 


في نظام الاتصال 
المرسل 
١‏ . لكل خط نقل مقاومة (19) وحثية (ا) وسعة (©) وموصلية (6) كما في الشكل (2). 
R L‏ | 
G‏ <« شكل(۲): الدارة المكافئة لخط 
C‏ ۷ نقل طوله وحدة طول 


حيث : :R‏ مقاومة خط النقل لوحدة الطول . 
1 ية خط النقل لوحدة الطول. 
6 سا خط اله رة الطرل: 
6: موصلية خط النقل لوحدة الطول: 
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وتكون هذه الثوابت (001513115) موزعة على طول خط النقل وتعتمد قيمها على : 
طول خط النقل» حيث تكون العلاقة طردية بين طول الخط وقيم جميع الثوابت (8» ا © 8) . 
سمك الأسلاك الناقلة» ويكون تأثيرها عكسياً على قيم المقاومة 8 والحثية | . 
المسافة بين الأسلاك» ويكون تأثيرها عكسياً على قيم السعة © والموصلية 6 . 
نوعية المعدن المصنوع منه الأسلاك . 
المادة العازلة بين الأسلاك . 
نش ط :)١(‏ 
بمساعدة معلم المادة» ناقش مع زملائك تأثير نوعية المعدن والمادة العازلة بين الأسلاك على قيم ثوابت 
خط النقل. 


۳. يضيع جزء من الطاقة المنقولة عبر خط النقل فيما يسمى بمفاقيد خط النقل (0556©5! 8 ) والتي تشتمل على : 
مفاقيد نحاسية (055©5 ١‏ 0000©7)) تضيع على شكل حرارة بسبب المقاومة R‏ . 
مفاقيد العازل الكهربائي Losses)‏ ectricاDie)‏ وتنتج من تأثير الحرارة على المادة العازلة بين 
موصلات خط النقل . 
مفاقيد الإشعاع Losses)‏ 5301311010]) وتنتج عن إشعاع جزء من المجال المغناطيسى حول الموصل 
إلى محيطه» ولاسيما عند ازدياد التردد . 
٤>‏ . عندما تكون الإشارات المنقولة ذات ترددات عالية فإن تأثير الحثية والسعة يكون أكبر بكثير من تأثير 
المقاومة والموصلية فى إضعاف الإشارات المنقولة . 
ك. يوجد لكل خط نقل ممانعة نميزة (م2) 15200603066 0031301615015 تحدد العلاقة بين الفولتية والتيار 
عند أي نقطة على خط النقل . ويمكن حسابها عند الترددات العالية من العلاقة . 


ZN € (0) =‏ 
1 ا: حثية خط النقا, بالهنرى. 
aE‏ 3 ا L = 400 mH‏ 
6س خط الل بالقاراك. 
C = 40nF 2 ٍ 0 00 1‏ © 
مثال :)١(‏ احسب قيمة الممانعة المميزة لخط النقل OZ‏ 
الوق الشكل (3): ۴ 
شكل (۳) 


oV 


ات وان توالا ارات الور سل هال ا كن عمال قاقر ال رة 8 رال 6 إن 
Z231 © (%)‏ 
x 10%‏ 400 
Zo 3V 40x103‏ 
(©) 100 = 10000 =2 


خطوط النقل السلكية الiنlئية Two - Wires Lines‏ 
يعرف خط النقل السلكي الثنائي بأنه: زوج” من الأسلاك المعدنية بينهما مادة عازلة . وغالباً ما تصنع 
الأسلاك من النحاس أو الألومنيوم أو أية مادة جيدة التوصيل للكهرباء أما المادة العازلة انا ما تكون 

من البلاستيك . 

يوجد اشكال متعددة من الخطوط السلكية الثنائية نذكر منها الخط المتوازي» وخط الزوج المجدول» وخط النقل 
السلكى الثنائى المحمى . 

الخط المتوازي 6هنا امااPara‏ 


يمكن بناء أشكال متعددة من الخطوط المتوازية» مثل : 
.١‏ الخط المفتوح Open Line‏ ع"آلالا-0/ا! : وقد استخدم قدياً في خطوط التلغراف وفي الخطوط الهاتفية 
الخارجية (للمناطق البعيدة»» أما اليوم فاستخدامه نادر . 

؟. الخط ذوالسلكين المتوازيين الشريطي Two-Wire Ribbon (Twin Lead) Line‏ 
الشكل : كما هو مبين في الشكل (4) . 
التركيب : يتكون هذا الخط من سلكين متوازيين تفصل بينهما 
مادة عازلة من البولي إثيلين» أو أية مادة بلاستيكية ؛ بهدف 
تثبيتهما وحمايتهما من المؤثرات الخارجية . 
الممانعة المميزة ,2: تصل إلى 300 أوم . 
الاستخدام : استخدم (بشكل رئيس) لنقل الإشارات التلفازية . 


شكل :)٤(‏ الخط ذوالسلكين 
أهم المزايا : الكفاءة العالية والسعر المنخفض . المتوازيين الشريطي 
أهم العيوب : يتآثر بالمجالات الكهرومغناطيسية الناتجة عن 
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خط الزوج المجدول Twisted Pair Line‏ 
الشكل : كما هو مبين في الشكل (5) . 
التركيب * غبارة عن oes‏ سد لبخ فعا E‏ في 
الشكل (5). 


الممائعة المميزة ١2,‏ من (75) إلى (150) أوما. | soooooee‏ 


الاستخدام : يستخدم هذا الخط بشكل خاص عند العمل في شكل (0): خط الزوج المجدول 
بيئة مشوشة (أمطعمطاصمء انلامعا (Noisy‏ . 
أهم المزايا : لا يتأثر بإشارات التشويش» حيث يؤدي التفاف السلكين إلى إلغاء أية فولتية تشويش تتولد 
فى أحد السلكين من قبل فولتية التشويش المتولدة فى السلك الآخر. 
أهم العيوب : يعاني هذا الخط من ارتفاع فقد العازلية ١058‏ 016160106 عند ازدياد تردد الإشارات 
المنقولة . 
خط النقل ذو السلكين المحمى Two-Wire Shielded Line‏ 
الشكل : كما هو مبين في الشكل (6). 
التركيب: يتكون هذا الخط من سلكين موضوعين في مادة 
عازلة (بولي إيثيلين) يحيط بها شبكة نحاسية تعمل كحماية 
للسلكين» في حين يتم تغطية الشبكة النحاسية بغلاف خارجي 
للحماية . انظ رالشكل (6) . 
الممانعة المميزة م2: مابين (50 - 100) أوم . 


- 


الاستخدام : يستخدم للدارات والأجهزة عالية الحساسية عندما ‏ شكل (3): خط النقل ذو السلكين المحمر 
يزداد تأثير التشويش الخارجى . 
أهم المزايا : لا يتأثر بإشارات التشويش . حيث يتم تفريغ فولتية التشويش إلى الأرض عن طريق الشبكة 
النحاسية التي يتم وصلها بالأرضي . 
أهم العيوب : إضعافه للإشارة المنقولة عند استخدامه لمسافة طويلة بسبب التوهين العالي الذي يسببه . 
مزايا الخطوط السلكية الثنائية 
بشكل عام» يمكن تلخيص أهم مزايا الخطوط السلكية الثنائية بالآتي : 
انخفاض ثمنها مقارنة بالأنواع الأخرى من خطوط النقل . 
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عيوب الخطوط السلكية الثنائية 
صغر النطاق الترددي لهاء وبالتالي انخفاض سرعة الإرسال. 
عالية الفقد؛ مما يؤدي إلى زيادة عدد المحطات المعيدة» وبالتالي ارتفاع التكلفة عند الإرسال 
لمسافات بعيدة . 
معظمها يتأثر بالتداخلات الكهرومغناطيسية من مصادر التشويش المختلفة . 
إمكانية التنصت عليهاء مما يقلل من درجة الأمان والسرية في نقل المعلومات . 


Impedance Matching مواءمة الممانعات‎ 

عند ربط .دارتين كهرباتين معا كما في الشكل (7)+ فإنه يجب تحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة:في 
السمائعة بن الدارتين . 

بمعنى أن تكون ممانعة مخرج الدارة الأولى (2) مساوية لممانعة مدخل الدارة الثانية (ى, 2) 
والهدف من تحقيق المواءمة هو : (ضمان انتقال أكبر قدر ممكن من الطاقة من الدارة الأولى إلى 


الدارة الثانية) 1 
Zn 427 2 Zou‏ أغمة الممانعة نم دازقدة . 
الدارة الثانية 0 6 الدارة الأولى 9 مو بين دارنین 


وفي حال عدم تحقق المواءمة بين الدارات (أو الأجهزة) الكهربائية المختلفة» يجري استخدام دارات خاصة 


1 ی ممانعة دخل التلفزيون 
3 ا ہے u‏ س 2 300 = 

4 

| کے 2 وموس ا 750 750 لبد 2 300 


أخط نقل محوري ممانعته المميزة 75 


شكل (۸): استخدام المحولات في عملية المواءمة . 


كما يتضح من الشكل أعلاه » فقد تم استخدام محولي مواءمة : 
الأولى: بين ممانعة الهوائي 300 أوم وممانعة خط النقل 75 أوماً . 
الثانية: بين ممانعة خط النقل (75) أوماً وممانعة مدخل جهاز التلفاز (300) أوم» وبذلك يتم انتقال 
أعظم قوة للإشارة من الهوائي إلى جهاز التلفاز . 
مثال (۲): إذا كانت قدرة الخرج في جهاز إرسال تساوي 100 واط» وكان مقدار الطاقة المرتدة 


(Reflected Powe)‏ يساوي 20 واط تضيع جميعها على شكل طاقة حرارية في خط النقل» 
فاحسب: مقدار القدرة الفعلية التي سيتم توصيلها لهوائي الإرسال. 


الحل: القدرة الداخلة للهوائي = القدرة الواردة (للهوائي) - القدرة المرتدة من الهوائي 
= 100 - 20 


= 80 واط 


الم وجات المستفقرة Standing Waves‏ 
عرفنا مما سبق ضرورة تحقيق المواءمة في الممانعة بين خط النقل من جهة والدارات المغذية (كالمرسل) 
أو المستقبلة (كالهوائي) من جهة أخرى . 
ولكن ماذا يحدث إذا اختلفت قيمة الممانعة المميزة لخط النقل م2 عن قيمة ممانعة الحمل ,2. 
أي إن (22 2 
في هذه الحالة فإن جزءاً من الطاقة المرسلة عبر الخط يرتد عائداً إلى المصدر» بحيث يتكون نوعان من 
الموجات على طول خط النقل »> هما : 
الموجات المرسلة (من المرسل إلى الحمل 1030) . 
الموجات المرتدة (من الحمل إلى المرسل) . 
إن تداخل هذه الموجات بعضهما ببعض يؤدي إلى ظهور الموجات المستقرة ۷/2۷658 51800109 والتي 
يمكن تعريفها بأنها : محصلة التداخل بين الموجات المرسلة والموجات المرتدة . ولا تلبث هذه الطاقة العائدة 
أن تضيع على شكل مفاقيد حرارية في مقاومة الخط» أو في مقاومة مخرج المرسل (المصدر). الشكل (9) 
يوضح ظاهرة الموجة المستقرة . 
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الموجة المرتدة الموجة المرسلة ح شكل (5): ظاهرة الموجة المستقرة 


الموجة المستقرة 


تعتمد قيمة الطاقة المرتدة إلى المصدر على مقدار الفرق بين ممانعة الحمل 2 والممانعة المميزة لخط 


النقل م2» وبناءً على ذلك سنقوم بدراسة الحالات الآتية : 
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] 2 = »[ عندما يكون الحمل مفتوحاً (020| 0©م0)‎ .١ 
وهنا يحدث ارتداد كامل للموجات المرسلة من المصدر ؛ لأنه لا يوجد حمل لاستهلاك هذه الطاقة»‎ 
وتكون الفولتية عند نهاية الخط أعظم ما يمكن» والتيار يساوي صفراً» أما الموجة المستقرة فتكون‎ 
. أكبر مايمكن . الشكل (10) يوضح هذه الحالة‎ 

؟. عندما يكون الحمل مقصوراً )020| (Short Circuited‏ [0 -2] 
كما في الحالة السابقة» يحدث أيضاً ارتداد كامل للموجات على طول خط النقل» غير أن الفولتية في 
اة عط النقل هاري حشر أ أا النبار فزكوت أقر مابتكو» ر كلك المويطة الم تكرت أك 
مايمكن . الشكل (11) يوضح هذه الحالة . 


چ ا چ بج _ -ه 
2 > حا ها 


نهاية الخط BA ٠.‏ نهاية الخط ٠.‏ بداية الخط 
(الحمل) © (الحمل) 
06 / م56 1 
HIGHZ,‏ ,الام HIGHZ, LOWZ,  HIGHZ, LOWZ, LOWZ, HIGHZ,‏ 
شكل :)٠١(‏ حالة خط نقل مفتوح 0.٥‏ شكل )١١(‏ : حالة خط نقل مقصور 8.٥‏ 


۳. عندماتكون ممانعة الحمل مساوية للممانعة المميزة سلخط النقل [ ,2= ,7] 


في هذه الحالة يحصل أكبر انتقال للطاقة من خط النقل للحمل» ولا يرتد أي جزء منهاء كما ينعدم تواجد 
الموجات المستقرة على خط النقل . انظر الشكل (12). 


مما سبق » نستنتج أن تكون الموجات المستقرة على خط آ اطتطتطتتتطتتطتطتط كد ی 
ا را و ليطي ر و ق و 
×۷2 وأقل فولتية ۷"١‏ للموجة المستقرة تدعى بنسبة فولتية 
الموسة ال او هال الجا ال 09808 


Vmax 
mi 


شكل (۱۲): حالة الخط عندما 20 = ا2 
حيث : (لا تؤخذ القطبية بعين الاعتبار) | ر 


VSWR =|‏ 
ويستفاد من معرفة معامل الموجة المستقرة ۷5۷۷۴ فى قياس كفاءة نقل الطاقة عبر خط النقل » وهنا يمكن 
تسجيل الملاحظات العملية الآتية : 
عندما 1 = ۰۷8۷۷۴ يكون نقل الطاقة عبر خط النقل تاماً ۴٠۲۴٠١‏ (وهى حالة مثالية وليست عملية) 
عندما 1 < ۷80۷/8 < 1.5 تشير هذه الحالة إلى كفاءة كبيرة فى نقل الطاقة . 


1 


عندما 2 < ۷/8۷۴8 تعد هذه الحالة مؤشرا على انخفاض كفاءة نقل الطاقة Poor Matching‏ . 


مقدار الفولتية العظمى للموجة المستقرة فى الخط كانت قيمتها 10 فولتات» أما القيمة 
الصغرى لفولتية الموجة المستقرة فكانت تساوي 3 فولتات . 

. احسب قيمة معامل الموجة المستقرة ۷5۷۷۴ لخط النقل المستخدم‎ ١ 

۲ . بين هل هذا الخط مواءم M16۵‏ أم لا؟ 


Vmax |_ 10 _‏ |_ 
الحل.: VSWR - | A | - 72-333 .١‏ 
۲ . بما أن قيمة معامل الموجةالمستقرة للخط المستخدم (3.33) أكبر من (2) 


Reflection Factor معامل الارتداد‎ 

يعد معامل الارتداد من الخصائص المميزة لخط النقل ويستخدم لقياس كفاءة خط النقل (عملية نقل الطاقة) 
بحيث أنه كلها ازدادت قيمة معامل الارتداد ا ذلك على انخفاض كفاءة النقل ( سيب عدم مواءمة خط النقل مع 
الحمل) والعكس صحيح . ويعرّف بأنه : 


1۳ 


النسبة بين القيمة العظمى للموجة المرتدة ۾۷ والقيمة العظمى للموجة المرسلة ,۷ ويرمز إليه بالرمز ) 


K_ = VR = 2-2 010110102 1‏ 
RV, Z+Z‏ 
حبت: ب معامل الازتداد» وعادة مايعير غنه كنسبة مقوية : 
2 ممائعة الحمل 


: الممانعة المميزة لخط النقل . 


وإذا كانت قيمة ۷8۷۷۴ معروفة فيمكن حساب قيمة ي>ا من العلاقة الآنية : 


VSWR-1 2‏ _ 
R ` VSWR + 1‏ 
وبالعكس» فإذا كانت قيمة ۾ معروفة فإن : 
1+K‏ 
3 ش22 = VSWR‏ 
ك1 


000 2 
باستخدام العلاقتين 361 أثبت أن: لج = ۷8۷۴ 


مثال :)٤(‏ باستخدم خط نقل ذي ممانعة مميزة تساوي (© 75 = ,2) لإيصال الطاقة إلى حمل مقداره (99 100). 


. إحسب مقدار معامل الموجة المستقرة ۷8۷۷۴ للخط المستخدم‎ .١ 


1 علق على کا انقط بحسب قبن 810/8 سور قن القطرة السايقة: 


كا +1 
الحل: VSWR = ١‏ 
1-6 
_ 100-75 جحت _ 
لگن: 0.142 = 100+35 Z+Z‏ = يك 
وبالتعويض فى المعادلة أعلاه نحصل على 
1K _ 1+0.143 _‏ _ 
1K 1-0.3‏ و 


1٤ 


۲ . بما أن قيمة ۷/8۷۷۴ للخط تساوي (1.33). وهى أقل من (1.5)» فإن ذلك يشير إلى كفاءة عالية 
في نقل الطاقة إلى الحمل باستخدام هذا الخط . 


Coaxial Cables الكوابل المحورية‎ 


تعد الكوابل المحورية من أنواع خطوط النقل الشائعة الاستخدام حيث تم تصميمها للتخلص من السلبيات 
التى تعانى منها الخطوط الثنائية» ولسد الحاجة إلى استعمال خط نقل ذي كفاءة عالية وتكلفة معقولة . 


التركيب الأساسي 


يتركب الكيبل المحوري ©0801 |0088 كما هو موضح في الشكل (13) من : 
.١‏ موصل داخلي لنقل الإشارات . 
؟. موصل خارجي أسطواني الشكل (شبكة نحاسية) 1/681 008067 يعمل كحماية 501610 للموصل 
الداخلي من التداخلات الكهر ومغناطيسية . 
. مادة عازلة 0161661116 تفصل بين الموصلين . 
٤‏ . غلاف خارجي عازل لحماية الكيبل من المؤثرات الخارجية . 


<ا شكل (۱۳): تركيب الكابل 
المحوري 


الاستخدامات 
هناك أنواع عديدة من الكوابل المحورية» حيث يستخدم كل نوع بحسب الغاية من استخدامه ومكان 
الاستخدام» وحتى فترة قريبة كانت الكوابل المحورية تستخدم على نطاق واسع في شبكات الاتصالات الهاتفية 
للربط بين المقاسم المختلفة قبل أن يتم استبدالها بكوابل الألياف البصرية ذات الكفاءة العالية» ومع ذلك فما 
زالت الكوابل المحورية تستخدم في العديد من التطبيقات العملية» مثل : 
.١‏ نقل الإشارات التلفازية من الهوائيات إلى أجهزة التلفاز . 
؟. الكوابل المخصصة لغايات توصيل وفحص الإشارات» كتلك المستخدمة مع أجهزة راسم الإشارة 
6 وومولد الإشارة وغيرها. 
۳. يستخدم في محطات الميكروويف لنقل الإشارات من أجهزة الإرسال إلى أدلة الموجة 5ع0أناة6 م۷2۷ 
على أبراج الميكروويف العالية . 
٤‏ . في تمديدات شبكات تلفاز الكوابل المنتشرة في العديد من الدول . 


غالبا ما تستخدم الكوابل المحورية نوع ۸6 والتي تشمل أنواعاً اخرى» مثل : 
أ. (6-58©) و (26-8) بممانعة مميزة تساوي 0 أوماء والتي يكثر استخدامها في أنظمة الإتصالات 
المختلفة . 
ب. (۸6-59) و (26-6) بممانعة مميزة تساوي 75 أوم» وتستخدم غالباً لنقل الإشارات التلفازية من 
الهوائيات إلى أجهزة التلفاز. 


الجدول (1) يبين أشهر الآنواع المستخدمة بالإضافة إلى معلومات عن أهم خصائصها الفنية : 


0 الكابل لر در و 00 20 الفقد عند الترددات العالية الفقد عند الترددات فوق العالية 
Loss at UHF 400 MHZ Loss at HF 100MHZ‏ 

50-6 کیو 2.5 48 

5258 2.008 متوسط‎ RG 9 

9.4dB 4.3B صغير‎ RG - 58U 

8dB 3.7dB متو سط‎ RG - 8X 

4.1dB 18 کیر‎ RG - 8U 

4.8 1,5 کی‎ RG -213 

01 خط صلب کیر 1.5dB 0.5dB‏ 


الجدول(١):‏ أنواع متعددة من الكوابل المحورية . 


أهم مزايا وعيوب الكوابل المحورية 
يمكن تلخيص أهم المزايا بما يأتي : 
ذات نطاق ترددي واسع يصل إلى (16112) في الأنواع العادية وإلى (1.56112) في النوع الصلب (300!] 
اهأ“ا 00 ©10أا) ؛ تما يزيد من كمية المعلومات المنقولة . 
انعدام الفقد الناتج من الإشعاع ؛ لأن الموجات الكهر ومغناطيسية تنحصر داخل الكيبل . 
لا تتأثرأو تتداخل بالمجالات الكهرومغناطيسية المجاورة (بسبب وجود الشبكة الحامية والتي يتم 
تأريضها) ؛ ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن المشوشة . 
سهلة التركيب . 
ذات عمر تشغيلى طويل وبالتالى فهى اقتصادية . 
آما أهم عيوب الكوابل المحورية فآهمها : 
ذاك لقد هال تسا ينتج عن مقاومة الموصل والمادة العازلة بين الموصلين» ويزداد هذا الفقد بازدياد التردد. 
إمكانياتها فى تحمل القدرات العالية محدودة . 


11 


الألياف البصرية Optical Fiber‏ 
ا اا ف مجان االات فاد الا ات واا المطردة فى االات افا ةرا 
بالإضافة ال الاستخدام الواسع للإنترنت فرض راتفا اللا أذى إلى زيادة الطلب على أنظمة الاتصالاات دات 
السبعة الكبيرة والاقتضاهية العالية, 
كما درست فى بدا هذه الوحدة + قان خطوط الها التقليدية دقن دات سات مسد ووه بالنسية لاحات 
المتزايدة لشبكات الاتصال» أما أنظمة الميكروويف الأرضية و الاتصالات الفضائية فلم تقدم إلا حلاً جزئاً 
ليله المشكلة: 
من هنا فقد نشأت الحاجة إلى استخدام شبكات اتصال ذات سعة نقل 
بيانات هائلة جدأ واقتصادية في نفس الوقت» الأمر الذي أمكن تحقيقه باستخدام 
الألياف البصرية التى يبدأ نطاق تردداتها من 10 هيرتز ولغاية 1016هيرتز. 
تعرّف الألياف البصرية بأنها : خيوط رقيقة وشفافة مصنوعة من الزجاج 
أو البلاستيك على شكل شعيرات متينة» تقوم بنقل المعلومات (بعد 
تحويلها إلى ضوء) من المرسل إلى المستقبل. كمافي الشكل (24). 
مزايا وعيوب الألياف البصرية 
فار الألبات الصرية بالعنيد نالدرا اله عضرا ذا ماكررنف طط الول الهليدية الاك 
الثنائية والمحورية )» ومن أهم هذه المزايا ما يأتي : 
سعتها العالية جداً» بسبب اتساع النطاق عند الترددات الضوئية ؛ ما يعني أن كما هائلاً من المعلومات 
مك [وساله عر هذه الألياق ورسرعة غالية جدا: 


شكل (7515): الألياف البصرية 


فقد الطاقة خلال عملية التوصيل قليل جداً» وبالتالي فلا حاجة للمحطات المعيدة إلا على مسافة تزيد 
عن (501670) مقابل (5/610) الأسلاك النحاسية . 

مناعة تامة من التداخلات الكهرومغناطيسية » وسبب هذه المناعة 
أن الليف البصري غير ناقل للكهرباء كما أنه لا يشع الطاقةء 
وبالتالي فهو لا يسبب تداخلا مع أنظمة الاتصال الأخرى . 
خفيفة الوزن وغير سميكة؛ مما يسهل عمليات التخزين والنقل 
والتمديد والتركيب» أنظر الشكل (25) . 

لا يمكن التنصت عليها كمثيلاتها المعدنية؛ ما يجعلها مرغوبة 
ادمات س (الاسالات السك شكل )٠١(‏ : شبكة ألياف بصرية قيد الإنشاء 
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الكلفة الإبتدائية العالية عند تركيب النظام البصري . 
الحاجة إلى كوادر فنية عالية التدريب خلال عمليات تمديد الكابلات وصيانة الشبكة والمعدات . 
الاستخدامات العملية للألياف البصرية 
تعد اللات ا هرمن المكر ات الح شنب اف شبكات الاتصنال» 
ومع ذلك فقد انتشر استخدامها بشكل واسع في السنوات الأخيرة نظراً 
للمزايا العديدة التي تتمتع بهاء حيث يكثر استخدامها فى : 
.١‏ شبكاتالاتصال بعيدةالمدى» حيث تم تمديد ملايين الكيلومترات 
من خطوط الألياف البصرية في معظم دول العالم . 
؟. الوصل بين المقاسم في الشبكات الهاتفية . انظر الشكل (26) . 
۳. نقل البيانات فى شبكات الحاسوب و الإنترنت. 
4 . شبكات تلفاز الكوابل المنتشرة في العديد من الدول . ا ل 
5. الإتصالات العسكرية لاستحالة التنصت عليها. بصرية في أحد المواقع 


تركيب الألياف البصرية 
يتكون الليف البصري بشكل أساسي» وكما يتضح من الشكل (27) من : 
.١‏ القلب 006: يمثل المسار الداخلي الذي ينتقل من خلاله الضوء . 
؟. الغطاء 061300109 :هو المادة الخارجية التي تحيط بالقلب» 
ويكون أقل كثافة من مادة القلب» حيث يعمل على عكس 
الضوء باستمرار ليظل داخل القلب . شكل (۲۷) : مكونات الليف البصري 
*. الغلاف 0031109 B٠۲‏ : هو عادة من مادة بلاستيكية لحماية الليف من المؤثرات الخارجية . 


الغلاف الواقي 


انتشار الضوء عبر الليف البصري 
تعد الألياف البصرية المكون الأساسى لكوابل الألياف البصرية المستخدمة فى أنظمة الاتصال» حيث 
يستخدم الضوء كحامل للمعلومات Carrier‏ . 
لشرح مبدأ عمل الليف البصري لا بد من التطرق إلى بعض الحقائق الخاصة بانتشار الضوء : 
يتشر الضوء فى الفضاء ا لحر بسرعته البالغة (109 × 3) متر/ ثانية» وتنخفض سرعته عند انتقاله فى المواد 
الأكثر كثافة من الفضاء . 
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عند انتقال الضوء من مادة عالية الكثافة إلى مادة منخفضة الكثافة يحدث له انكسار ۸۵۲۵٥0۸‏ بحيث 
يتجه إلى المادة عالية الكثافة» كما هو مبين فى الشكل (28) . 
تعرّف الزاوية الحرجة بأنها : زاوية السقوط (1 0) التي تصبح عندها زاوية الانكسار (2 0) مساويةللصفرء 


كما هو مبين في الشكل (29) . 
مسار الشعاع من دون انكسار 
4 

شعاع <i‏ 2 
مادة منخفضة الكثافة مادة منخفضة الكثافة 0= 02 
مادة عالية الكثافة مادة عالية الكثافة شعاع منعكس 30 الزاوية الحرجة 

شعاع ساقط 
شعاع ساقط 
شكل )8 : |[ رالضوء شكل 290 الزاوية الحرجة 


إذا قلت زاوية السقوط (01) عن قيمة الزاوية الحرجة يحدث انعكاس 890861190 للشعاع الضوئي ولا 
يخترق المادة ذات الكثافة المنخفضة » كما هو مبين فى الشكل (30) . 


۶ے 
مادة منخفضة الكفافة --- ٠‏ 01 < الزاوية الحرجة < شکل (۳۰): انعكاس 
مادة عالية الكثافة 02 1 الضوء 
1 شعاع ساقط 


نستنتج مما سبق أن انتشار الضوء عبر الألياف البصرية يعتمد على مبدأ الانعكاس الكلي الداخلي للشعاع 
الفيرض:والذى تعصل عليه بإرسال القع ار اصكرمن الذاوية ال 
التوهين في الألياف البصرية 

بشكل عام فإن التوهين ينتج عن الفقد 55هاء وهو في الألياف البصرية أقل بكثير منه في الأنواع الأخرى 
من خطوط النقل» ومع ذلك فلابد من دراسة الأسباب التي تؤدي إلى الفقد» وبالتالي توهين الإشارة الضوئية 
البنقولة نظا للغار السا على سحة النطاق الترهدى »+ وبالعالى تحديد سرعة ومسافة الأرسال. 


أما أهم أنواع الفقد في الليف فهي 
.١‏ فقد الامتصاص ١055‏ 6050101100 : يحدث سبب بعض الشوائب القليلة التى تمتص الضوء وتحوله إلى 
حرارة . بشكل مشابه للفقد الناتج عن مرور تيار كهربائي في سلك نحاسي . 
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۲ . فقدالتناثر Scattering Loss‏ : يحدث بسبب طبيعة تصنيع الألياف البصرية لتصبح أليافاً طويلة» حيث 
تسبب عملية الشد لهذه الألياف ظهور أجزاء غير منتظمة لا يمكن ملاحظتها (ميكروسكوبية) تبقى فى 
الليف البصري وتسبب تناثر الضوء باتجاهات مختلفة وإلى خارج الغطاء أيضاً. 

۳. فقد انتشار النبضة ١055‏ 506630109 هؤاناط : يحدث هذا الفقد بسبب الفارق الزمنى فى انتشار أشعة 
الضوء الى تسير فى مسارات مختلفة:. 

٤‏ فقدتاثر اللون أوثائر طول الوجة :يحدث سيب اتلاف أطوال مر جات الضوء الى يشعها التنائى الضر ئ 
LED‏ عند مدخل الليف؛ مما يؤثر على سرعة هذه الموجات وزمن وصولهاء وبالتالى إلى تشوهها. 


. فقد الإشعاع 5 130139100 : يحدث هذا الفقد بسبب الانحناءات الصغيرة والالتواءات فى الليف . 


o 


> . فقد المزاوجة 055 ا 159املا00 : يمكن لهذا الفقد أن يحدث عند الوصلات الآتية : 
زعا مر الوم الات ابعر ق ةرسال 
وصلة الليف البصري بالآخر. 
وصلة الليف البصري بكاشف الضوء في جهة الاستقبال. 


أنواع الألياف البصرية 

يوجد العديد من أنواع الألياف البصرية بحسب المعيار المستخدم للمقارنة » وبشكل عام توجد ثلاثة أنواع 
رئيسة من الألياف البصرية» هى : 

Single Mode Step-lndex Fiber الليف ذوالنمط المفرد ومعامل الانكسار الخطوي‎ .١ 

؟. الليف ذو النمط المتعدد ومعامل الانكسار الخطوي Multimode Step-Index Fiber‏ 


۳. الليف ذو النمط المتعدد ومعامل الانكسار المتدرج Multimode Graded Index Fiber‏ 
الليف ذوالنمط الوحيد ومعامل الانكسار الخطوي 


سبي بهذا الأب لن هناك مسار واا الضرع على طول الكايل كا هن مين في الكل (91) وتكرة 
الأشعة الضوئية متوازية أثناء انتقالها من بداية الليف البصري إلى نهايته . 


الغطاء القلب 


١ 


الال ي E‏ 


شكل (1”) : مسار الضوء في الليف البصري ذي النمط الوحيد ومعامل الانكسار الخطوي 


كما يتضح من الشكل (31) يوجد لهذا الليف قلب ٥٥۲6‏ ذو قطر صغير جداً ( 0.05 إلى 0.1 من قطر الغطاء)» 
ويكون معامل انكسار مادة القلب أكبر من معامل انكسار مادة الغطاء» وتكون كل منهما ثابتة . 
أهم مزايا هذا النوع : 
لايحدث تشوهات للإشارة الضوئية المنقولة؛ لآن كل الأشعة المنتشرة على طول الليف تمر في المسار 
نفسه وتستغرق نفس الزمن للوصول . 
اتساع المجال الترددي وبالتالى ازدياد السرعة فى إرسال المعلومات . 
ومن المفيد معرفة أن شركة الاتصالات الفلسطينية تستخدم هذا النوع من الألياف . 
أما أهم العيوب فهي : 


الليف ذو النمط المتعدد ومعامل الانكسار الخطوي 


شكل (۳۲) : مسار الشعاع في الليف البصري ذي النمط المتعدد ومعامل الانكسار الخطوي 


وقد سمي بهذا الاسم ؛ لأن هناك أكثر من مسار للضوء على طول الليف البصري كما في الشكل (32) . 
كما يتضح من الشكل (32) فإن قطر القلب يبلغ ( 0.4 تقريباً ) من قطر الغطاء » ويكون معامل انكسار مادة 
القلب أكبر من معامل انكسار مادة الغطاء مع ثبات قيمة كل منهما . 
أهم مزايا هذا النوع : 
سهولة الإنتاج» وبالتالي فإن تكلفته غير مرتفعة . 
سهولة إدخال وإخراج الضوء من هذا الليف ؛ لأن فتحته إلى مصدر الضوء كبيرة . 


يه 
ومن المفيد معرفة أن هذا النوع مفضل للاستخدام في شبكات الحاسوب والشبكات الداخلية . 
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أما أهم العيوب فهي : 
يحدث تشويه للإشارات الضوئية المنقولة ؛ إذ يؤدي تعدد المسارات إلى حدوث فوارق كبيرة فى أزمنة 
انتشارها ووصولها. 
عرض النطاق الترددي وبالتالي سرعة إرسال المعلومات أقل ما هومتوفر في الأنواع الأخرى من الألياف . 
الليف ذو النمط المتعحدد ومعامل الانكسار المتدرج 
في هذا النوع يوجد أكثر من مسار للضوء» ولكن مادة الليف تصنع بكثافة متغيرة» وبالتالي معامل انكسار 
غير ثابت يتدرّج من قيمة كبيرة عند المركز إلى قيمة أصغر عند حافة الغطاء » ويؤدي ذلك إلى انحناء مسار الضوء 


الشكل (7) : مسار الشعاع الضوئي في الليف ذي النمط المتعدد ومعامل الانكسار المتدرج 


كما يتضح من الشكل (33) فإن قطر القلب يبلغ ( 0.4 تقريبا ) من قطر الغطاء» ولا يوجد لهذا النوع مزايا أو 
غوف شاط ره خرف يعد هذا الل و سط بين ال عن السارقيق. 
نظام الاتصال البصري Optical Communication System‏ 


المستقبل العرمتل 


كاشف ضوئی كيبل الألياف البصرية مصدر ضوئی 
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اشارة كهربائية 
جحلل 


اشارة كهربائية 
لج ماد 


شكل (5") : نظام الاتصال البصري 


Optical ras") المرسل البصري (الضوئي)‎ .١ 
يكون الجزء الأساسى به هو المصدر الضوئى الذي يحول الإشارة الكهربائية المدخلة (إشارة المعلومات)‎ 
. الىإشارة ضوئية . وتعد الثنائيات والترانزستورات المشعة للضوء بالإضافة إلى الليزر أهم هذه المصادر‎ 
لإرسال إشارات تلفازية أو هاتفية (مثلاً) لا بد من تضمين هذه الإشارات قبل نقلها . حيث يتم تضمين الإشارة‎ 
. الضوئية بوساطة إشارة المعلومات التماثلية أو الرقمية‎ 


VY 


۲. الليف البصري م0 - The Fiber‏ 
هو الذي يقوم بتوصيل الإشارة الضوئية من المرسل إلى المستقبل . ويشمل الأنواع التي درستها سابقا . 

۳. المستقبل البصري Optical Receiver‏ 
هو الجزء الذي يستقبل الإشارة الضوئية» ويقوم بكشفها وتحويلها إلى إشارة كهربائية ترسل إلى المستخدم 
ولدراسة نظام الاتصال البصري بمزيد من التفصيل انظر الشكل (35) الذي يبين مكونات كل من المرسل 

والمستقبل البصريين . 


ش 37 007 1 


شكل )١(‏ : مكونات المرسل والمستقبل البصريين 


المرسل البصري ويتكون من : 
ملائم ( تمائلي- رقمي ) : يستخدم لضبط النظام لاستقبال نوعية محدّدة من الإشارات (تمائلية أو رقمية) 
ولس الاتعان مع : 
مبدل جهد لتيّار: يقوم بتحويل جهد الإشارات الداخلة إلى تيّار مكافئ ومناسب لتشغيل مصدر الضوء . 
مصدر ضوئي : وهوخادة أحد الوعين الآتبين: 
.١‏ ثنائي مشع للضوء (اع.ا. ؟. ثناتي لير حقتي 15ا 
قارن ضوئي : وهو أداة ميكانيكية لربط المصدر الضوئي بالليف البصري وإيصال الضوء . 
المستقبل البصري ويتكون من : 
قارن ضوئي . 


كاشف ضوئي : وهو عادة أحد الأنواع الآنية : 


ILD Injection Lazer Diode .Photo Diode أ ثنائى ضوتى‎ 
PIN Positive- Intrinsic- Negative 
APD Avalanche Photo Diode REE -|- ا‎ 

۲ . ثنائي (/5-1-0) الضوئي . 


۳ ثنائي (ا ”ام الضوئي . 


V۳ 
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إن جميع الثنائيات أعلاه تحول الضوء إلى تيار » لذا لا بد من وجود مبدل تيار إلى جهد. 
مبدل التيار إلى جهد : يحؤل تغيّرات تيار الكاشف إلى تغيرات في جهد إشارة المخرج . 
ملائم (تماثلي - رقمي) : يستخدم لضبط الإشارات الخارجة من النظام البصري (تاثلية أو رقمية)» 
ويجب أن يكون متوافقا في الضبط مع الملائم ال ( تماثلي- رقمي ) في وحدة الإرسال. 


س١‏ : بين بالرسم الثوابت التي تحتويها وحدة طول من خط النقل . 

س۲: وضح العوامل التي تعتمدعليها قيم ثوابت خط النقل . 

س۳: اذكر أنواع المفاقيد ١08865‏ في خط النقل . 

س٤‏ : قارن بين الخط ذي السلكين المتوازيين الشريطي وخط النقل ذي السلكين المحميين من حيث : 
6 الث كيبي © امان امير ه الاستخدام. 

س0 : عدد أهم مزايا وعيوب الخطوط السلكية الثنائية . 


س٦‏ : عرّف الآتية: 


© الممائعة الم 2 فا امات 
ه الموجات المستقرة . ه معامل الارتداديكا. 

س۷: استخدم خط نقل ذي ممانعة ميزة تساوي (© 50 = ,2) لإيصال الطاقة إلى حمل مقداره (© 2,=50). 
المطلوب: 


ه احسب قيمة معامل الموجة المستقرة ۷8۷۷۴ للخط المستخدم . 
© احسب قينة ال الأرقداة كا لين انقط. 
ه علق على كفاءة خط النقل بحسب قيم ۷8۷۷۴ و ۾ المحسوبتين أعلاه . 
س۸: أعد حل مثال (4) باستخدام صيغة أخرى لحساب #الالا5/. 
س٩‏ : ماهي المكونات الرئيسة للكيبل المحوري ؟ 
س١٠‏ : عدد أهم الاستخدامات العملية للكوابل المحورية . 
س١١‏ : أذكر أربعاً من أهم مزايا استخدام الألياف البصرية في أنظمة الإتصال . 


سآ ودع سهيا بالرسه كب اللات البضرية: 


س 17 : ما المقصود بالآتية : 


ته الزاوية الحرجة. ت فقد الامتصاص . 
ه فقد انتشار النبضة . ت القارن الضوئى فى المرسل البصري . 


س 5 ١‏ : لماذا سمي الليف ذو النمط الوحيد وعامل الانكسار الخطوي بهذا الاسم؟ وضح إجابتك بالرسم . 
س ١9‏ : اذكر أهم مزايا وعيوب الليف ذي النمط المتعدد وعامل الانكسار الخطوي . 
س١٠‏ : أرسم مخططاً صندوقياً يبين مكونات المرسل والمستقبل البصريين. 
س۱۷ : ضع إشارة (7) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (06) أمام العبارة الخاطئة لكل من الجمل الآتية : 
.١‏ تنتج مفاقيد الإشعاع نتيجة لإشعاع جزء من المجال المغناطيسي حول الموصل إلى محيطه . 
؟. يستفاد من معرفة معامل الموجة المستقرة ۷5۷۷۴8 في قياس كفاءة نقل الطاقة عبر خط النقل . 
۳. تعرّف ظاهرة تأثير السطح بأنها ميل الشحنات الكهربائية ذات الترددات المنخفضة إلى السريان على 
السطح الخارجي للموصل . 
5. من مزايا الألياف البصرية مناعتها التامة ضد التداخلات الكهر ومغناطيسية . 
ه. لكى يحدث انعكاس للضوء داخل الليف البصري» لا بد من إرسال الضوء بزاوية تساوي الزاوية 
لجار 
س۱۸ : اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة من الآتية : 
.١‏ إن وظيفة خط النقل في نظام الاتصال هي : 
أ تقل الا قارات فين المستقبل إلى المرسل: 
ب . نقل الإشارات بأكبر قدر ممكن من الضياع في الطاقة . 
ج. نقل الإشارات من المرسل إلى المستقبل بأقل قدر من الضياع في الطاقة . 


قم لاقي عادر 
۲. يستخدم خط الزوج المجدول : 
أ. عند العمل في بيئة غير مشوشة . ب . لنقل إشارات التلفاز بشكل خاص . 
ج. للربط بسبب متانته . د. عند العمل في بيئة مشوشة . 


". الهدف من تحقيق المواءمة فى الممانعة بين دارتين كهربائيتين هو : 
أ. ضمان انتقال أكبر قدر من الطاقة بينهما. ب . ضمان الحصول على أكبر توهين بمكن . 
ج ضمان العدام التشويكل في الدارقين- د جم مالذكر صي 
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5. في حال عدم وجود مواءمة في الممانعة بين دارتين كهربائيتين تحدث ظاهرة : 
أ. الموجات المرسلة. ب . الموجات المرتدة . 
ج. الموجات المستقرة . ف الموجات السماوية, 


0 في خط النقل» وعندما يكون الحمل مقصوراء يحدث : 
آي ب . انتقال كامل للموجات على طول خط النقل . 
ج. ازدياد للفولتية في نهاية خط النقل. د. ارتداد كامل للموجات على طول خط النقل . 
٦‏ . في خط النقل» عندما تكون 2 < ۷5۷۷۴8 يدل ذلك على : 
أ. انخفاض كفاءة النقل . ب . كفاءة كبيرة في نقل الطاقة . 
ج. خط نقل مثالي . د أشي ع فاتك 
۷. تستخدم الكوابل المحورية ذات الممانعة المميزة (© 75) في : 
" التراسل بين المقاسم . ب . لنقل الإشارات التلفازية من الهوائي للتلفاز . 
ج. الخطوط الهاتفية. د. جميع ماذكر صحيح . 
۸. من عيوب الكوابل المحورية : 
أ ر امن بهد . ب الا قائ ر أو دال باو جات الكهرومقتاطيسية. 
سس ا كدي د . ذات فقد عال نسبياً عند ازدياد التردد . 
4. من عيوب استخدام الألياف البصرية في أنظمة الاتصال: 
أ. ثقيلة الوزن وسميكة. ب . سعتها منخفضة . 
ج . تتأثر بالتداخلات المغناطيسية . د . الكلفة الابتدائية عالية عند تركيب النظام البصري . 
٠‏ . يعتمد انتشار الضوء عبر الألياف البصرية على : 
أ. ارتداد الشعاع الضوئي . ب . الانعكاس الكلي الداخلي للشعاع الضوئي . 
ج . انكسار الشعاع الضوئي . د . الانعكاس الجزئي للشعاع الضوئي . 
١ن‏ الوظيفة الرئيسة للكاشف الضوئي في المستقبل البصري هي : 
ا مويل القبار إلى خو ب . ربط المصدر الضوئي بالليف البصري . 
ج . تحويل الضوء إلى تيار. د . تحويل التغيرات في التيار إلى تغيرات في الحهد. 


عله 
لصناعي 

| 

قمار 
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أنظمة الميكروويف والأقمارالصناعية 


احتلت أنظمة اتصال الميكروويف موقعاً مهما في أنظمة الاتصال بعيدة المدى Telecommunications‏ قا 
للإمكانات الهائلة التي وفرتها في نقل المعلومات والإشارات التلفازية والاتصالات الهاتفية من خلال ربط الأماكن 
البعيدة والمناطق الجبلية الوعرة والشاسعة التي يصعب مد الكوابل فيها وتدعيم آلية نقل الإشارات التلفازية من 
استوديوهات التلفاز إلى نقاط التغذية الرئيسية للأقمار الصناعية او من وحدات جمع الأخبار. 
وقد أدى ظهور الأقمار الصناعية» (والتي يمكن اعتبارها محطات معيدة ضمن نظام اتصال ميكروويف بعيد 
المدى ) إلى تسهيل عمليات الاتصال ورفع كفاءتها ونقل المعلومات المسموعة والمرئية بالإضافة إلى ربط 
مختلف أنحاء المعمورة بعضها ببعض . 
أهداف الوحدة 
بعد دراستك هذه الوحدة» يتوقع منك أن تكون قادراً على أن : 
© تتعرف على استعمالات ومزايا الميكروويف. 
e‏ تشرح مكونات أنظمة ارسال واستقبال الميكروويف . 
©» تتعرف على وظائف أجهزة ومعدات الميكروويف . 
٠‏ تتعرف على استخدامات وأنواع الأقمار الصناعية . 
٠‏ تتعرف على وظائف ومكونات المحطات الأرضية والأقمار الصناعية . 
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أنظمة الميكروويف 

يطلق على نطاق الترددات الراديوية الواقعة بين (30061/12-16112) بنطاق ترددات الميكروويف» وتسمى 
الأنظمة التي تستخدم هذه الترددات أنظمة الميكروويف . 

ولأنظمة الميكروويف استعمالات عديدة فى مختلف المجالات المدنية والعسكرية والطبية» ويبين شكل 
(1) أهم هذه الاستعمالات . 


استعمالات الميكروويف 


الاتصالات الفضائية تقنية الرادار فى الاستخدامات العسكرية والمدنية استخدامات اخرى 
واتصالات الأقمار الصناعية 


عسكرية مدنية التسخير: استخدامات طبية وصناعية 
المراقبة والملاحة الجوية الملاحة الجوية والبحرية أفران | لميكروويف معالجة المواد 
العسكرية المنزلية والصناعية ف ل مقت 

١‏ الاستة رعن بعد التجفيف والتغليف 
ترجية الأسلي معالجة الأورام الجلدية 
الحرب الإلكترونية معالجة النفايات 
بالتصنيع العسكري معالجة الحرارة الزائدة 


شكل (۱): مخطط يبين أهم استعمالات الميكروويف 


نظام اتصالات الميكروويف 


يعرف نظام اتصال الميكروويف بأنه نظام اتصال لاسلكي يستخدم نطاق ترددات الميكروويف» ويعتمد 
على وجود خط رؤية بين هوائى المحطة المرسلة وهوائى المحطة المستقبلة شكل (2)» وتستخدم اتصالاات 
الميكروويف لنقل الإشارات الهاتفية بين المقاسم المختلفة والإشارات الإذاعية والتلفازية . 


نااك 


ع فكل اتال عط ارو 
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تتأثر موجات الميكروويف عند انتشارها بالعوامل الجوية (المطرء بخار الماء» الثلج» غاز الأكسجين) 
حرف بسكت اخصضاصض أو تف ليذه الموجاف» مما بنقدها جرا من ظاقها كنا أنها تعر إلى الداخل 
والتشويش من أنظمة الاتصالات الأخرى» وأحيانا من أنظمة الرادار» وقد تتعرض للتنصت» وتصل المسافة 
المستخدمة بين المحطات اللاسلكية من 101677 إلى 501/607 في الاتجاه الواحد» في حين تكون المسافة كبيرة 
في الاتصالات بين الأقمار الصناعية في الفضاء . 


مزايا وعيوب أنظمة اتصال الميكروويف 
توجد عدة مزايا لاستخدام أنظمة الميكروويف» من أهمها: 
.١‏ تكلفة قليلة مقارنة مع الأنظمة الأخرى . 
؟. سهولة تركيب النظام . 
۳. الوثوقية العالية لوجود أنظمة حماية تعمل على تأمين استمرارية الخدمة عند تعطل أحد الأجهزة» أو 
عند إجراء عمليات الصيانة . 


mm 


. سعة النطاق الترددي الذي يمتد من 16112 إلى 30006112 . 
. صغر دارات أنظمة الميكروويف نظراً لقصر طول الموجة أصبح بالإمكان تصميم دارات إرسال وتكبير 
غلى توح ةمطوغة متكاملة. 
5 إمكانية تصميم هوائيات ذات كسب عال . 
ومن عيوب أنظمة الميكروويف. ما يأتي : 
1 الحاجة لوجود خط وؤية بين المرسل والمستقبل : 
۲ . الحاجة إلى مواقع خاصة ومحددة لمحطات التقوية . 
۳. مشكلة توفير الطاقة الكهربائية العالية اللازمة لتشغيل محطات التقوية . 
٤‏ . التأثر بتقلب الظروف الجحوية . 


Oo 


مكونات نظام الميكروويف 
يتكون نظام الميكروويف من محطة إرسال ومحطة استقبال بينهما خط رؤية مباشر» وفي حالة عدم توفر 
خط رؤية مباشر» تستخدم محطة تقوية معيدة » وتوضح الأشكال الآنية المخططات الصندوقية لكل من محطة 


جهاز إرسال ميكروويف (تمانلي) 
يوضح شكل (3) المخطط الصندوقي لجهاز إرسال ميكروويف تماثلي والذي يتكون من الأجزاء الآتية : 


. 701/112 المضمن : يقوم بتضمين إشارة النطاق الأساسي على التردد الوسيط‎ .١ 
؟. مكبر التردد الوسيط والمحدد: يعمل على إزالة التغيرات الحاصلة على اتساع الإشارة التي تم تضمينهاء‎ 
. كما يعمل على تكبير الإشارة إلى مستوى يناسب مدخل المازج‎ 
المازج : يقوم بمزج إشارة المذبذب المحلي مع الإشارة الخارجة من مكبر التردد الوسيط (إشارة التردد‎ .۳ 
. الوسيط) للحصول على إشارة ميكروويف‎ 

. مرشح تمرير نطاق : يقوم بتمرير النطاق الترددي المطلوب‎ . ٤ 

©. مكبر ميكروويف : يقوم بتكبير إشارة مخرج المرشح إلى المستوى المطلوب . 

چڪ 

دليل الموجة 
شكل (۳): مخطط جهاز إرسال ميكروويف تماثلي 
جهاز استقبال ميكروويف تمائلي 

الشكل (4) يبين المخطط الصندوقي لجهاز استقبال ميكروويف تماثلي والذي يتكون من الأجزاء الآنية : 
.١‏ هوائي الاستقبال: يعمل على تجميع موجات الميكروويف وتمريرها إلى دليل الموجه . 

۲. مرشح تمرير نطاق : يقوم بتمرير نطاق الترددات المطلوب وتقليل التشويش . 

*. المازج: يقوم مزج إشارة المذبذب المحلي مع الإشارة الخارجة من المرشح للحصول على إشارة التردد الوسيط . 
٤‏ . مكبر التردد الوسيط والمحدد: يعمل على إزالة التغيرات الحاصلة على اتساع إشارة التردد الوسيط 

للحصول على مستوى ثابت» كما يعمل على تكبير الإشارة إلى مستوى يناسب مدخل المسوي . 
ه. المسوي: يعمل المسوي على إزالة التشويه الحاصل على إشارة التردد الوسيط نتيجة مرورها في 
المرشحات والدارات السابقة . 
5. الكاشف: يعمل على كشف إشارة التردد الوسيط وتحويلها إلى إشارة النطاق الأساسي . 


۸۱ 


إشارة النطاق 
مكبر التردة الوسيظ .2 لامي 


شكل (5): مخطط جهاز استقبال ميكروويف تماثلي 


ارسم المخطط الصندوقي لجهاز إرسال وجهاز استقبال ميكروويف تماثلي عند استخدام كيبل 


جهاز ارسال وجهاز إستقبال ميكروويف رقمي 
يبين الشكل (5) المخطط الصندوقي لنظام إرسال واستقبال ميكروويف رقمي . 
في هذا النظام يعمل المضمن الرقمي على تحويل إشارة مخرج المرمز إلى إشارة راديوية مضمنة بتردد وسيط 


مقداره 72 تدخل بعدها إلى المازج للحصول على تردد الميكروويف» ومن ثم يتم تكبيرها وإرسالها إلى 
هوائي الميكروويف . 


أما في جهة الاستقبال فيتم تكبير الاشارة المستقبلة قبل ادخالها إلى المازج للحصول على اشارة التردد 
الوسيط ومن ثم إلى كاشف تضمين رقمي وأخيرا إلى مفكك الترميز للحصول على الإشارات المرسلة . 


| صن اج م 


حل 9 


فدیو او ETE‏ 
ا سف تصمين 

صوت | مفكك الترميز OEE‏ 

بيانات چ ا 


شكل (0): نظام إرسال واستقبال ميكروويف رقمي 


A۲ 


الأجهزة والمعدات المستخدمة فى أنظمة الميكروويف 
تصنف أجهزة الميكروويف حسب طبيعة عملها إلى مجموعتين : 
.١‏ أدوات فعالة (0©0/1065 م۷ن»A):‏ مثل الصمامات الفراغية المختلفة» وعناصر أشباه الموصلات . 
؟. أدوات غير فعالة (0©1/1088 ©/(0388) : مثل أدلة الموجة المختلفة والقطع المستخدمة في ربط دلائل الموجه . 
الأدوات الفعالة 
تعد الصمامات ومولدات ترددات الميكروويف من أهم الأجهزة المستخدمة في أنظمة الميكروويف». ومن 
أهم هذه الأنواع ما يأتي : 
.١‏ الصمام الثلاثي: يستخدم في توليد ترددات الميكروويف وتكبيرهاء ويبين الشكل (6) أحد أنواع هذه الصمامات 
المستخدمة فى أنظمة البث بين المحطات الأرضية والأقمار الصناعية . 
؟. الكليسترون (1[/5]/00»!): يستخدم كمكبر للقدرة وكمذبذب إشارة ميكروويف, ويعتمد فى مبدأ عمله على 
وجود تجاويف وزيادة عدد هذه التجاويف يعمل على تحسين الكفاءة والقدرة إلى حد كبير. الشكل (7) 
۴. الماجنيترون (1/301©100): هو صمام ثنائى يعمل على توليد موجات ميكروويف (112 112-206 706) لها 
قدرة عالية جداً تزيد عن 10۷۷ ويستخدم في أجهزة الرادار» وفي أفران الميكروويف . لاحظ الشكل (8). 


شكل (1): صمام ثلاثي شكل (۷): كليسترون شكل (۸): الماجنيترون 


5. صمام ومكبر الموجة الراحلة (11//1): يعمل على تكبير موجات الج 
الميكروويف ويستخدم في المحطات المعيدة» ويبين شكل )9( TWT Traveling Wave Tube‏ 


AY 


۵. عناصر أشباه الوصلات وداراتها: تستخدم أشباه الموصلاات للقيام 
بوظائف كثيرة عند تردد موجات الميكروويف» منها التكبير» 
وتوليد الترددات» وفى دارات الفتح » والإغلاق» ومضاعفة 
التردد» وغيرها. ومن أهم هذه العناصر : ثنائي الفاراكتورء الثنائي 
النفقى» مكبرات المقاومة السالبة» ثنائى 61١١‏ . 


ه أدلة الموجة 317©01010©5//ا: عندما برزت الحاجة لنقل الموجات الكهرومغناطيسية بترددات الميكروويف» 
فإن خطوط النقل التقليدية (الثنائية والمحورية) لم تكن مناسبة بسبب التوهين العالي الذي تسببه للإشارات 
المنقولة عند ترددات الميكروويف . 
إن أدلة الموجة هى أفضل وسيط لنقل الموجات الكهرومغناطيسية عند الترددات التى تزيد عن 1 جيجاهيرتز . 
تعرّف أدلة الموجة بأنها: أنابيب معدنية جيدة التوصيل للكهرباء ومصقولة من الداخل لتعمل على عكس 

المورحاف بد اا وض ولا إلى هاا الدليل يي الكل (10) افكالا مسوغدميع ادلة الج 

.١‏ تراسل الميكروويف حيث تعد أدلة الموجة من المكونات الأساسية لهذه الأنظمة» ويتم استخدامها لنقل 
الموجات الكهرومغناطيسية من وإلى الهوائيات المثبتة فوق أبراج الميكروويف . انظر الشكل (11). 

؟. الكثير من أنظمة الرادار العسكرية والمدنية . 

۳. فى بعض التطبيقات الصناعية الخاصة . 


. في الأجهزة الطبية التي تستخدم ترددات الميكروويف‎ . ٤ 


شكل )٠١(‏ : أشكال متنوعة لأدلة الموجة شكل )١١1(‏ : استخدام أدلة الموجة على أبراج الميكروويف 
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مزايا وعيوب أدلة الموجة: 
بشكل عام» يمكن تلخيص أهم مزايا أدلة الموجة بالآتي : 
1 سهولة التصنيع مقارنة بخطوط النقل الأخرى . 

قلة المفاقيد 1٠5565‏ مقارنة بخطوط النقل الثنائية والمحورية . 
لا تتأثر بالتداخلات الكهرومغناطيسية المحيطة ؛ لأن دليل الموجة يعمل كمرشح تمرير عال . 
قدرتها على نقل الموجات الكهرومغناطيسية بطاقة عالية أكبر من قدرة خطوط النقل الأخرى . 

أما العيوب فأهمها : 
صعوبة تركيبها لصلابتهاء وحاجتها إلى أدوات خاصة للربط عند نقاط الوصل 59ذامنا00 |9أ©6م5 . 
ذات كلفة عالية مقارنة بالكوابل . 
غير مناسبة إلا لنقل إشارات الميكروويف . 


أهم الخصائص الكهربائية لأدلة الموجة : 


السطح العلوي 
.١‏ عندما يتم إشعاع الموجات وحن الدليل فإنها تنعكس 7 55" _ 
بداخله بشكل مستمر وصولا إلى نهاية الدليل كما يتضح ر د 7 
من الشكل (12) . DD o‏ 
؟. يعتمد تصميم دليل الموجة على التردد ومقدار الطاقة شكل (۱۲): انعكاس الأمواج داخل دليل الموجة 


الكهرومغناطيسية للإشارات التي سوف يحملها. 

۳. يوجد لكل دليل موجة تردد قطع (/[©0101-016578010080) يعتمد في قيمته على أبعاد مقطع دليل الموجة » ويعرّف 
تردد القطع لدليل الموجة بأنه : أقل تردد يمكن أن يمر عبر الدليل» بحيث لا يمكن إرسال إشارات ترددها أقل 
من تردد القطع لهذا الدليل . 

4. تعتمد قيمة الممانعة المميزة ,2 لدليل الموجة على تردد الإشارات المنقولة (المستخدمة) خلافاً للأنواع 
الأخرى من خطوط النقل» والتي تبقى ممانعتها المميزة ثابتة . 

ه. يشبه دليل الموجة في تركيبه الكيبل المحوري غير أنه لا يحتوي على موصل داخلي . ويسري التيار على 
السطح الخارجي لدليل الموجة الذي تزيد مساحته كثيراً عن سطح الموصل الداخلي للكيبل المحوري ؛ 
مما يمكن من التغلب على ظاهرة تأثير السطح (اع28 )5k)i‏ . 

(تعرّف ظاهرة تأثير السطح بأنها : ميل الشحنات الكهربائية ذات الترددات العالية إلى السريان على السطح 

الخارجي للموصل فقط » بسبب زيادة المقاومة الفعالة للموصل عند ازدياد تردد الإشارة المارة فيه) . 


أشكال أدلة الموجة Waveguides Shapes‏ 
يوجد أشكال متعددة لأدلة الموجة بحسب مقطع الدليل» وأهم هذه الأشكال هي : 


دليل الموجة المستطيل» دليل الموجة الداتري» دليل الموجة البيضاوي . 
١‏ . دليل الموجة المستطيل ( 06ألاو06ة/الا Rectangular‏ ) ويعدٌ أكثر أنواع أدلة الموجة شيرع وهو عبارة 


عن أنبوب معدني جيد التوصيل للكهرباء ذي مقطع مستطيل . انظر الشكل (13). 


شكل :)١8(‏ دليل 
الموجة المستطيل 


يتوزع المجال الكهربائي داخل الدليل بحيث يكون عمودياً على السطحين العلوي والسفلي » وتتركز شدة المجال 
في منتصف الدليل كما يتضح من الشكل (14). 


يمكن حساب تردد القطع لدليل الموجة المستطيل من 5 
العلاقة الآتية : 1 
b‏ 
CC‏ 

0 5 

حيث: ,/]: تردد القطع لدليل الموجة المستطيل . > : ۳ 

* 0-7 5 8 *» 0 8 . 

© : سرعة الضوء البالغة (10° »× 3) متر/ ثانية . شكل (15): توزيع المجال الكهربائي في 


: طول مقطع الدليل (انظر الشكل 14). ابل الموجة الل 
مثال :)١(‏ يراد إرسال موجة ميكروويف ترددها (3.3) جيجا هيرتز بوساطة دليل موجة مستطيل . 
احببي :ظول تفظع اليل المنايبي الإزينال الموج اعلا 


fC الحل: و‎ 
ˆ 2 2f 


3x10 _ 03 _‏ ال 
لي SB GG‏ 


0 4.5 = ۾ (طول مقطع الدليل) 


۸٦ 


ومن المفيد معرفة أن عرض مقطع الدليل المستطيل (0) يساوي نصف طول مقطع الدليل(3) كما هو مبين 
في الشكل (14)» أي إن: 
1 


a = 2 p= —_ ۾‎ 


2 
؟ . دليل الموجة الدائري Circular Waveguide‏ 
وهو أيضاً أنبوب معدني جيد التوصيل للكهرباء إلا أن شكل 
مقطعه دائري . انظر الشكل (15). 
يستخدم الدليل الدائري في مناطق محددة من أنظمة الرادار وأنظمة 
اتصالات الميكروويف. مثل الوصلات الدوارة التي تصل بين دليل شكل (19): دليل الموجة الدائري 
الموجة الرئيس وبين الهوائيات المتحركة. 
يمتاز هذا النوع من أدلة الموجة بسهولة التصنيع وبقلة توهينه للإشارات المنقولة» واما أهم العيوب التي 
يعاني منها مقارنة بالدليل المستطيل فهي حاجته إلى مساحة مقطع أكبر من تلك التي يحتاجها الدليل المستطيل 
توصل نفس الاشارة: 
۳. دليل الموجة البيضاوي (المرن ) «(Elliptical Flexible Waveguide)‏ 
وهو أنبوب معدني من مادة جيدة التوصيل للكهرباء كالنحاس الأصفر 
وذو مقطع بيضاوي . كما هو مبين في الشكل (16) . 
وكما يظهر من الشكل (16) يمتاز هذا النوع بوجود غلاف خارجي 
من مادة بالاستيكية عازلة لحمايته من المؤثرات البيئية المحيطة كالحرارة 
والرطوبة وغيرها » كما يطلى سطحه الداخلي بمادة الكروميوم . 
يمتاز هذا النوع بمرونته ©1001 وقابليته للثني» مما يجعله مناسباً كل ذل ارا لرن 
للعديد من الاسفخدامات والتطيقات العملية. 


أما أهم عيوبه فهو : توهينه العالي للإشارات المنقولة؛ لأن سطحه الداخلي ليس ناعماً تماماًء لذا فهو 
مستخدم فقط في مقاطع صغيرة عندما لا يتوفر بديل عن استخدامه . 
طرق الإدخال والإخراج من دليل الموجة Waveguide Input/Output Methods‏ 

تعمل أدلة الموجة بطريقة مختلفة عن خطوط النقل العادية » لذا لابد من توفر أدوات لإدخال الطاقة فى 


الدليل» ومن ثم إزالتها في الطرف الآخر حيث تعمل هذه الأدوات على إشعاع الطاقة وإرسالها عبر الدليل» ومن 
ثم استقبالها عند نهاية الدليل » وأهم الأدوات المستخدمة لتحقيق هذه الغاية : 


AV 


حلقة م00 ا. 


. (Window Slot Or Aperature) نافذة (فتحة)‎ 


وبحسب الأداة المستخدمة » يمكن تصنيف الطرق الآتية في الإدخال والإخراج : 

.١‏ الإدخال والإخراج باستخدام المجس: في هذه الطريقة يتم وضع مجس صغير داخل دليل 
الموجة يعمل كهوائي عند تزويده بالطاقة » وعندما يسري التيار (بترددات الميكروويف) في 
المجس فإنه يقوم بإشعاع الموجات داخل الدليل عند الإرسال وبالتقاطها عند الاستقبال. 
انظر الشكل (17). 


مجال كهربائي 


شكل 2117 8 الإدخال والاخر اج باستخدام الخ 


۲ . ا لإدخال والإخراج باستخدام حلقة 000ا: وفي هذه الطريقة يتم وضع حلقة تحمل تيّاراً عالياً وتعمل 
فلن لد مجال مغناظ سي خا انظر لکل( 
وإذا كان تردد التيار المار في الحلقة ضمن عرض النطاق الترددي لدليل الموجة » عندها يحصل انتقال 
للطاقة إلى دليل الموجة . 


شكل )1۸( 5 الإدخال والإخراج باستخدام الحلقة 


A۸ 


۳. الإدخال والإخراج باستخدام نافذة (فتحة أو ثقب): في هذه الطريقة يتم إدخال الطاقة من خلال فتحة 
صغيرة في دليل الموجة ينتشر من خلالها المجال الكهربائي إلى دليل الموجة . انظر الشكل (19). 


i): سس‎ 


شكل )١9(‏ : الإدخال والإخراج باستخدام نافذة 


تستخدم هذه الطريقة عند الرغبة في التحكم بمستوى الطاقة الداخلة لدليل الموجة (نقل كمية محدودة من 


الطاقة الكهر ومغناطيسية) . 
الأكواع 86005: تستخدم الأكواع لوصل دليلي موجة في حال وجود زوايا في مسار دليل الموجة» كما هو موضح 


بشكل (20). 


وصلات ربط دليل الموجة مع كيبل محوري: تستخدم لوصل دليل موجة مع كابل محوري لتبادل إشارات 
الميكروويف بها لأحظ الشكل (21): 
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شكل (۲۰): أكواع شكل :)۲١(‏ وصلات ربط الموجة مع كيبل محوري 


# تحويلة الربط بين الأشكال المختلفة من دلائل الموجة: تستخدم لهذه الغاية إحدى التحويلات (303016/5) المناسبة . 


الرابط الاتجاهي امات |0158011008: يستخدم لأخذ عينة من إشارة الميكروويف التى تسير فى اتجاه 


معين لأغراض القياس دون التأثير على مستوى تلك الإشارة في ذلك الاتجاه» ويبين الشكل (22) احد أنواع 
الروابط الاتجاهية . 


كه العازل 5013101 1: يسمح بمرور إشارات الميكروويف ی اتجاه واحد ويقوم بتوهين الإشارة فی الاتجاه 
المعاكس » ويبين شكل (23) أحد الأنواع المستخدمة . 


۸۹ 


شكل (۲۲): ربط اتجاهي شكل (۲۳): عازل 


المدور 13]07لا0أ0: يستخدم لتمرير الإشارة القادمة من أي منفذ (2018) إلى المنفذ الذي يليه مباشرة فى 
اتجاه دائري كما هو مبين بشكل (24)» ويمكن استخدامه لربط جهاز الإرسال والاستقبال عن طريق دليل 
الموجة مع الهوائي» ويعمل على حماية أجهزة الاستقبال من إشارات الميكروويف المرسلة عالية القدرة 
عند البث» لاحظ الشكل (24). 


منفذ ۳ 


شكل (84): المدور 


# قطعة إنهاء دليل الموجة 18/10103101: تستخدم لإنهاء أحد أطراف دليل الموجة أو المدورات أو الروابط 
الاتجاهية بحيث تمنع تسرب إشارة الميكروويف ويبين شكل (25) بعض أنواع قطعة إنهاء دليل الموجة . 


لومم 


شكل (755): قطعة إنهاء دليل الموجة 


د الموهنات 41160013106: تستخدم الموهنات لأغراض القياسات أو التحكم في مستوى الإشارات المطلوب 
تمريرهاء» وتعتمد في عملها على وجود حاجز رقيق متحرك يعترض مسار إشارة للميكروويف» ممايؤدي 
إلى توهينهاء يوضح شكل (26) بعض أنواع الموهنات . 


شكل (55): الموهنات 


ه المرشحات 5اع]!!ا: تستخدم لتمرير نطاق معين من ترددات الميكروويف» ويبين شكل (27) أحد أنواع 


مرشحات الميكروويف . 

الأمور الواجب مراعاتها عند تصميم شبكات اتصال الميكروويف : 
.١‏ 
۲ 
ل" 
٤‏ 


طلينة الراع ا 
قدرة جهاز الإرسال. 
ارتفاع محطات الإرسال والاستقبال. 


عدد القنوات المتاحة لنقل البيانات المختلفة . 
شكل (۲۷): مرشح 


... ستو ى التشويه بانواعة عل الأشارة المستفيلة. 
. الترددات المستخدمة وسرعة نقل البيانات حيث كلما زاد التردد قلت المسافة والعكس صحيح بين النقطتين 


فمثلا تكون قيمة التردد صغيرة فى خط الميكروويف بين الخليل وغزة بينما تكون قيمة التردد عالية بخط 
الميكروويف بين رام الله وبلدة سلواد) . 


السافة ون قطى الالو با 


انظمة الأقمار الصناعية 


تقدم الأقمار الصناعية خدمة مكملة لأنظمة خطوط النقل» مثل 
الكوابل النحاسية والألياف البصرية كما تقدم خدمات الاتصال إلى 
السفن والطائرات والمركبات الفضائية» وقد مرت الأقمار الصناعية 
بمراحل كثيرة حتى وصلت إلى ماهي عليه اليوم» وفيما يأتي لمحة 
تاريخية لمراحل تطورها: 


مغناطيسى لتخزين المعلومات» ومن ثم إعادة إرسالها لاحقا. 


شكل (۲۸): قمر صناعي تل ستار (18/5191) 
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في عام ١70‏ اطلق قمرا اخرا وكان عبارة عن كرة معدنية تستخدم 
كعاكس للاشارات الكهرومغناطيسية . 

أول قمر صناعي حقيقي كان من إنتاج شركة 878:7 وأطلق عام 
2 ووضع في مدار إهليجي حول الأرض يتمه كل ساعتين . 
بعدذلك توالى تطوير أنظمة الأقمار الصناعية وتزايدت أعدادها 


حتى أصبحت بالمئات . . 
وتثميز الأقمار الصناعية يما ياتى: شكل (۲۹): قمر صناعي خاص بنظام اريديوم 
.١‏ عدم تقيدها بالتضاريس الجغرافية لسطح الأرض . 
. اتساع منطقة التغطية . 
۳. عدم تقيدها بالحدود السياسية للدول. 
لكنها في المقابل مكلفة في التصنيع والإطلاق و التشغيل ؛ ما ينعكس على ارتفاع الكلفة على المستخدم . 
استخدامات الأقمار الصناعية 
اقمار الاتصالات : تستخدم لإعادة تقوية وإرسال القنوات الهاتفية والتلفازية وتحتوي على جهاز محول 
lلٿتر‏ دد Transponder‏ « وهو جهاز يقوم باستقبال القنوات على تردد معين » ومن ثم تقويتها وإعادة إرسالها 
إلى الأرض على تردد آحر» ومن هذه الأقمار عربسات والنيلسات هوت بيرد وتلستار وانتلسات . 
اقمار الاتصالات المتنقلة : هي مجموعة من الأقمار تستخدم لتامين خدمة الاتصالات المتنقلة» مثل 
أنظمة الهاتف الخليوية إلا أنها تغطي كامل مساحة الكرة الأرضية . 
أقمار الأرصاد الجوية : هي أقمار تساعد في التنبؤ بحالة الطقس ومراقبة العواصف و التغيرات المناخية» 
وذلك عبر التقاط صور للأرض وطبقات الحو وإرسال هذه الصور إلى الأرض» ومن هذه الأقمار 
ROS‏ و COSMOS a‏ 
أقمار علمية : هي أقمار للأبحاث العلمية» وتقوم بمراقبة الكون و التقاط الصور للمجرات وأشهر 


هذه الأقمار قمر هابل» وهو عبارة عن تلسكوب فضائي ضخم لمراقبة وتصوير الكواكب و المجرات 
البعيدة . 


أقمار الملاحة : هي مجموعة أقمار صناعية تستخدم في تحديد المواقع 655 وتساعد السفن والطائرات 
على تحديد وجهتهاء مثل .GPS NAVASTAR satellites‏ 

الأقمار العسكرية : هي أقمار سرية الطابع» تحتوي على تكنولوجيا متطورة وتقوم بتقوية وبث الاتصالاات 
العسكرية المشفرة والتجسس ومراقبة التحركات العسكرية و أنظمة الإنذار المبكر . 


۹۲ 


الوحدات الرئيسة للأقمار الصناعية 
ومع تنوع استخدامات هذه الأقمار إلا أنها تتشابه في الوحدات الرئيسة» وهي كما يأتي : 
وحدة الطاقة: هي غالباً ما تتكون من ألواح طاقة شمسية وبطاريات قابلة للشحن لتخزين الطاقة 
والانظمة الحديثة تحتوي على مايعرف بخلايا الوقود» ويستخدم في بعض الأنواع الوقود الذري في 
ا لافار المرسلة إن كواكي الج ال 


وحدة حاسوبية : تقوم بالتحكم والمراقبة لمختلف أنظمة القمر الصناعي . 
وحدة الانصالات و الهوائيات : وتستخدم هذه الوحدة في الاتصال مع أنظمة التحكم الأرضية وإرسال معلومات 
عن حالة القمر» وفي بعض الأنظمة يمكن للمحطة الأرضية أن تتحكم في مدار القمر وتغيير برمجته . 
نظام التوجيه : وظيفته الحفاظ على موقع ومسار القمر وتوجيه الهوائيات نحو الموقع المطلوب . 
مدارات الأقمار الصناعية 
وتتوزع الأقمار الصناعية على مدارات حول الأرض كما في الشكل (28) 
وذلك حسب طبيعة استخدامهاء وتصنف هذه المدارات كما يأتي : کد ع 
.١‏ المدار الجغرافي الثابت (650). 
؟. المدار الوسطي (1/20). ا“ 
۳. المدار المنخفض (20ا). ش 


المدار الجغرافي الثابت (620) 


شكل (۹): توزيع الاقمار الصناعية على مدارات 


هذا المدار هو الأكثر استخداما وارتفاعاً» ويستخدم بكثرة في أنظمة البث الاذاعي والتلفازي» والأقمار في هذه 
المدارات تبقى مسلطة على بقعة واحدة من الأرض » ويتم ذلك بأن يوضع القمر على ارتفاع 357681677 من سطح 
الأرض عمودياً على خط الاستواء» ويدور بشكل متزامن مع دوران الأرض بحيث يبقى ثابتا فوق تلك البقعة . 

ويتميز هذا النوع ببساطة نظام الاستقبال الأرضي وعدم حاجته 
لأجهزة : معقدة لإبقائه على اتصال مع القمر الصناعي . بالإضافة GEO Geostationary Orbit‏ 
إلى غا الاتضال ا مع القمر على مذار اليوم. MEO Medium Orbit‏ 


LEO ما‎ Orbit 
)1/120( المدار الوسطي‎ 


يمتد هذا المدار من مسافة 50001617 إلى 12000۸۳ عن سطح الأرض» وتدور الأقمار الصناعية فيه حول 
الأرض» وتكمل دورة واحدة كل 2 إلى 12 ساعة » وقد تكون هذه المدارات دائرية أو اهليجية» وبسبب قربها من 
سطح الأرض فإن طاقة الإرسال لها منخفضة» مما يمكن من استخدام أجهزة اتصالات أصغر حجماء ويستخدم 


۹۳ 


عادة مجموعة من الأقمار ينسق فيما بينها لضمان تغطية كامل مساحة الأرض في أي لحظة ماء ويستخدم هذا 
النوع في أنظمة تحديد المواقع .6۴5S‏ 
المدار المنخفض (20 1) 

يمتد هذا المدار من مسافة 500167 إلى 9001677 من سطح الأرض وبسبب هذا القرب فإن الأقمار تدور بسرعة 
عالية لتجنب سقوطها على سطح الأرض وهذه السرعة تساوي / 27359۸7 . وتستغرق الدورة الكاملة مابين 90 دقبقة 
إلى عدة ساعات وتوضع هذه الأقمار ضمن منظومة وينسق فيما بينها لضمان تغطية كامل مساحة سطح الارض . 

وتستخدم هذه الأقمار للاتصالات المتنقلة بشكل مشابه للأنظمة الخليوية» وستلعب دوراً مهما مستقبلاً في 
تطور أنظمة الهواتف الخليوية المستقبلية التي ستتميز بسرعة نقلها للمعلومات و تغطيتها لكامل مساحة الكرة 
الأرضية» ومن هذه الأنظمة اريديوم والثريا. 
المحطات الأرضية 
وتنقسم إلى محطات الإرسال والاستقبال» ومحطات التحكم . 
محطات الإرسال والاستقبال 

من هذه المحطات ماهو مستخدم للإرسال والاستقبال في نفس 
الوقت كما في أنظمة الاتصالات الهاتفية والتلفازية وأنظمة نقل 
المعلومات كما فى الشكل (29) ومنها ماهو للاستقبال فقط» مثل أنظمة 
الاستقبال التلفازي المنزلية» وتتكون انظمة الاستقبال التلفازي من وحدة 
داخلية ووحدة خارجية كما في الشكل (30). 


الوحدة الخارجياة: وتتكون من : 
الصناعى إلى مدخل وحدة خافض التردد. 
وحدة خافض التردد منخفض التشويش (8/١ا)‏ وتحتوي على مضخم 
منخفض التشويش 1۸۸ وخافض للتردد (/0010/70017/6/6) الذي 
يقوم بتخفيض النطاق 12.2-12.761/2 إلى 1450-9501112 ليمكن 
إرسالها خلال خط النقل المحوري إلى وحدة الاستقبال الداخلية . 
وحدة الاستقبال الداخلية: تتكون من : 
ناخب القناة (/©00ا1) الذي يقوم باختيار التردد المطلوب . 
كاشف التضمين يقوم بكشف تضمين 0°5۸ إلى سلسلة من الإشارات الرقمية» ثم تستخدم تقنيات 
تصحيح الخطأ لتصحيح الخانات الرقمية المشوهة . 


شكل (۳۱): نظام استقبال تلفازي 
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وحدة فك الدمج» وتقوم باستخلاص القنوات المدمجة بتقنية 101/1. 

وحدة المعالجة الرقمية» وتقوم بفحص صلاحيات مشاهدة القنوات إذا ماكانت مجانية أو مشفرة» 
ومعالجة وفك القنوات المشفرة . 

وحدتي الصوت والفيديوء وتقومان بتحويل إشارات الصوت والفيديو الرقمية إلى تماثلية لترسل 
إلى جهاز التلفزيون. 


الوحدة الخارجية 
GHZ‏ 12.7 - 12.2 


هوائي الصحن 


950 - 1450 MHZ 


الوحدة الداخلية ٠‏ 


وحدة الاستقبال الداخلية 
شكل (۳۲): نظام استقبال تلفازي فضائي 
محطات التحكم 
هذه المحطات تستخدم من قبل شركات و مشغلي أنظمة الأقمار الصناعية من أجل التحكم في موقع القمر 
الصناعي في مداره» ومن أجل تنظيم عمل القمر و توزيع القنوات على المستخدمين . 
الخصائص الفنية للاقمار الصناعية: 


الجدول التالى يبين الترددات المستخدمة فى أنظمة اتصالات الأقمار الصناعية : 


اسم النطاق التردد (6112) الاستخدامات 

VHF‏ 1- 0.3 يستخدم في أنظمة الأقمار الصناعية المتنقلة و أنظمة الملاحة ونقل البيانات من 

. أقمار الأرصاد الجوية‎ 1.0-0.3 UHF 

2.0-1.0 5 

5 4.0-0 يستخدم في أقمار الأرصاد الجوية» وبعض أقمار الاتصالات . 

6 4.0 - 8.0 يستخدم للأقمار الصناعية الثابتة» وتستخدم الأقمار الصناعية النطاق 112 4.26 
2 - فى الإرسال 9(امذام/لاه0) و النطاق 5.962 - 6.462 فى الاستقبال 
(Uplink)‏ ر في أنظمة البث التلفازي . ٠‏ 

xX‏ 8.0 - 12.0 يستخدم في بعض أنظمة أقمار الاتصالات وأنظمة الرادار. 


۹0 


. يستخدم في البث التلفازي‎ 18.0 - 12.0 Ku 


. يستخدم في بعض أنظمة أقمار الاتصالات‎ 27.0 - 18.0 K 

40.0 - 27.0 Ka 

۷ 40.0 - 75 لايستخدم بشكل كبير إلا في بعض الأبحاث العلمية » و تم تحديده لأنظمة الاتصال 
القصيرة المدى والسعة العالية. 

W‏ 110-75 مازالت الأنظمة التي تستخدم هذه الترددات قيد البحث و التطوير. 

300 - 0 Mm 

3000 - 300 Mu 


يتم توزيع الترددات و تقسيمها على الكرة الأرضية على النحو الآتي : 
١‏ . أمريكا الشمالية والجنوبية. 
؟. أوروبا وإفريقيا وروسيا. 


وتوزع الترددات على حسب الخدمات» حيث يمكن لخدمة معينة فى منطقة ما أن يختلف ترددها عن منطقة أخرى . 


تقنيات الوصول 
تستخدم في أنظمة الأقمار الصناعية نفس تقنيات الوصول كما قمر صناعي 
فى الأنظمة الأرضية وهى : Ey‏ 
۴ : في هذ النوع يتم توزيع قنوات الاتصال 
بين مختلف المحطات الأرضية حيث توزع الترددات 
بين المحطات» و يتم تجميع هذه القنوات ضمن نطاق 11 
ردد عريض كما في الشك (33). 16 15 f3 | f4‏ 12 


: يتم في هذا النوع تقسيم القنوات زمنياً بين ٠‏ 


المحطات الأرضية بحيث تعطى كل محطة شريحة 
زمنية محددة ضمن الإطار الزمني على النطاق 
الترددي نفسه . لاحظ الشكل (34) . 

4 : ترسل القنوات في هذا النوع بشكل متزامن على النطاق الترددي نفسه» لكن تعطى كل قناة 
ترميزا محددا ليكمن بعد ذلك التفريق بينها في جهة الاستقبال . 

۸4 توزع الترددات في هذا النوع على مناطق التغطية بحيث يمكن اعادة استخدام نفس الترددات اكثر 
من مرة وذلك بتوجيه هوائيات القمر الصناعي لتغطي مناطق محددة (5001) كما في الشكل (35) . 


شكل (۳۳): ۴5۷۸ 


۹٦ 


طح ب اطار هم 
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شكل :)٤(‏ ظالام1 شكل (): 85۷۸ 


9 


محول التردد Transponder‏ 


يستخدم محول التردد في أنظمة أقمار الاتصالاات» حيث يقوم باستقبال الاشارت الأرضية ضمن مدى ترددي 
معين (60112 في 0-081070) لتمر عبر مرشح نطاق» ومن ثم إلى مضخم منخفض التشويش 6 ااا . 


يقوم بعد ذلك المازج بتخفيض تردد الأشارات المستقبلة (40112 في 0-5300)» ويقوم مرشح النطاق بتمرير 
التردد المرغوب» وقبل إرسال هذه الموجة إلى الأرض يتم تضخيمها عبر أنبوب مكبر الموجة الراحلة 7/لا7 . 


مازج 
مكبر الموجة مرشح تمرير 5 مضخم منخفضر مرشح تمرير 
الراحلة نطاق 09 التشويش تطاق 


مذبذب محلي 


شكل 0( محول التردد 


۹۷ 


الأسئلة 


: ١س‎ 


أ. ما المقصود بالآتي : نظام اتصال الميكروويف » خط الرؤية؟ 

ب . أذكر خمسة استخدامات للميكروويف في الطب والصناعة . 

اذكر مزايا أنظمة إتصال الميكروويف . 

وضح مع المخطط الصندوقي مكونات جهاز إرسال وجهاز استقبال الميكروويف التماثلي . 
اذكر تصنيفات أجهزة الميكروويف حسب طبيعة عملها . 


اذكر استخدام كل من العناصر الآتية : 


الكليسترون » الماجنيترون » الصمام الثلاثي» مكبر الموجة الراحلة» الرابط الاتجاهي» العازل» المدور. 


ين 21 


00 
مد 
عا 
0177 
١‏ 


۹۸ 


وضح مبدأ عمل وتركيب دليل الموجة. 

اذكر استخدامات وأنواع دليل الموجة. 

ما هي الأمور الواجب مراعاتها عند تصميم شبكات اتصال الميكروويف؟ 

وضح باختصار الوحدات الرئيسة المكونة للآقمار الاصطناعية . 

اذكر مكونات أنظمة الاستقبال التلفازية المستخدمة بأنظمة الأقمار الصناعية . 

وضح باختصار مع الرسم الصندوقي مكونات وحدة الاستقبال الداخلية بأنظمة الأقمار الصناعية . 
وضح آلية توزيع الترددات على الكرة الأرضية . 

اشرح مع الرسم الصندوقي مكونات محول التردد. 

ضع إشارة (۷) أمام العبارة الصحيحة وإشارة () أمام العبارة الخاطئة لكل من الجمل الآتية : 


عمق امالا ت المكروويف الا عار عن بعك 

ب رفن وجات الک ووش الات والح 

1 يستخدم الصمام الثلائي لتكبير ترددات الميكروويف فقط . 

. يعتمد الكليسترون في عمله على وجود تجاويف تساعد على توليد ترددات الميكروويف . 

. يستخدم المدور في أنظمة اتصال الميكروويف لتمرير الإشارة القادمة من أي منفذ إلى المنفذ الذي يسبقه مباشرة . 
. من مميزات الأقمار الصناعية تقيدها بالتضاريس الجغرافية لسطح الأرض . 

. يعد المدار الوسطي أكثر استخداما والأكثر ارتفاعاً. 

. يستخدم محول التردد في أنظمة الأقمار الصناعية لاستقبال الإشارات الأرضية ضمن المدى الترددي 46/12 . 


Oo 


: أختر الإجابة الصحيحة في الأسئلة الآتية : 
5 تقع ترددات الميكروويف ضمن النطاق الترددي : 
أ. 162 - .30GHZ‏ ب . 16112 - .300GHZ‏ 

ج. 16112 - .3GHZ‏ ذه ودل 

. من عيوب استخدام أنظمة الميكروويف : 
أ. التكلفة العالية. ب . عدم فعالية أنظمة الحماية . 
ج. التأثر بتقلب الظروف الحوية . د. غير ذلك. 

,بعد الاچ وت 
1م مكو رفانت وو بن ضماء ثثائيا مرلدا تردوات الیگروویش: 
چ کی ذلك د کر ا و 

. يستخدم العازل في أنظمة اتصال الميكروويف : 
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أ. لتمرير إشارات الميكروويف بالاتجاهين . 
ج. لتمرير إشارات الميكروويف باتجاه واحد. 
ج. الأغراض القياسات والتحكم في مستوى إشارات الميكروويف . 


در لخر ذلك 

من أقمار الاتصالات : 

أ کرسات:. ب . كوزموس 6081//085. 
ج. تيروس 11808. د. قمر هابل. 


أ. انتلسات. يكوزوس 6051/65 


ج. قمرهابل. د. .Gps NAVASTAR‏ 


۷. يمتد المدار الجغرافي الثابت المستخدم في أنظمة اتصالات الأقمار الصناعية من : 


أُ. م5001 - .1000km‏ ب. 5001005 - 100 5000. 


ج . o000km-12000km‏ د. لمسافة تصل 708117 35. 


۸. من تقنيات الوصول المستخدمة فى أنظمة الأقمار الصناعية : 


.CDMA . ب‎ .FDMA .Î 


ج. TDMA‏ د. جميع ماذکر. 
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الشبكات الهاتفية 
Telephony Networks‏ 


مدخل إلى الشبكات الهاتفية 


يعد الاتصال بين أفراد المجتمع ضرورة أساسية لكل الناس في جميع المجتمعات ومختلف العصورء حيث 
تبادل الناس الأخبار والمعلومات بوسائل مختلفة» مثل قرع الطبول والإشارات الدخانية والحمام الزاجل» ومن ثم 
بدأنظام البريد» وبعدها التلغراف الذي كان يوصل رسائل نصية باستخدام إشارات كهر بائية ترمز للأحرف الهجائية» 
حيث أصبح بالإمكان نقل المعلومات عبر الأسلاك إلى مسافات بعيدة وبسرعة عالية» ولكن ظلت الحاجة الملحة 
لنقل الصوت وليس فقط الرسائل النصية» وهنا جاء اختراع الهاتف والشبكة الهاتفية لسد هذه الحاجة . 

تطورت الشبكات الهاتفية وارقبطت ببعضهاء واتسع مذئ انتشارها واعتمدت على قواعد موحدة عالمياً 
مكنتنا من الاتصال بأي شخص في العالم ومحادثتة . 

إن ثورة الاتصالات التي بدات بالهاتف» والتي تعددت اوجهها ما زالت مستمرة» وتؤثر تأثيراً مباشراً على 
حاضرنا ومستقبلناء ومن هنا سنتناول في هذه الوحدة الشبكة الهاتفية العامة 55711 . 


أهداف الوحدة 
بعد دراستك هذه الوحدة» يتوقع منك أن تكون قادرا على أن : 

. تتعرف على مكونات الشبكة الهاتفية‎ ٠ 

ه تتعرف على مكونات وطريقة عمل الهاتف بأنواعه . 
تتعرف على مكونات شبكة التوزيع الهاتفية . 
تتعرف على الأنظمة المكونة للمقسم وأنواع المقاسم . 
٠‏ تشرح سيناريوهات المكالمات الهاتفية بأنواعها . 


عرق على مكونات منظوعة التراسل . 


تطور الشبكات الهاتفية البدائياة 


إن أبسط شبكة هاتفية يمكن إنجازها هي ربط جهازي هاتف بوصلة هاتفية وبطارية 9 فولت» ومقاومة صغيرة 
حوالي 300 أوم» كما هوموضح في الشكل (1): 


ج شكل :)١(‏ شبكة 
هاتفية بسيطة 


فبمجرد رفع السماعتين تكتمل الدارة الكهربائية يصبح بالإمكان الحدث بين طرفى هذه الشبكة الهاتفية 
البسيطة بداية من القطب الموجب للدارة وعبر المقاومة إلى أحد الهاتفين» ثم عبر السلك الآخر في الوصلة 
الهاتفية إلى الهاتف الآخر ونهاية بالقطب السالب للبطارية . 

مع العلم آننا لا نستطيع أن نستخدم تقنية الترقيم بين هذين الجهازين أوحتى سماع نغمة الطلب (1006 0191) 
ونغمة الجرس؛ وذلك لحاجتنا إلى مكونات أخرى تشكل في مجملها الشبكة الهاتفية المتطورة إلا أن هذه الشبكة 
البسيطة تعد النواة الأولى للشبكة الهاتفية العامة 557181 . 
إن ال 3 5 ال له تسا لطا ماف فقط ,3 ماذا إذا م PSTN Public Switched Telephone Network‏ 
رغبنا بربط أكثر من هاتف فى شبكة واحدة؟ لاحظ الشكل (2). 

للإجابة عن هذا السؤال ظهرت شبكات الاتصال البدائية» حيث كانت جميع أجهزة الهاتف مرتبطة بمكتب 
مركزي (01168 |/0801) يدعى المقسم كما في الشكل (3)» وفي هذا المقسم يتم وصل الدارة الكهربائية للمتصل 
بالدارة الكهربائية لوجهة الإتصال و باستعمال لوح التحويل اليدوي (Manual Switching 80rd)‏ . 


3 2 
ê 


2 
و جه 1 2 


شكل (۲): شبكة هاتفية بدون مقسم شكل (۳): مقسم الهاتف 


حيث يرتبط هاتف المشترك بزوج من الأسلاك النحاسية إلى لوح التحويل اليدوي في المقسم» وتبين 
الخطوات الآتية عملية الاتصال في مثل هذه الشبكات : 
.١‏ عند رفع سماعة الهاتف تكتمل الدارة الكهربائية بين الهاتف ولوح التحويل اليدوي . 
؟. يؤدي ذلك إلى إضاءة مؤشر ضوئي خاص بالزوج النحاسي للمتصل ؛ مما يشير لموظف المقسم بأن المشترك يريد 
إجراء مكالمة هاتفية . 
٠‏ يقوم الموظف بربط هاتفه إلى وصلة المشترك على لوح التحويل 
اليدوي؛ ما يعني اكتمال الدارة بين هاتف المشترك طالب 
المكالمة وهاتف عامل المقسم ليطلب منه وجهة الاتصال؛ أي 
الرقم المطلوب . 
5. يقوم الموظف بربط وصلة وجهة الاتصال (الرقم المطلوب) 
بدارة كهربائية تصدر تيارا مترددا؛ ما يؤدي إلى رنين هاتف 
الشخص المطلوب . اك 
. عند رفع سماعة الهاتف من قبل الشخص المطلوب تكتمل الدارة الكهربائية بين الهاتف ولوح التحويل 
اليدوي» وحينها يربط موظف المقسم وصلتي كلا المشتركين على اللوح بوساطة وصلة هاتفية تكمل 
الدارة الكهربائية بين الهاتفين» وبذلك يتم الاتصال. 
إلا أن مقاسم التحويل اليدوي كان لها عيوبها ونستطيع أن نقدر الوقت والجهد الذي كان يلزم المتصل لينجح 
في عملية الاتصال مع مشترك آخر موصل في نفس المقسم اليدوي وزيادة الصعوبة إذا ما كان الرقم المطلوب 
حي امس ر 

وبالطبع كلما زادت المسافة بين المقاسم وجب استعمال مقويات للإشارة لتحسين جودة الصوت » 
وفوق ذلك كله كانت عملية التحويل تعتمد على العنصر البشري البطيء نسبياء والذي كان من الممكن 
أن يخطيء . 

ولحل مشكلة الاعتماد على العنصر البشري (عامل المقسم) في عملية التحويل تم تطوير هذه العملية لتعتمد 
أسلوب التحويل الكهروميكانيكي » لكنه لم يساهم كثيرا في حل المشكلات» وبقيت عملية الاتصال صعبة نوعا ما. 

ومع التطور التكنولوجي وزيادة الطلب ظهرت أجيال جديدة من المقاسم الكهروميكانيكية تلتها المقاسم 
الإلكترونية الحديثة مع بداية استعمال الصمامات الإلكترونية (الترانزستور)؛ مما ساعد علي بناء مقاسم ذات 
كفاءة وسعة عالية لتحل محل موظف المقسم في ربط خطوط الهاتف للمشتركين» وبقي المبدأ العام في إتمام 
المكالمة والذي يعتمد على توصيل خطي طرفي المكالمة عبر دارة كهربائية ثابتا. 


مكونات الشبكة الهاتفية 
تتكون الشبكة الهاتفية كما هومبين في الشكل (4) من المكونات اآتية : 
جياز الا 
شبكة التوزيع الهاتفية . 
هيكل التوزيع الوكين MDF Main Distribntion Frame . (MDF)‏ 
المقاسم المحلية ومقاسم العبور» والمقسم الدولي . 
منظومة التراسل (Transmission Media)‏ . 


هيكل التوزيع الرئيسة 
MDF‏ <> | خزانة توصيل الكوابل ا« ٠>‏ صندوق التوزيع 


كوابل توزيع 


المقسم المحلي 2 
1 جهازالهاتف 
منظومة التراسل | 
مقسم عبور 


شكل (5): مكونات الشبكة الهاتفية 


جهاز الهاتف 

مهما تطور جهاز الهاتف وتنوعت خدماته إلا أنه يحتوي على المكونات الأساسية اللازمة لإجراء المكالمة 
الهاتفية كما في الشكل (5) وأهم هذه الأجزاء الميكروفون» والسماعة» وحلة التنبيه» وحدة الترقيم» ودارة 
الكلام» والمفتاح الغطاس . 


35 3 5 لوحة الأرقام سماعة 
.١‏ دارة الكلام (speech circuit)‏ | 


جرس / 
وتتكون من المرسل والمستقبل والمضخم والملف التأثيري . © 2 | 


أ. ميكروفون (27160:000006) : ومنه أنواع متعددة منها ذلك 5 - الل 
الذي يعتمد في عمله على حبيبات الكربون؛ والذي 0 مرت ملف ا 


شكل (0): أجزاء الهاتف 


e 


توجد حبيبات الكربون في غلاف عازل موضوع في وعاء معدني يخترقه مسمار يمثل القطب الاول» ويمثل 
الغطاء المتحرك القطب الآخرء ويتصل مع القطب المتحرك الغشاء المهتز المصنوع من مادة عازلة مقواة كما 
هوموضح بالشكل (6) : 
وتوضح الخطوات الآتية آلية عمل الميكروفون : 

.١‏ تحدث الموجات الصوتية اهتزازات في غشاء 
الميكروفون الذي بدوره يقارب أويباعد حبيبات 
الكربون في الميكروفون بعضها عن بعض . 

١‏ يؤثر ذلك على قابلية التوضيل في :الحبيبات تبعا 
لتقارب أوتباعد الحبيبات عن بعضها . 


۳ هذا يؤدى إلى دوب النبار امار عبر قطي الميكروكون عفاد بذلك الأشارة الضرئية [لمتحدت. 


وبذلك نحصل على تيار يتناسب مع شدة الصوت الواقع على الغشاء المهتز» أي إنه يتم تحويل الموجات 
الصوتية إلى تيار كهربائي يرسل عبر دارة الهاتف . 


يبين الشكل (7) التيار المار فى الميكروفون الكربونى فى أثناء الحالات المختلفة لجهاز الهاتف : 


السماعة موضوعة 


شكل (۷) : 
وقد تطورت الميكروفونات في الهواتف فأصبحت تستخدم الميكروفونات الإلكترونية . 

ب . السماعة (/©50621): وهي تعمل عكس عمل اللاقط حيث تقوم بتحويل الإشارة الكهربائية 
(التيار المتذبذب) إلى موجة صوتية نسمعهاء ويقوم مبدأ عملها على وجود ملف تمر عبره الإشارة 
الصوتية فيتحدث مجال مغناطيسي يتنافر ويتجاذب مع مغناطيس مثبت في هيكل السماعة» 
حيث إن هذا التنافر والتجاذب يحرك معه غشاء السماعة محدثا اهتزازات تنتقل في الهواء على 
شكل موجات صوتية مسموعة» ويبين الشكل (8) تركيب السماعة . 


ج. الملف التأثيري ودارة التنظيم: وتتكون من الملف ألتأثيري 
الذي يقوم بمنع تيار الإرسال من المرور في وحدة الاستقبال 
ودارة التنظيم التي تتصل على التوازي مع كل من الميكروفون 
والسماعة لتعمل على ضبط مستوى الصوت الصادر أوالوارد 
إلى جهاز الهاتف مهما اختلف بعد الجهاز عن المقسم . 

؟. وحدة التنبيه (الجرس) (/1096©) e‏ 


تصنع وحدة الجرس بأشكال مختلفة أبسطها الجرس ذوالناقوسين 5 
الذي يعتمد على اختلاف القطبية في طرفي قلب حديدي على شكل لا ا 
أثناء تغير مرور التيار في الملف ؛ مما يجعل المطرقة تطرق الناقوس الأول u‏ 
ثم الآخرء ويوضح الشكل (9) هذا النوع . 9 
وفي الهواتف الإلكترونية الحديثة ينتشر النوع الإلكتروني من 3 أ 1 
ا 


وحدات التنبيه (الجرس) حيث تتكون هذه الوحدات من دارات إلكترونية 
شكل (4): الجرس ذو الناقوسين 


ميكروفون م 


تقوم باستقبال تيار التنبيه المتناوب المرسل من المقسم وتحويله إلى تيار 
مستمر لتشغيل دائرة التنبيه 
۳. قرص الطلب أو لوحة الأرقام 
لكل خط هاتف موصول رقما يميزه عن غيره في الشبكة الهاتفية؛ ولذلك فإن أي جهاز هاتف لا بد وأن يكون من 
مكوناته ما يساعد في عملية طلب الأرقام» وقد قسمت أجهزة الهواتف بناء على طريقة طلب الأرقام كالآتي : 
ُ. ا ا ال ل ل ل ا ل 
المستمر )0٥(‏ إلى نبضات تمثل الرقم المطلوب» ويتم إرسالها إلى المقسم فمثلاً يتم إرسال نبضة 
واحدة للرقم (1) ونبضتين للرقم (2)... » وهكذا. لاحظ الشكل (10). 


<ا شکل(۱۰): جهاز 
الهاتف القرصي 


ب . جهاز الهاتف ذوالكبسات : تحتوي وحدة الترقيم على كبسة لكل رقم من صفر إلى تسعة بالإضافة إلى 
كبستي النجمة * والسلم # ويتم تمثيل كل كبسة بإشارة هي عبارة عن نغمتين ذات ترددين مختلفين 
(إحدى هاتين النغمتين تنتمي لمجموعة من الترددات العالية» والنغمة الأخرى تنتمي لمجموعة من 
الترددات المنخفضة) كما هوموضح في الجدول الآتي : 


1209112 1336Hz 1477Hz 
النجمة(*) والسلم 65 تستخدم في بعض‎ 697Hz 1 2 2 
. الخدمات الخاصة داخل الشبكة‎ 770Hz 4 5 6 
852Hz 7 8 9 
941Hz * 0 9 
:0) نشغاط‎ 


ابحث عن بعض الخدمات التى تستخدم النجمة(*) والسلم(*). 


فمثلا» عند الضغط على الكبسة الخاصة بالرقم واحد يولد نغمتان ترددهما (1209 و697 ) هيرتز» حيث 
يستقبل المقسم هذه الإشارات ويحللها لإتمام عملية الاتصال. 

ويتضح أن وحدة الترقيم تتكون من لوحة الكبسات ودارات إلكترونية مثبتة على اللوحة الإلكترونية الرئيسة» 
وبما أن كل رقم يحتاج إلى ترددين لتمثيله فقد سميت أجهزة الهاتف ذات الكبسات التي تستخدم هذا النمط من 
وحدات الترقيم» اجهزة هاتف الكبسات ذات النغمة المزدوجة متعددة الترددات 0۲٧۴‏ . 

ويمكن أن تعمل أجهزة هواتفنا الإلكترونية بتوليد النبضات كما في الهاتف القرصي» وذلك بتغيير أحد 
المفاتيح الخاصة في جهاز الهاتف من 91112 إلى ۶11-5۴( نبضة)» وتتم عملية توليد النبضات إلكترونيا. 
.٤‏ المفتاح الخطاس (Hook Swich)‏ 


DTMF Dual Tone Multi Frequency 


وصل دارة التنبيه وفصل دارة الكلام عندما تكون السماعة موضوعة . 
فصل دارة التنبيه ووصل دارة الكلام عندما تكون السماعة مرفوعة . 
شبكة التوزيع الهاتفية 
تتكون من الوصلات والصناديق والكوابل وخزائن التوزيع» والشكل (11) يوضح الأجزاء الرئيسة لشبكة 
التوزيع الهاتفية . 


مكل 010 شيك التوريم الما 

يتم توصيل جهاز الهاتف بالوصلة الهاتفية برأس توصيل موحد عالمياً يدعى 11ل۸. الموضح بالشكل (12): 
ويتم وصل الطرف الآخر بمة بمقبس الهاتف› ومن ثم بسلك زوجي 

يدعى السلك المطري (عالالا م50 ام وموتكون مو ريج امالك داح 

مغلف بمادة عازلة (بلاستيكية) ذات قدرة على مقاومة العوامل الجوية 

المختلفة من حرارة ورطوبة إلى صندوق توزيع مثبت على عامود خشبي 

غالبا ويصنع هذا الصندوق من البلاستيك المقوى . شكل (17): وصلة هاتفية 


وتعتمدسعة مندوف ا على عددالمشر كين ی ايعدم ودلك حيبي خطط خاب يغوع بوندسر 
تخطيط الشبكة بإعدادهاء والتأكد من إعطاء كل صندوق رقماً يميزه في الشبكة» > كما يوضح الشكل ( (13). 


يتسع الصندوق عشرين خطاً ويمثل كل خط بزوج من الأسلاك موصل على لوح تثبيت في الصندوق كما 
هوموضح بالشكل (13). 


3 


شكل (۱۳): صندوق توزيع 


ويتم ربط مجموعة من الصناديق بخزانة توزيع رئيسة (خزانة توصيل الكوابل) عن طريق كيبل توزيع يتفرع 


١8 


امالس ا رئيسي ذي سعة كبيرة . 


اك السات ا افيا م رة و ستى من زوب رال درت أما الكوابل ذات سعة 2000 أو 4000 
خط فتستخدم ككوابل رئيسة . 


شكل :)١5(‏ خزانة توزيع شكل :)٠١(‏ هيكل التوزيع الرئيسي 
MDF Main Distribution Frame‏ 
هيكل التوزيع الرئيسي (2۴«) 


يتكون هيكل التوزيع الرئيسة (۷10۴) من قوائم معدنية عمودية وأفقية مثبتة بشكل جيد» ويوجد على هذه 
القوائم حوامل وتوصيلات» كل حامل يمكن أن يتسع لمئة خط (زوج) كما هوموضح في الشكل (15). 


وتكون هذه القوائم في الطابق الأرضي لأبنية المقاسم عادة مع وجود 
غرفة تحتها (تحت الأرض) تدعى المنهل الرئيسي لتجميع الكوابل . 

يتم ربط نهايات الكوابل القادمة من المقسم (الموصلة بكرتات 
المشتركين في المقسم المحلي ) على أحد وجهي هيكل التوزيع » 
في حين تربط الكوابل الرئيسة (الموصلة بشبكة التوزيع الهاتفية ) 
على الوجه الآخر لهيكل التوزيع» ويتم التوصيل بينهما بوساطة 
أسلاك نحاسية (/76انال) كما هوموضح بالشكل (16) . شكل 150) اعيكل التوزيع الرتيسي 


ويحرص دائماً على استعمال معدات حماية خاصة مكونة من دارات كهربائية يتم توصيلها على خطوط 
المشتركين فى هيكل التوزيع الرئيس لحماية أجهزة المقسم من التيارات والفولتيات العالية التي يمكن أن تنشأ 
عن طريق تماس أسلاك الخطوط الخارجية بشبكة الكوابل الكهربائية» أومن الصواعق فى فصل الشتاء . 


نشاط(): 


قم بزيارة ميدانية لشبكة التوزيع الهاتفية في محيط مدرستك . 


المقاسم (Switches)‏ 
كان الجيل الأول من المقاسم ( المقاسم اليدوية) يتيح ربط المشتركين بمساعدة عامل المقسم » ومن عيوب 
هذه المقا : 
عم 


.١‏ كان يجب وضعها في موقع متوسط بين منازل المشتركين لضمان توزيع الخدمة بأقصى تغطية مكنة حيث 
إن الإشارة الكهربائية تضعف كلما زاد طول السلك النحاسي الذي تمر فيه . 
؟. ذات سعة قليلة نسبيء ولم تكن تكفي لسد حاجة الأعداد المتزايدة من المشتركين . 
۳. في حالة طلب مشترك في مدينة أخرى كان يجب أن تكون المقاسم مرتبطة فيما بينهاء ويتم التحويل 
يدوياً من مقسم لاخر 
5 امسادها على الغامل البشرى والوقت السغرق قبل اليد بالكالة: 
ورغم بطئها وإمكانيات الأخطاء التي كانت تحدث في أثناء تحويل المكالمات إلا أنها كانت اللبنة الأساسية 
في عملية تطوير المقاسم . 
ظهر الجيل الثاني باختراع المقاسم الكهر وميكانيكية والتي وفرت إمكانية ربط المشتركين مع بعضهم دون 
تدخل العامل البشري» وكانت تعتمد تلك المقاسم في عملها على أجزاء كهروميكانيكية تحقق هذا الهدف . ومع 
التطور الكبير في الحواسيب والبرمجيات ودخولها في مجال الاتصالات فقد تم تطوير وحدات التحكم المركزية 
في المقاسم لتعتمد على أجهزة الحاسوب » وتم تطوير برامج حاسوبية خاصة لتخدم أغراض التحويل (59أ0ا0 ألاه) 
والتحكم في أجزاء المقاسم وبهذا بدأت ولادة الجيل الثالث المعروف بالمقاسم الإلكترونية التماثلية . 
ومع التقدم العلمي الذي تحقق في تحويل الإشارة التماثلية (8083109) إلى رقمية (019111) باستخدام آليات 
التضمين النبضي المرمز (50101) ظهرت المقاسم الرقمية (5ط0]أ/اه ا]أواه) . 
المقسم الرقمي وأنظمته الرئيسة 
إن المقاسم في الشبكة الهاتفية هي الجزء الذي يعمل على التحكم وإدارة هذه الشبكة بأجزائها 
المختلفة» وبآليات تهدف إلى تقديم الخدمة الهاتفية للمشتركين بالشكل المطلوب . الشكل (17) يبين 
الوبكدات ال ةا 


اجهزة ادخال 


وحدة المعالجة المركزية لاط© البرمجيات 


Switching Network شبكة التحويل‎ 


إلى MDF‏ إلى غرفة التراسل 


شكل :)١1(‏ مخطط صندوقي للمقسم الرقمي 


يتكون المقسم من عدد من ألأنظمة التي تتكامل فيما بينهاء وهذه الأنظمة هي : 


أنظمة التعامل مع المشترك . أنظمة الترقيم . 
أنظمة البرمجيات الخاصة . نظام الإشارة للقناة المشتركة . 
أنظمة الفوترة . 

أنظمة التعامل مع المشترك 


:)8( كرت المشعرك : يتكون: من دارات اليكترونية على شكل كرت كما هوموضم في الشكل‎ ١ 
فروكع الحركي جرار صم اود لكا ويمكن أن يحوي الجرار في بعض أنواع المقاسم المحلية‎ 
: على 32 كرتا. ويوضح الشكل (19) أحد الجرارات‎ 


ا 
2 
13 


ع 


شكل (18): كرت المشترك شكل :)١19(‏ جرار كرتات المشتركين 


ويصل كل كرت إلى كيبل توصيل خاص بين كل جرار وحوامل التوصيلات المثبتة على لوحات التوزيع الرئيسية . 
.١‏ وحدات التحكم بالخطوط الهاتفية (16©10): يتم تجميع 
الجرارات في هياكل يتسع كل هيكل لعدد من الجررات ويعتمد 
هذا العدد على نوع المقسم من حيث الشركة المصنعة إلا ان 
جميع المقاسم المحلية تعتمد على المبدأ ذاته . 
ويحمل كل كرت رقماً يدعى رقم الخط b8۲(‏ ں۸ 08نا)» يختلف عن 
رقم الهاتف» ويتكون هذا الرقم من ثلاثة أجزاء : 
رقم الكرت داخل الجرار. 
رقم الجرار داخل وحدة التحكم . : 
رقم وحدة التحكم في المقسم . شكل :)۲١(‏ وحدات التحكم بالخطوط الهاتفية 
فمثلا: رقم الخط 12-9-05 يعني الكرت الذي رقمه 12 في الجرار رقم 9 في الوحدة الخامسة . 
أن هذا الترقيم يستخدم داخلياً في عمليات التشغيل والصيانة والمتابعة لخطوط المشتركين في الشبكة الهاتفية 
ويقوم مهندسوالمقاسم بالتأكد من وضع العلامات الخاصة بأرقام الوحدات والجرارات في المقاسم منذ إنشائها . 
ويتصل الكرت بدارات أخرى في المقسم إحداها دارة الجرس ل ا 
الهاتفية (/101) ببعضها عن طريق وحدات الشبكة الداخلية للمقسم . 
“". وحدات التحكم بالترنكات الرقمية 0۲٥‏ : يرتبط بالشبكة 
الداخلية للمقسم وحدات تدعى وحدات التحكم بالترنكات 


الرقمية :21010 وتحوي كل وحدة على كرتات خاصة تستخدم 


لتشغيل /201» كما في الشكل (21): 
تعمل هذه الوحدات على تشغيل ال 18 والذي يتكون من 30 لي اكوا س اص تارم 
بالرغم من امتداد الترددات السمعية لغاية 20 كيلوهيرتز فقد اعتمد LCU Line Controller Unit‏ 
النطاق من 300842 إلى 340012 لتمثيل القناة الهاتفية » حيث وجد أن معظم e‏ 


الطاقة الصوتية د تتركز ضمن هذا النطاق كما هوموضح في الشكل ( (22): 
لذلك فإنه يتم تصفية الإشارة الصوتية المارة من المرسل 
(الميكروفون) عند 4000112 وطبقاً لنظرية أخذ العينات فإن هذه الإشارة 


الصوتية تحتاج إلى قناة ذات عرض ترددي بمقدار ضعف تردد الإشارة 
المنقولة ؛ أي 8000۲7 وهذا العرض الترددي أصبح مقياسا عالميا في التردد (كيلوهيرتز) 
تحديد قنوات الاتصال كما سنرى فيما بعد . شكل (۲۲): 


11۲ 


إطار التجميع (21)» وهو المعتمد أوروبياء ويتكون من 32 قناة توزع على النحو الآني : 
0 قناة هاتفية تستخدم لنقل الإشارات الصوتية أوالمعلوماتية وقناة للتزامن» والأخرى لنظام إشارة 557. 
يقسم الزمن المخصص 32 قناة والذي يساوي 125156٤٥‏ . 
ر يحسب زمن كل قناة كلآتي : 


125 U sec 
32 


تتكون كل شريحة زمنية من 8 خانات ثنائية (اطا)» وبذلك يكون الزمن المخصص لكل نة 566 2.21 و488 


= 3.9 usec 


لكل خانة ثنائية واحدة» كما فى الشكل (23) . 
usec‏ 125 
>> 


> 
29 30| 1 


012345 15) 16| 17 


usec 50‏ 3.9 
قناة تزامن 


شكل (۲۳): إطار التجميع 21 

ولأن تردد أخذ العينات للإشارة الصوتية حسب نظرية أخذ العينات هو 8000112», ويوجد فى كل شريحة 8 ثنائيات . 

فإن تردد كل قناة 8 ثنائيات “8000112 = 641612 وهو معدل تمرير المعلومات فى القناة. وإذا احتسبنا هذا 
المعدل لجميع القنوات التي يتكون منها ال ۴1 فإن معدل تمرير المعلومات في ال ۴1 كالآتي : 

2.045Mbps = 64KHz x (قناة)‎ 2 

إطار التجميع (71)» وهوالمعتمد أمريكياً: يتكون من ۲١‏ قناة تستخدم لنقل الإشارات الصوتية 
أوالمعلوماتية ويضاف فى كل أطار خانة ثنائية واحدة 811) تدعى خانة تزامن الإطار اطا ۴۲۵۳٣٣9‏ وبهذا يكون 
معدل نقل المعلومات في هذا النظام كالآتي : 

[ 24 قناة (شريحة زمنية) × 8 ثنائيات] +1 = 193 ثنائية 


1.544Mbps = 8000112“ ثنائية‎ 3 


125 usec 
< > 
12345 6 24 
خانة تزامن الإطار ل قناة هاتفية‎ 
0/1 7 
651 nsec 


فل 5 إطار ال 71 


1۱۳ 


على وظيفة المقسم في الشبكة الهاتفية فمثلاً لا يمكن أن تحتوي مقاسم ب بي رست ابي 
العبور (المقاسم الوطنية أو الدولية) والتي وظيفتها تسيير المكالمات بين إطار المجميع 21: 


المقاسم المحلية على مثل هذه الوحدات» فى حين يتوفر بها عدد كبير 
من الوحدات الخاصة بالتحكم بالترنكات الرقمية 9160 . 


أنظمة البرمجيات الخاصة بالمقسم 


هي برمجيات خاصة تسهل المهام الآتية : 


5 


6 


عمل الإعدادات اللازمة لأرقام الخطوط وربطها بأرقام الهواتف في الشبكة وكذلك الإعدادات اللازمة 
للوصلات التراسلية ولأنظمة الإشارة 587 . 


. إظهار المشكلات الخاصة بأي وحدة من الوحدات التي يتكون منها المقسم . 
. تسجيل وتوضيح المشكلات الخاصة بالوصلات التراسلية الخارجية . 
5. 


إظهار وتوضيح المشاكل الخاصة بالمشترك . 


. تعريف المسارات الخاصة بالمكالمات من خلال القنوات المتاحة (PCM channels)‏ . 


أنظمة الفوترة 


وهي عبارة عن نظام تسجيل للمكالمات الصادرة من المقسم أوالمارة من خلاله ويرتبط النظام بقاعدة بيانات 


تحتوي على الحقول الآتية : 
.١‏ الرقم الطالب. ۲. الرقم المطلوب . ۳. وقت بدء المكالمة . 
٤‏ . تاريخ بدء المكالمة . © . مدة المكالمة . 


وتخزن هذه المعلومات على قرص صلب (0151 1270]) في المقسم » 
ويتم نقله إلى أجهزة خاصة بالتحليل وقراءة المكالمات لتحويلها فواتير 
للمشتركين» وتتم عملية نقل المعلومات عادة بالطرق الآتية : 


نقل المعلومات عن يق شبكة البيانات . 

قراءة المعلومات بوساطة أشرطة مغناطيسية خاصة ومن ثم نقل 
هذه الأشرطة ليتم تحليلهاء ويبين الشكل (25) أحد أنظمة قراءة 
الفوترة والذي يعتمد على الأشرطة المغناطيسية في المقاسم . شكل (50): نظام فوترة 


أنظمة الترقيم 


لكل هاتف مشترك رقم يميزه عن الأرقام الأخرى. ولكل مقسم محلي داخل الشبكة مدى رقمي معين 
حسب خطة ترقيم تقوم وزارة الاتصالات في كل دولة بتنظيمها . 


Yé 


ويعتمد هدد الأرقام فى المدف الرقمي لكل مقس على سعة المقسيم فلا المادى الرقمن لمق رام الله 
المحلي المركزي هو كالآتي (295XXXX , 296XXXX,297XXXX, 298XXXX)‏ ¢ مما يعني توفر 40000 رقم هاتفي 
أما في المقاسم التي تخدم بلدات صغيرة نسبيا فالمدى الرقمي سيكون محدودا نوعا ما. 

ولتنظيم عملية الترقيم تقسم المساحة التي تغطيها الشبكة الهاتفية إلى عدة مناطق اتصال» تعطى كل منطقة 
رمزا معينا (ع000) . 


ففي فلسطير: نظمت رموز المناطق كما هوموضح في الجدول الآتي : 


نطقة جني 04 
XXXX‏ 295 02 970 
منطقة نابلس وطولكرم 98 2 ڪڪ 
55 5 رقم ركم زمر عر 
منطقة الوسط وجنوب الضفة 02 الهاتف المقسم المنطقة الدولي 
منطقة غزة 08 


لفلسطين هو970. وللأردن 962. ولمصر 20» ولتونس 216 . 

(Common Channel Signaling System No. 7 )557 or )07( نظام الإشارة للقناة المشتركة‎ 

وإنهائها أعتماداً على شبكة من القنوات الرقمية الموصلة بين المقاسم من خلال تبادل رسائل إشارات خاصة 
(Signaling messages)‏ . 


وكانت شر كة ۸8١‏ الأمريكية أول من اخترع هذا النظام عام 1975م 


والذى أعتمده الاتحاد الدولى للاتصالات فيما بعد لينتشر عالميا. ا ی الما متطورة 
1 1 تتفاعل لتعطي إمكانية أكبر في التحكم في 
وتستخدم هذه الآلية للمكالمات التي تعبر بين المقاسم . المكالمات الهاتفية لتفعيل خدمات خاصة . 
0 الأرقام المجانية في فلسطين تبدأ بالمدى 
ويتمير هذا النظام بالعديد من المزايا والتي ادت إلى انتشاره عالميا اهمها : الرقمى 1000 


. سرعة عالية في عملية التجهييز للمكالمة منااء5 ااج‎ .١ 

۲. فاعلية أكثر في استخدام القنوات الصوتية . 

۳. تدعم الشبكة الذكية وخدماتها الخاصة» مثل : 
الرقم المجاني ۴۲٠١‏ |101» وبهذه الخدمة لا يتم احتساب المكالمة على المشترك كالمكالمات العادية . 
خدمة المكالمات مسبقة الدفع» مثل خدمات الهواتف مسبقة الدفع» أوما يسمى في الاتصالات 
الفلسطينية بخدمة المحسوب» وكذلك بطاقات الدفع المسبق . 


4 فعالية في التحكم في المكالمات الهاتفية ومنع غير المرغوب بها . 
60 توفير آلية للتحكم بالشبكة الهاتفية فعند وجود مشكلة في الاتصال بين مقسمين مثلا يقوم مهندسوالمقاسم 
بتحليل رسائل الإشارات لمعرفة المشكلات وحلهاء ويتكون هذا النظام من : 

أداة ربط الإشارة (Signaling Link)‏ : هي قنوات ذات اتجاهين تستخدم لتمرير الإشارات بين عناصر 
الشبكة بمعدل نقل معلومات 64 كيلوبت/ الثانية . 
نقطة الإشارة (Signaling point)‏ : في شبكة إشارة القناة المشتركة 557 يمثل كل مقسم برقم 
محدد وعالمي يدعى رمز نقطة الإشارة ©6006 00101 و”ااة٣واء»‏ ويحدد كل رمز وظيفة المقسم 
داخل الشبكة» وهناك ثلاثة أنواع من نقاط الإشارة : 


SSP Service Switching Point . نقطة تحويل الخدمة 58۴ : تستخدم في المقاسم المحلية‎ .١ 


قظة نقل ادم 1۴آ : عنما 7 فی مقاسم العبور STP Service Transfer Point‏ 
SCP Service Control Point‏ 
بين المقاسم . 

۳. نقطة التحكم بالخدمة۴٥5:‏ تستخدم في آلية العمل الخاصة بربط الشبكة الذكية بشبكة 
الاتصالات العامة . 


ويتم وصل جميع المكونات عن طريق أداة ربط الإشارة كما هوموضح بالشكل (26) : 


557 LINKS 


شكل (351) : نظام الاشارة للقناة المشتركة 
نشياط (۲): 
راجع مركز خدمات المشتركين لشركة الاتصالات في منطقتك لمعرفة الخدمات التي تقدمها الشبكة . 


المقسم الفرعي الداخلي الخاص ×۴8 
ويستخدم في المؤسسات والشركات وتتصل به شبكة داخلية 
صغيرة تمتد عادة في مبنى واحد» وتمتاز مثل هذه المقاسم بسعة ا PBX‏ 
محدودة وأنواع مختلفة » واختلاف الخدمات التي يمكن أن توفرهاء 
ويمكن أن يتسع الواحد منها لمئة رقم أوأكثر . ويلزم لربط هذه الشبكة 
الداخلية الصغيرة مع الشبكة الهاتفية العامة ما يأتي : 
.١‏ مدى رقمي محدد يتم تعريفه على المقسم المركزي» ويتم التعامل معه كأرقام شبكة داخلية خاصة . 
؟. وصل المقسم الفرعي الداخلي ×۴8 بالمقسم المركزي إما بعدد خطوط هاتفية عادية او بإطار 21 اوأكثر . 
وتقوم البنوك والمؤسسات بالاستفادة من مميزات هذه الشبكات» وهي : 
.١‏ لا تدفع المؤسسات والبنوك لشركة الاتصالات نظير المكالمات الداخلية بين أرقام الشبكة الداخلية وَإنما 
يلزم ذلك للمكالمات الخارجة منها. 
۲. إمكانية التحكم بأرقام الشبكة الداخلية من قبل الفني التابع للمؤسسة أوالشركة. فمثلا يمكن فصل 
إمكانية الاتصال الوطني» أوالدولي عن أي من الخطوط التابعة للشبكة الداخلية على المقسم الداخلي 
مباشرة» في حين يلزم عند وجود خطوط مباشرة القيام بذلك من قبل شركة الاتصالات. 
۳. إمكانية إصدار تقارير عن حركة الاتصال وفواتير داخلية للمكالمات الحاصلة دون الرجوع إلى شركة الاتصالات . 
5. يمكن أن تعمل بها أنواع مختلفة من أجهزة الهاتف من العادية والرقمية وأجهزة نقل الصورة وأجهزة نقل البيانات . 
ويلاحظ انه يلزم للاتصال من الشبكة الداخلية إلى أي رقم آخر داخل هذه الشبكة لثلاث أو أربع خانات 
أرقام فقط . 


سيناريو المكالمات الهاتفية 
سيناريوالمكالمة الهاتفية في حالة كان الرقم المطلوب في نفس المقسم الذي ينتمي له الرقم الطالب» ويمكن 
توضيح ذلك بالخطوات الآتية: 
.١‏ في حالة رفع السماعة يزود المقسم الهاتف بتيار 50۸ وفولتية 48۷-. 
.١‏ تكتشف وحدات التحكم في المقسم هذه الحالة» وتقوم بارسال نغمة الطلب (7006 ا018)» وهي النغمة 
التي نسمعها عند رفع سماعة الهاتف . وتعني أن المقسم جاهز لإستقبال رقم الهاتف المطلوب» وهذه 
الإشارة تتكون من ذبذبتين إحداهما 350112 والأخرى 4401z‏ . 
۳. بعد طلب المشترك الرقم المطلوب تقوم وحدة التحكم بتحديد ما إذا كان الرقم المطلوب يقع ضمن المدى 
الرقمي للمقسم نفسه آم لا وإذا كان تابعا للمقسم نفسه فتسمى المكالمة مكالمة محلية . 


11۷ 


. تقوم وحدة التحكم بفحص قاعدة البيانات لتستطيع ربط الهاتف المطلوب برقم خطه في المقسم . 
. يتم فحص حالة الرقم المطلوب فإذا كان غير مشغول تقوم وحدة التحكم بأرسال إشارة الجرس 


(21 9اك 159أ109؟ا) » وهى إشارة كهربائية متردده ۸٥‏ بفرق جهد 90 فولتاًء وهذه الإشارة قادرة على 
تشغيل دارة الرنين في جهاز الهاتف للرقم المطلوب» وفي نفس الوقت ترسل وحدة التحكم نغمة 
الجرس العائد (©106 »8361 59أ8ا) للمشترك الطالب . 


٦‏ . عند رفع سماعة هاتف الرقم المطلوب تفتح دارة الكلام بين خط هاتفه وخط الهاتف الطالب» ومن ثم 
تنقل الإشارات الصوت عن طريق وحدة التحكم . 

۷. إدااكان لسر روود سحي فى امقيس تقوم ودار لكي احا يدتقي العم خط و 
وهي نخمة يعيذها المقسم إلى المشتر ك عندما يطلب رقما مشخولاء وتتكون من ذبذبتین 480112 و 620۳427 
وتكون هذه النغمة متقطعة على فترات بمقدار نصف ثانية . 

. ويتم إنهاء المكالمة بعد تحسس المقسم لإغلاق السماعة عند أحد الطرفين» ويوضح الشكل (27) هذه الخطوات‎ A 

هاتف (ب) هاتف (أ) 
اشارة الجرس 
رفع السماعة 
المحادثة 
انهاء المكالمة 
غلق السماعة غلق السماعة 
شكل (۲۷) : 


في حال رفع السماعة يزود المقسم الهاتف بفولتية 48۷-» لماذا؟ . 


في حالة عدم وجود الرقم المطلوب في نفس المقسم الذي ينتمي له الرقم الطالب : 


1۱۸ 


.١ 


في حالة رفع السماعة تكتشف وحدات التحكم ف في المقسم هذه الحالة» وتقوم بإرسال نغمة الطلب ©1006 |19( 
كمف ا اا 


. بعد طلب المشترك الرقم المطلوب تقوم وحدة التحكم بتحديد أن الرقم المطلوب لا يقع ضمن المدى 


الرقمي للمقسم» ويقع ضمن مدى رقمي لمقسم آخر . 


۳. تقوم وحدة التحكم بتفعيل دارة إشارات 557 مع المقسم الذي ينتمي إليه الهاتف المطلوب إما بشكل 
مباشر إذا توفر رابط إشارة مباشر مع المقسم المطلوب باستخدام نظام إشارة 558 . أوعن طريق مقسم 
عبور باستخدام نظام اشارة 5715 أذا لم يتوفر رابط مباشر» وكذلك ال حال في تمرير المكالمات الدولية 
عن طريق المقاسم الدولية في الشبكة . 

5. ترسل الإشارات متضمنة الرقم المطلوب» ويتم تفعيل وحدة التحكم في المقسم المطلوب لإرسال نغمة 
الجرس إذا لم يكن الرقم المطلوب مفصولاً أومشغولاً . 

5. يتم فتح قناة هاتفية بمعدل تمرير 64 كيلوبت لكل ثانية . من خلال مجموعة ال E15‏ المعرفة لتمرير الحركة 
الهاتفية على المقسم المطلوب . وترتبط المقاسم ببعضها بشبكة من الوصلات التراسلية » ويوضح الشكل 
(28) مقاسم العبور والمقاسم الدولية في شبكة الاتصالات الفلسطينية : 


المقسم الدولي 


سه 
سيم < شكل (۲۸): 
ا لمقسم | 
5 يي a‏ 
من خلال رابط الإشارة للمقسم الآخر لإغلاق القناة الهاتفية وإنهاء المكالمة . 
منظومة التراسل „(Transmission Media)‏ 
بينها» مسي ا ا سس مت 
وهي عبارة عن غرفة مكونة من أجهزة تراسل ووحدات خاصة تكون نهاياتها موصلة بالوصلات التراسلية . 
الأنواع المختلفة للوصلات التراسلية» وعملية التجميع للمعلومات المرسلة من المقاسم التماثلية والرقمية ضرورية 
لزيادة السعة عن طريق دمج عدد كبير من القنوات على نفس خط النقل ؛ مما يؤدي إلى تقليل تكلفة النقل . 
أنظمة التجميع 
نظام التجميع التماثلي 
هونظام يعتمد على تقسيم النطاق الترددي (0101) » وكان يستخدم قديماء وفيه يتم التجميع على النحو الآتي : 
يتم تجميع كل 12 قناة للحصول على المجموعة الأولية بنطاق ترددي من 6016112 إلى 108/612. 


۱۱۹ 


يتم تجميع كل خمس مجموعات أولية للحصول على مجموعة رئيسة تحوي على 60 قناة. بنطاق 
ترددي من 312/6112 إلى 5521612 . 

يتم تجميع كل خمسة من هذه المجموعات الرئيسية للحصول على مجموعة رئيسية كبيرة تحنوي على 300 قناة» 
وفي جهة الاستقبال يتم إعادة الحصول على القنوات بالمرور في المراحل نفسها بشكل عكسي . لاحظ 


الشكل (29) . 
إمكانية التداخل ما بين القنوات . محدودية عدد القنوات المتاحة . 
القابلية للتنصت وعدم السرية . حجم الأجهزة الكبير . 
5 ل rE‏ 
504 لا 
1456 108 
جام ماد أ 
ES‏ 000 0 2 شكل (۲۹): نظام 
لا 312 3 3 | 
ES‏ التجميع التماثلي 
64ا 
6OKHz-‏ ما 
مجموعة رئيسة كبيرة ‏ مجموعة رئيسة مجموعة أولية 
أنظمة التجميع الرقمية 
هي أنظمة تعتمد على التقسيم الزمني (/101)» وتتميز عن الأنظمة التماثلية بالآني : 
أقل عرضة للتداخل بين قنواتها . حجم الأجهزة صغير نسبيا. 
إمكانية التجميع لعدد أكبر من القنوات . إمكانية نقل البيانات . 
أقل عرضة للست . 


ويوجد نوعان من أنظمة التجميع الرقمية : 
.١‏ الهيكلية الرقمية شبه المتزامنة (011هم) 
يعتمد هذا النظام على مبدأ أساسي وهوتطوير معدل سرعة نقل المعلومات» ففي النظام الأوروبي يتم تجميع 
ال ۴1 بمعدل نقل معلومات 2048/0085 على مراحل كالآتي : 
المرحلة الأولى : تجميع 421'8 بمعدل نقل 8,448/6005 وتشكيل ما يسمى 52 . 
المرحلة الثانية : تجميع 422:5 بمعدل نقل 34,368/6005 وتشكيل ما يسمى ٤3‏ . 
المرحلة الشالثة: تجميع 423:5 بمعدل نقل 139,264/6005 وتشكيل ما يسمى 54 . 


1۲۰ 


E0-64Kbps 


E1-2.048Kbps 
E2-8.448Kbps 
E3-34.368Kbps 
سطمْ‎ 1 1 
الهيكلية الرقمية‎ :)١( ولف <ا شكل‎ 5 1 E4-139.264Kbps 
)۴5( ح[خم 2 1 وود شبه المتزامنة‎ 
3 
ا‎ 4 
قناة‎ ١ 4 
قناة‎ ٠ 1 
قناة‎ ٠ قناة‎ ۰ 


وبنفس المبدأ يتم العمل بالنظام الأمريكي (11)» ويتم فك التجميع (9ہ|×ھامنااںu-0e)‏ بالرجوع عكسياً 
بالمراحل المذكورة أعلاه. 
من أهم عيوب هذا النظام : 
ان رة المرور بجميع المراحل عكسياً للحصول على الإطار التأسيسي 21 (2.0481/1005)» ولا يمكن 
تخطي أية مرحلة. 
؟. عدم اعتمادها على معايير موحدة عالميا لربطها مع الآلياف البصرية . 
۳. الحاجة إلى استخدام مجمعات (16©615م!]الاما) منفصلة في أثناء تطبيق المراحل المختلفة من ال 210/155 
وحتى 5م/(1401 . 
٤‏ . لا يتوافق النظام الأمريكي والأوروبي من خلال نظام 5011 واحد. 
ه. صعوبة في عملية الإدارة واكتشاف المشكلات . 
5. لا يكن الوصول لمعدل نقل معلومات أكثر من 1401/8065 . 


” . الهيكلية الرقمية المتزامنة (5011) 


ويشبه هذا النظام المطبق أوروبياً النظام الأمريكي الذي يدعى 


(الشبكة البصرية المتزامنة) 5010/21» وقد تم التغلب فى هذا PDH Pelsiochronous Digital Hierarchy‏ 
e‏ لساقة SDH Synchronous Digital Hierarchy ٠‏ 
النظا | الى عانت منها أنظمة ا لتجميع | تسم 
معلى لعيوب لتي e‏ ا بعهء ر SONET Synchronous Optical Network‏ 
الوحدات التي تقوم بعملية التجميع والتقسيم للمعلومات من خلال Synchronous transport modules‏ /511 


ال 50۳ بنماذج النقل المتزامنة (511/5) وهي 6 
95 155.52 : 511/11 ويمكن أن يتسع لنقل 63٤1'8‏ . 
Mbps‏ 622.08 : 511/4 ويمكن أن يتسع لنقل 6321864 -571/114 
Gbps‏ 2.488 : 5171/16 


511/164 : 05 


ويتميز بالخصائص الآتية : 


١ 
1 


زه 


مغابر الوضل بن اجهز 80111 والكوابل النضرية موحدة عاليا. 

سهولة أكبر للتحكم واكتشاف المشكلات . 

عدم الحاجة إلى المرور بجميع المراحل عكسياً عند حاجتنا للإطار التأسيسي 1 (2.0481/55)» ويمكن 
الحصول على الإطار في أي مرحلة من مراحل التجميع . 


. يمكن تجميع النظام الأمريكي (71) والأوروبي (21) من خلال وحدة 81۷ واحدة. 
معدل التقل الكير شصوصاً ف مرخلة ال 5764 :. 
. استخدام آليات الحلقة وا في التوصيل وهي آلية تتميز بالقدرة على وصل جهازي 51١‏ 


من الطرفين عن طريق مسارين مختلفين فإذا تم قطع أحد المسارين يبقى المسار الآخر عاملاء 
وهونظام متطور تقوم شركة الاتصالاات الفلسطينية باعتماده في شبكتهاء كما ويوضح 
الشكل (31) الحلقة. 


2 


سطع 


شكل :)3١(‏ الهيكلية الرقمية المتزامنة (5010) شكل :(۳۲) احدى وحدات ال 571/1 
الموجودة في قسم التراسل 


الوصلات التراسلية 
تقسم طرق التوصيل أوالوصلات التراسلية إلى : 


.١ 


يقة التوصيل عبر الكوابل النحاسية. 


۲. طريقة التوصيل عبر الميكروويف . 
". طريقة التوصيل عبر الألياف البصرية . 


الكوابل النحاسية 

كان يعتمد عليها قديماً في عملية نقل الإشارات بين المقاسم أما اليوم فاستخدامها نادر ويقتصر في هذا 
المجال على الربط بين بعض المقاسم الصغيرة القديمة والمقسم الرئيس . 
الميكروويف Microwave‏ 

وهي طريقة تراسل تعتمد على وجود خط نظر (5116 ۴ه ©07أا) بين هوائيي الإرسال والاستقبال. 

في فلسطين تم بناء شبكة ميكروويف واسعة على امتداد الوطن لربط المقاسم ببعضها كطريقة بديلة للربط 
عند حصول أية مشكلات» أوقطع في شبكة تمديدات الألياف البصرية . 


الألياف ا ية 

اا في فلسطين قامت شر كة الاتصالات الفلسطينية بإنجاز 

تعد الألياف البصرية أفضل الوسائط التراسلية بين المقاسم نظرا ۰ e‏ 

1 2 5 71 الا e‏ 5-6 نصرية ت كبيرة» وروعي في إنشائ ل 
للمزايا العديدة التي تتمتع بهاء وانتشار شبكات الآلياف البصرية في إلى جميع المدن والقرى والب ت السكانية . 
بلد ما يعكس مدى تطور قطاع الاتصالات في ذلك البلد. 

وتصمم الشبكات الهاتفية عادة بحيث تحتوي على مسارات بديلة تسمح باستمرار الاتصال بين مقسمين في 
حال تعرض الوصلة التراسلية بينهما للقطع . 


نالك لتنسيق مع شركة الاتصالات اله لفلسطينية يقوم الطلاب برفقة مدرسهم بزيارة للشركة . 


تطبيقات خاصة فى الشبكة الهاتفية 
المكاللات من جهاز المودم 
طهر العرخم كا يحول ارات ا فا بدن الطزفم المرسل إلى ار هدا قايلة لتقل عبر اه 


الهاتفية» أمافي الطرف المستقبل فيقوم بتحويل الإشارات التماثلية إلى معلومات رقمية يمكن للحواسيب التعامل 


ظهرت أولى أجهزة المودم والتي كانت تعمل بسرعة 300 بت/ ثانية 


وقد كانت تلك سرعة مناسبة في ذلك الوقت» ولكن مع تطور الحواسيب كلمة ٧٥0٥۳‏ هي اختصار لكلمتي 
وإزدياد : المعله مات التى الجا كان ل 7 ا سرك نفل Demodulator - Modulator‏ 


١77 


شكل (۳۳): استخدام المودم 


حيف يعمل الموديم 


١ 


عندما يطلب المستخدم اتصالا مع حاسب آخر فإن المودم يكمل الدارة الكهربائية عبر الوصلة الهاتفية 
الموصولة به ويرسل إشارة طلب الرقم (0۲۷۴) تماماً كما يفعل الهاتف العادي حيث يرسل المودم إلى 
المقسم رقم الهاتف المطلوب . 


٠.‏ يقوم المقسم بإرسال إشارة رنين إلى الرقم المطلوب». حيث يتحسس المودم المطلوب إشارة الرنين 


ويستقبل الاتصال تماماً كما لو رفعنا سماعة هاتف وهو يرن» ومن ثم يقوم المقسم بربط دائرة المودم 
المتصل بدائرة المودم المطلوب» وبهذا يصبح لدينا دائ ة مغلقة بين جهازي المودم» وتشكل هذه الدارة 
قناة اتصال بينهما . 


. يقوم الحاسب المتصل بإرسال المعلومات الرقمية التي يريد توصيلها إلى الطرف الآخر على شكل إشارات 


مضمنة رقمياً ذات ترددات أقل من »4۸١‏ وهو النطاق الترددي المسموح به على خط الهاتف . 


. تنتقل الإشارة التماثلية عبر الشبكة الهاتفية إلى وجهة الإتصال حيث يستقبلها المودم هناك وبناء على 


القن اقلم ف ع اا رل ال عار ا إلى ]شنارة رت من جابيد رها 
بدوره إلى جهاز الحاسب المرتبط به . 


الفاتكمن 
هوجهاز يوصل مع خط الهاتف» ويستخدم لنقل صور الوثائق والنصوص من مكان لآخر بوساطة الشبكة الهاتفية. 
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YE 


يقوم الفاكس بإنشاء اتصال تماما كما يفعل الهاتف حيث يرسل 
نغمات 01۷۴ تمثل رقم الفاكس المرسل اليه . 

يقوم المقسم بإرسال نغمة رنين للخط الهاتفي المطلوب والمرتبط بجهاز 
فاكس والذي يقوم بإغلاق دارة الاتصال بينه وبين المقسم (تماما كما لو 
أن أحدهم رفع سماعة الهاتف في الإتصال الهاتفي)» ومن ثم يقوم 5 
المقسم بربط دارتي المرسل والمستقبل ؛ مما يشكل قناة اتصال بينهما . شكل (4): جهاز فاكس 


". يقوم الفاكس المرسل بإرسال نغمة تعريفية وذلك ليعرف الفاكس 


ال أن مهدو الالال هراز فاكنينه ويس اتال عائفياً 


عادياء وتأتي النغمة الترحيبية من الفاكس المرسل إليه» وتؤكد 
النغمة الترحيبية للمرسل بأن المستقبل هوجهاز فاكس يتم بعد 
ذلك ادل مامات كلا الخهازين. من سيك سرعة كل هما 
ودقة القراءة (4100/ا|78501) وما إذا كانا يدعمان خوارزميات ضغط 
المعلومات (0770:885100© ه0at)‏ واسم الشركة التي يتبع لها 
الفاكس وحجم الصفحة المراد إرسالها وطبيعة الترميز المستخدم . 


من المدهش أن براءة اختراع الفاكس صدرت 
قبل اختراع الهاتف» حين سجل الأسكتلندي 
ألكسندر باين اختراعه عام 1843. أي قبل 
ظهور الهاتف بثلاث وثلاثين سنة حين سجل 
في براءة الاختراع المبادئ الأساسية التي بنى 
عليها فيما بعد الفاكس الذي نعرفه إلا أنه لم 
يخرج إلى حيز الوجود في ذلك الوقت . 


٤‏ . يبدأ الفاكس المرسل بقراءة الورقة المراد إرسالهاء وذلك بمرور مجس ضوئي صغير (560807 974ذ|) فوق 
الورقة بحيث يغطي مساحة صغيرة (ربع ميليمتر مربع مثلاً) ويقوم المجس بقراءة اللون في تلك المساحة 
فإذا كانت سوداء فإنه يعبر عنها بإرسال نغمة بتردد 1300112» أما إذا كانت بيضاء فإنه يرسل نغمة أخرى 
بتردد 800112» وهكذا يمر المجس فوق الورقة من بدايتها إلى نهايتها » ويقرأ في كل خطوة اللون في المساحة 
الصغيرة التي يكون فوقها ويرسل النغمات تبعاً للون المقروء» وهكذا حتى يتم قراءة كامل الورقة . 

0 تنتقل النغمات عبر الشبكة الهاتفية ية إلى الفاكس المستقبل والذي يقوم بدوره بترجمة النغمات إلى نقاط 
سوداء وبيضاء تبعا لتردد النغمة المستقبلة وتطبع هذة النقاط على ورقة بوساطة رأس كتابة يتحرك بنفس 


الأسلوب الذي يتحرك فيه المجس الضوئي في الفاكس المرسل . 


وتعتمد الأجهزة الحديثة على تقنيات مشابهة لطابعة الحاسوب التي تستعمل الحبر أوالليزر. 

قام الاتحاد العالمي للاتصالات بأصدار عدد من اللوائح والبروتوكولات التي نظمت عمل أجهزة الفاكس في 
أربعة أجيال» كل جيل لديه خصائص معينة» مثل السرعة والترميز المستخدم» وغيرها بحيث تستطيع أجهزة الفاكس 
المنتمية إلى نفس الجيل إرسال واستقبال» الوثائق والنصوص فيما بينهاء كما أن الفاكس يستطيع مراسلة فاكس أخر من 
جيل سابق» معظم أجهزة الفاكس المنتشرة عباتي العالم عي من لعجيل الاالنك » أما الجيل الرابع فسوف يكون أسرع 
في الإرسال والاستقبال» » كما أن أجهزة الجيل الرابع تستطيع التراسل رقمياً عبر الخطوط الرقمية المدمجة 80۸|. 


تقنية الخطوط المؤجرة Leased Line‏ 


وهي خدمة خاصة تقوم شركة الاتصالات بتقديمها عن طريق تشغيل دارة معخصصة بين موقعين محددين 


بسرعة محددة عن طريق أجهزة خاصة تحدد السرعة . 


تؤمن الخطوط الهاتفية المؤجرة بين موقعين › فون سرا مخضا وساشرا: ويتم عادة تأجير هذه 
افرط من مروة خد الماك اللى فر اج واذرات خا الحا تفاع الكشازات السظولة» عبر هذه 
الخطوط من التداخل» وتكون كلفة استخدامها مر تفعة مقارنة بتقنية الاتصال الهاتفى العادي» غير أن هذه الكلفة 


١" 


لا تعد مهمة إذا كان المستأجر » خاصة الشركات والمؤسسات» ينقل كمية كبيرة من البيانات والمعلومات أويحتاج 
فى مكاتبه المختلفة» إلى اتصال مستمر بقواعد بياناته . 


تحتاج الخطوط المؤجرة إلى جهاز خاص شبيه بجهاز المودم يدعى 
(ل510/051©)» يقع تركيزه عند نهاية كل خط . ويتركب هذا الجهاز اساسا 


CSU Channel service Unit 


من وحدتين: وحدة خدمة القنا ة (لا05) للتحكم في الخط الهاتفي DSU Data Service Unit‏ 
المستأجر» ووحدة خدمة البيانات (لا05) للتحكم فى تهيئة البيانات 
ونقلها عبر الخط . 


عندما يزيد عدد الفروع لشركة معينة› ويطلب وصل الفروع بالمكتب الرئيس فإنه ستظهر الحاجة إلى تقنية 
أخرى أقل كلفة وأكثر سرعة» ومن هنا جاءت تقنية نقل الإطار (رهام۸ عممق2 2 ) . 


تقنية نقل الإطار F۴rame Relay‏ 


تعد تقنية نقل الإطار من تقنيات تحويل الحزمة (59أذاء؛1/ا5 536/64)» وتسمى بهذا الاسم ؛ لأن البيانات 
المرسلة يتم إرسالها على شكل وحدات تسمى إطارات 5080065 . 
كما توفر هذه التقنية موثوقية عالية بسرعة نقل بيانات تتراوح بين 56 
ابي جاتر رجض برا agg o O‏ 
كيلوبت في الثانية إلى45 ميجابت في الثانية . توفر هذه التقنية خدمة موجهة» ‏ البيانات إلى حزم 020615 وارسالها بشكل 
ويتم ذلك بإعداد دارة ظاهرية دائمة (11ن©1© اھں ا٣/۷‏ 4موموممموط) ر منفصل بحيث لا يتم حجز قناة بين المرسل 
٠ 5‏ والمستقبل. 
الأجهزة المرسلة والمستقبلة تحدد المسار الذي تسلكه البيانات عبر شبكة ورة طاهرية: اتصال ين جهازين في شبك 
نقل الإطار وتتمتع هذه التقنية بفعالية كبيرة» وذلك نظرا للآلية المبسطة تستخدم تحويل الحزمة. 
بتوجيه البيانات والنظام المحكم للتحكم بتدفق البيانات . 
إن الأجهزة في هذه التقنية هي المسؤولة عن معالجة الأخطاء» وليس الشبكة مما يخفف العبء عن الشبكة 
ويحسن أداءها وتنقسم شبكة نقل الإطار إلى قسمين : شبكات واسعة عامة وشبكات واسعة خاصة» ومن بعضص 
مميزات هذه التقنية : 
توفر خيار أسرع وأقل تكلفة من شبكات ۱50١‏ والخطوط المستأجرة . 
القدرة على نقل أنواع مختلفة من الإشارات . 
الناجة إلى إذارة اسط وآقل تعقيدا فن النقيات الأخرق. 


وتستفيد من مثل هذه التقنية الشركات والمؤسسات والبنوك والتي يوجد لها فروع كثيرة تنتشر في المدن» 
ويلزم نقل البيانات فيما بينها . 


شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة 5010! 
وهي خط هاتفي رقمي لنقل البيانات الرقمية حيث أصبح بإمكان المشترك الحصول على خدمات 
متكاملة (مكالمة هاتفية ونقل بيانات) على خط هاتفي رقمي واحد بالمقارنة مع الخط التماثلي التقليدي 
البطيء الذي يحتاج إلى تحويل البيانات الرقمية إلى تماثلية قبل بثهاء وتستخدم خطوط الشبكة الهاتفية 
لإيصال خدمة ال 50۸| للمشتركين . 
إن خطوط الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (15010) محددة بنطاق ترددي» وتنقسم إلى عدة أنواع» أهمها : 
النوع الأول: هوخط الشبكة بالسرعة الابتدائية (681) وهو 
لاراط عن ديجا بت رااياه PRI Primary Rate Interface E Oge‏ 
البيانات وقناة (0) واحدة للتحكم ويستخدم لربط الأنواع المتقدمة NT Network Terminal‏ 
من المقاسم الداخلية الخاصة ×۴8 بالمقاسم المحلية» وفي عملية 
ربط الشبكة الهاتفية بشبكة الإنترنت . 
النوع الثاني : وهوخط الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (1501) بسرعه 128 كيلوبت/ الثانية . وتقسم 
هذه السرعة إلى قناتين حاملتين» كل منها بسرعة 64 كيلوبت/ الثانية (وتعرف ”باسم قناة 8). لذا 
تستطيع هذه الشبكة استخدام قناتين في الوقت ذاته» مكالمة صوتية واحدة ومكالمة بيانات واحدة بسرعة 
4 كيلوبايت أومكالمة بيانات بسرعة 128 كيلوبايت . وتستخدم القناة الثالثة وهي قناة (0) للتحكم 
بالخط ويركب على هذا الخط عادة معدل طرفي »)۸١1(‏ ويوفر الاتصال بين (15010) والأجهزة الموصولة 
بها. وينتشرهذا النوع لدى المشتركين مستخدمي الإنترنت بسرعة محدودة؛ لذلك تم البحث عن طرق 
اسرع لنقل البيانات من خلال الشبكة الهاتفية . 


خط المشترك الرقمى (051) 
تقنيات تربط أجهزة الحاسوب وشبكاتها بعضها مع بعض من خلال الإنترنت» ومن هنا جاء استعمال المودم في 
المتاحة فى حدود الشبكة الهاتفية» أي أقل من 416112» وهذا لن يعطى سرعة عالية فى تبادل المعلومات » إذ إن 
أقصى سرعة للمودم هي 56 كيلوبت في الثانية . 

لذلك كان لابد من التفكير فى تقنيات جديدة توفر سرعات عالية دون تغيير أساسى فى البنية التحتية لشبكات 
الأتسالكات الى سيد اقباسا على الك الا تمن المتكلق خي الشيكات الها واس دا ها اناف 
بصرية » أوحتى زيادة أزواج الأسلاك النحاسية المرتبطة بكل مشترك . 


1۷ 


هنا ظهرت تقنية خط المشترك الرقمي ا05 حيث تستعمل هذه التقنية نفس زوج الأسلاك النحاسية لكل 
مشترك لربطه بشبكة نطاق عريض (8300 8:030) ذات سرعات عالية ومن دون تداخل مع الإشارات التماثلية 
الخاصة بالمكالمات الهاتفية » ويتم ذلك عن طريق استعمال نطاقات تردد واسعة وذات ترددات عالية؛ مما 
يسمح بنقل الإشارات الرقمية بسرعات عالية . 

ويتم دمج الإشارات الخاصة بالنطاق العريض بالإشارات الخاصة بالمكالمات الهاتفية من خلال التقسيم 
الترددي (۴0۷) كما في الشكل (35) . 


إشارات هاتفية 
الشبكة الهاتفية العامة 
PSTN‏ 


<< شکل(١)‏ : خط المشترك 
الرقمى 051 


زوج الاسلاك 2 إشارات النطاق 
النحاسي العريض 


اشارات النطاق العر رذ 
9 ق العريض مودم |05 


ويتم فصل الإشارات الهاتفية عن إشارات ال 081 بوساطة مرشح /1188م5 / :1148© الذي يعتمد على مرشح 
تمرير نطاق منخفض ۴۲ا۴ 7355 /لا0 ا لتصفية الإشارات الهاتفية ؛ كونها ذات نطاق منخفض » أما الإشارات 
ذات التردد العالي فيتم ترجمتها إلى إشارات رقمية لنقلها إلى الحواسيب وشبكاتها. تتجمع الوصلات الهاتفية 
الخاصة بالمشتركين عند المقسم » وتمر عبر مرشح» مثل الذي لدى المشترك ليفصل الإشارات الهاتفية وينقلها 
إلى المقسم ليتم معاملتها كأية إشارة هاتفية أخرى » أما تلك الإشارات الخاصة بالنطاق العريض فيتم نقلها إلى 
مجمع الوصلات لخط المشترك الرقمي (/1.ا05)» وهوعبارة عن جهاز يستقبل إشارات النطاق العريض من 
كل المشتركين ويترجمها إلى إشارات رقمية يرسلها إلى وجهتها من خلال شبكة الحواسيب أوالإنترنت» كما 
يستقبل البيانات المطلوبة من شبكة الحواسيب أوالإنترنت ويرسلها إلى المشتركين من خلال تحويل الإشارات 
الرقمية التي تمثل هذه البيانات إلى إشارات تماثلية ذات ترددات ضمن النطاق العريض . 
وتختلف أنواع خطوط المشتركين الرقمية وتتعدد استخداماتها باختلاف سرعاتهاء وهي كما يأتي : 
.١‏ خط المشترك الرقمي غير المتمائل (4051): وهوالأكثر انتشارء وقد صمم على أن يكون النطاق 
المخصص للبيانات المرسلة من قبل المشترك ۸K١2(‏ 30 - 14016112) أقل بكثير من النطاق المخصص 


1۸ 


للبيانات القادمة أوالمستقبلة والتي تصل إلى 1104/6112» وذلك يعود لطبيعة الاستعمال للمشترك إذ 
إنه عادة تكون المعلومات المطلوبة أكثر بكثير من المعلومات المرسلة . ويمكن أن تصل سرعة التنزيل حتى 
2 ميغابت في كل ثانية في حين تصل سرعة التحميل إلى 640 كيلوبت في كل ثانية . 

١‏ . خط المشترك الرقمي المتماثل (5051) : ويستتخدم في الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها 
عن طريق الإنترنت حيث يتميز بأن سرعة تنزيل وتحميل المعلومات متساوية ؛ إذ يكن أن تصلا 
إلى 2 ميغابت / ثانية . 


۳. خط المشترك الرقمي الفائق (1/851): ويستخدم ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line.‏ 
فى نقل الملفات الك ة» وفى محال نقل الت SDSL Symetric Digital Subscriber Line.‏ 
VDSL Very high Speed Digital Subscriber LIne. 3 1 1 1‏ 
التلفازى» ويتميز عة عالية جدا يمكن أن تصا 
ري » ويتمير بسر DSLAM DSL Access Multiplerxer. E‏ 
إلى 56 ميغابت / ثانية . 


نموذج النقل اللامتزامن (/اآم) 
التطبيقات والخدمات المختلفة ليتم دعمها ونقلها عبر شبكة واحدة . ATM Asynchronous Transfer Mode.‏ 
B-ISDN Broadband ISDN.‏ 
وقد تم تطوير هذه التقنية لتحسين أسلوب الإرسال في الشبكات 
الحديثة (8-15011) وهى شبكة رقمية عالية السرعة . 
بو 5 ا او 1 ها رقائية او أك اة لخر ها من ات الأرينال قاذ اة 
لا ترسل البيانات على هيئة أطر مختلفة الحجم» بل ترسلها على شكل خلايا ا6٥‏ محددة الحجم» 
يعد نقل البيانات على شكل خلايا صغيرة أكثر فعالية وكفاءة من نقلها على شكل حزم أوإطارات كبيرة 
ومختلفة الأحجام وذلك لأن هذه الخلايا تتمتع بالمميزات الآنية : 
.١‏ من الممكن نقلها بشكل أسرع بين مكونات الشبكة . 
؟. أقل تعقيداً» ويمكن معالجتها بشكل أسرع من الأطر كبيرة الحجم 
۳. تحتاج إلى أقل ما يمكن من خواص التحكم بتدفق البيانات ومعالجة الأخطاء . 
أما طريقة عمل هذه التقنية فتتم بطريقة عمل تقنية نقل الإطار من حيث ضرورة توفر مسار ظاهري (16ه5 (9ل18/) 
بين الأجهزة المرسلة والمستقبلة قبل البدء بعملية نقل البيانات . 
كما أن ۸1۷ مشابهة لتقنية نقل الإطار فى توزيعها الديناميكى لسعة النطاق حسب الطلب . 


۹ 


وللاستفادة القصوى من إمكانيات وقدرات تقنية 871/1 لابد أن تكون جميع الأجهزة متوافقة بشكل كامل مع 


مواصفات 811/1 . ومن مميزات تقنية /871 : 


۰ 


السرعة العالية . 
توفير مدى واسع من الخدمات أكثر ما تستطيع تقنية 28129 78008 توفيره» وذلك نظراً لسعة النطاق المرتفعة . 
قزفير التكامل ين الشبعات اللحلية والشيكات الزائنةة عا سهل ويس ط إدازتها: 


الأسئلة 

س١:‏ اذكر مكونات لشبكة هاتفية . 

سنا اذكر مكونات جهاز الهاتف: 

س۳: اشرح آلية عمل الميكروفون الكربوني . 

س٤‏ : ارسم مخططا صندوقياً يوضح مكونات شبكة التوزيع . 

س٥‏ : ل اذا تستخدم معدات الحماية داخل هيكل التوزيع الرئيس (0۴) ومم تتكون؟ 

س : اذكر أهم عيوب المقاسم اليدوية . 

س۷ اوس مخفا متدرا لأجرا الم الى مرف أهو مكوناتة ؟ 

س۸: اذكر أهم ما يميز نظام الإشارة للقناة المشتركة 887. 

س٩‏ : اشرح سيناريو مكالمة وطنية بين مقسمين حسب المخطط الآتي : 
علما بان تينم وام اللهاالوطق هو شيم سيور . 


الطالب المطلوب 
مقسورام الله مقسم رام الله مقسم غزة 
52 0 1 2-1 


08282 XXXX 02295 XX XX 


س 20:٠١‏ أ. اذكر ما ييز أنظمة التجميع الرقمية في منظومة التراسل عن الأنظمة التماثلية . 
ب . اذكر انواع أنظمة التجميع الرقمية . 

س١١‏ : أذكر أهم خصائص نظام الهيكلية الرقمية المتزامنة 508 . 

س۴٠‏ : لماذا سميت شبكة الخدمات الرقمية 50۸| بالمتكاملة؟ وما هي أنواعها؟ 

س٤١‏ : عدد أنواع خطوط المشتركين الرقمية 081 واستخداماتها موضحاً سرعاتها المختلفة . 

س © ١‏ : بماذا تتميز تقنية نقل الإطار را۴6 118006 ومن يفضل أن يستخدمها؟ 


س١‏ : اذكر ثلاث مميزات لتقنية ۸1۷ وعددعيويها . 
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: ما هو الجزء في المقسم الذي يرتبط مباشرة بغرفة التراسل . 

: ضع إشارة (7) أمام العبارة الصحيحة وإشارة () أمام العبارة الخاطئة لكل من الجمل الآتية : 

. يعتمد عدد الأرقام في المدى الرقمي لكل مقسم على سعة المقسم . 

. كان يجب وضع المقاسم البدائية في أطراف التجمعات السكانية . 

. يعتمد جهاز الهاتف القرصي على النغمات المزدوجة متعددة الترددات 011/1 . 

. تستخدم الكوابل ات السات السخر اننا ككوابل فرعية والأخرى ذات السعات الكبيرة والتي 


تصل إلى 40000 زوج ككوابل رئيسة في شبكة التوزيع الهاتفية . 


الجرار في وحدة التحكم بالخطوط الهاتفية في المقاسم الرقمية يحوي عدداً محدداً من كرتات المشتركين . 
. النظام الأمريكي لتجميع القنوات يتكون من 32 قناة. 

. أنظمة الفوترة في المقسم ترتبط بقاعدة بيانات تحتوي على حقل البدء في المكالمة . 

. من رقم هاتف المشترك يمكن معرفة إلى أي مقسم يتبع هذا المشترك . 

. خدمة الأرقام المجانية هي خدمة تعمتد على الشبكة الذكية . 


. .يعد نظام 5011 ذا مميزات أكبر من نظام ال5011‎ ٠ 


س۱۹ 
١‏ 


: اختر الإجابة الصحيحة : 
. كان للمقاسم اليدوية العديد من العيوب» منها: 


أ. حاجتها إلى عامل المقسم لتمرير المكالمات. ب . ذات سعات قليلة . 
5-8 الحاجة إلى أن تكون في وسط التجمع السكاني . د کل ماذكر: 


أ. تزويد الخطوط بالحرارة عند رفع الساعة . ب . تشغيل دارات الجرس . 
ج. تشغيل ال ۴15 والة'11. کو كل اکر 
في جهاز الهاتف الجزء المسؤول عن تحويل الاشارة الكهربائية إلى موجة صوتية تسمعها : 
أ اللمبكروفوة: ب . السماعة. 
ج. وحدة التنبيه(االجرس) . د. قرص الطلب. 
. من أحدث أجيال المقاسم . 
أ. المقاسم اليدوية. ب . المقاسم الرقمية . 
ج. المقاسم الكهروميكانيكية . د. المقاسم التماثلية . 


۱۲۳۱ 


۲۲ 


. تستخدم الكوابل ذات السعات الكبيرة لربط : 
أ. خزائن التوزيع بالمقسم. ب . جهاز الهاتف بقبس الهاتف . 
ج. الصناديق المثبتة على الأعمدة بالكيبل الرئيس. د. مقبس الهاتف بصندوق التوزيع . 
3 كتميز الشيكة الذكة بالعديد من القدمات» مكل : 
أ. الرقم المجاني. ب . خدمات الهواتف مسبقة الدفع . 
ج. خدمة البطاقات مسبقة الدفع . فى كل اکر 
۷. صمم خط المشترك الرقمي غير المتماثل 8051 على أن يكون : 
أ. النطاق المخصص للبيانات المرسلة أقل بكثير من النطاق المخصص للبيانات المستقبلة . 
ب . النطاق المخصص للبيانات المستقبلة أقل من النطاق المخصص للبيانات المستقبلة . 
ج. النطاق الخصيصن للبيانات المستقيلة اويا لنطاق البيانات الرسلة, 
د. كل ماذكر. 


1 أنظمة الاتصالات اللاسلكية 
Wirelss Communcations Systems‏ 


TF 


أنظمة الاتصالات اللاسلكية 


عندما يتعذر استخدام الاتصالات السلكية لوجود عوائق » أو بسبب بعد وكبر مساحة المنطقة الجغرافية أو 
عندما يصبح من المستحيل إيصال التمديدات اللاسلكية» ولا سيّما في التطبيقات أو الاستخدامات المتنقلة حيث 
الحاجة إلى حرية الحركة أثناء الإتصال» خاصة في المركبات المتنقلة البرية والبحرية والجوية فقد دعت الحاجة إلى 
استخدام أنظمة الاتصالات اللاسلكية . ومع التطور التكنولو جي السريع تطورت معه أنظمة الاتصالات اللاسلكية»؛ 
وانتشرت بشكل كبير» وأثرث على حياتنا اليومية بشكل يصعب الاستغناء عنه؛ إذ لاغنى عن استقبال القنوات 
الإذاعية التلفازية . كما ظهرت أنظمة الهواتف الخليوية التي أصبحت مظهراً من مظاهر عصرنا الحالي . 
ويعد قطاع الاتصالات اللاسلكية (خاصة الخليوية منها) واحداً من أكثر القطاعات تطوراً وانتشاراً في أنحاء 
العالم» ولم يقتصر على نقل الصوت فقط » وإنما نقل البيانات والصور والفيديو. 
أهداف الوحدة 
بعد دراستك هذه الوحدة يتوقع منك أن تكون قادراً على أن : 
٠‏ تشرح تطور الأنظمة الخليوية وخصائصها. 
ه تتعرف على النظام العالمي للاتصالات الخليوية 681/1 . 
٠‏ تشرح التقنيات المستخدمة لتطوير الأنظمة الخليوية . 
© تتعرف على أنظمة لاسلكية أخرى» مثل بلوتوث والواي فاي . 
تتعرف على هواتف الأقمار الصناعية المتنقلة . 
© تتعرف على نظام الدارة المحلية اللاسلكية . 
تتعرف على مكونات نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية . 
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تاريخ الأنظمة اللاسلكية 
5 يعزى الفضل الأول لهنري هيرتز في إجراء أول اتصال 
زافيري» وكان نظاما سيظا حت كان جار الأرسال مكونا من 
مفتاح وملف حثي لتوليد شرارة عبر أقطاب» اما جهاز الاستقبال 
فهو عبارة عن ملف مع فتحة ضيقة في السلك وعند حدوث 
شرارة بين اقطاب جهاز الإرسال تحدث شرارة بين أقطاب جهاز 
الاستقبال ضمن مسافة قصيرة داخل المختبر . 
تبع ذلك ماركوني الذي طور نظام هنري هرتز البسيط إلى 1 
نظام أفضل لا يعتمد على حدوث الشرارة الكهربائية» وإنما ل 
على الهوائيات التي نعرفها اليوم حيث وصل مدى الإنساك .في یری عام 1507 وتوف ام 71097 
إلى مايقرب من بضعة كيلومترات . وأدى اختراع الصمامات والشركةالتي أسسها تعد الآنجزءا من شركة 
ا لحرارية إلى تطور أجهزة الاتصالات وزيادة فاعليتها . جترال اکر 
2 عور آرمسترونغ وفسندن جهاز الاستقبال السوبرهوتروداين. 
3 طور آرمسترونغ مبدأ تضمين التردد ۴۷ وفي الحرب العالمية الأولى ظهرت الحاجة الملحة لأنظمة 
الراديو في نقل الأوامر والخطط العسكرية إلى قلب المعركة» وظهرت الحاجة إلى أنظمة بأحجام تناسب 
المركبات والطائرات والسفن الحربية» وتحمل في حقيبة على ظهر الجنود في المعركة . 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى كان الاهتمام منصباً على البث الإذاعي خاصة في الولايات المتحدة وأدى 
تزايد عدد المحطات الإذاعية إلى زيادة إنتاج اجهزة الاستقبال وتوفرها بشكل تجاري للمستهلك العادي . 
1 كان أول استخدام لما سمي الراديو الخاص المتنقل لشرطة دترويت وشرطة لندن عام 1923 باتجاه 
واحد (Simplex)‏ . 
بحلول الحرب العالمية الثانية كان الراديو قد تطور وانتشر بشكل كبير حيث زودت به الآليات العسكرية 
بشكل أساسي» وأصبح لا غنى عنه في ساحات المعارك وبانتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ البحث عن 
أسواق جديدة للهاتف الراديوي غير الاستخدام العسكري » وظهر مصطلح Private Mobile Radio‏ 
۴R‏ أو أنظمة الهاتف النقالة الخاصة . 


6 أول ظهور لخدمة الهاتف المتنقل (1/115) Services‏ 121601016 eاMobi.‏ وكان لشركة 218:1 . 

في الخمسينيات من القرن الماضي كان الهاتف المتنقل يوضع في العديد من السيارات الخاصة وسيارات 
الاجرة» اما التطور الكبير فكان بعد اختراع الترانزستور الذي قلل من حجم أجهزة الراديو اللاسلكية 
وخفض من استهلاكها للطاقة الكهربائية . 
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5 ظهر أول جهاز لاسلكي يحمل باليد» وقد أمكن لدوائر الشرطة تزويد كل شرطي بجهاز بدلا 
من تزويد السيارة وظهرت في تلك الفترة الحاجة إلى تنظيم استخدام ترددات البث ووضع القوانين 
والتشريعات لها. 

وقد ظهرت العديد من الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا التي تقدم خدمة الهاتف المتنقل خاصة 
في بريطانيا والسويد» لكنها كانت محدودة السعة وبمدى قصير لاعتمادها على خلية واحدة وبقيت 
في الخدمة طويلاً إلى أن بدات أنظمة الهاتف الخليوي في التطور والظهور في الثمانينيات من القرن 
الماضي حين كانت قد وضعت الاسس الأولية للنظام الخليوي من قبل 205 |/©8 التابعة لشركة 878:7 
عام 1948 ولكن التكنولوجيا اللازمة لتطبيقها لم تتوفر إلا في الثمانينيات حين ظهرت (81/55) في 
الولايات المتحدة الامريكية» وخصص لها التردد 8001/12 وقد انتشر هذا النظام في العديد من 
بلدان العالم . 

1 - ظهر نظام /651» وفي أوروبا بعد أن تم وضع معايير دولية لنظام الهاتف الخليوي سيطر نظام 
۷ على سوق الهاتف الخليوي في العالم وانتشر بشكل كبير في جميع دول العالم وبتأمينه لخاصية 
التجوال 0310179؟] جعل بالإمكان للشخص التنقل في العديد من دول العالم بنفس الرقم الذي يحمله 
وبالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى . وفي الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التطبيقات اللاسلكية التي 
تؤمن خدمات الاتصال لتطبيقات معينة» مثل الواي فاي ۴ا۷ والبلوتوث 81061001 كما يجري العمل 
على تطوير نظام عالمي للاتصالات الخليوية ليؤمن العديد من التطبيقات وبسرعات نقل بيانات عالية . 


نظراً لاستخدام الكثير من المصطلحات الإنجليزية في هذه الوحدة والحاجة إلى استخدامها لاحقا فإنه من 


الافضل تفسير معاني هذه الاختصارات مقدماًء ومن ثم استخدام المختصرات لاحقاً. وفيما يأتي جدول باهم 
المت اجات الس 


المعنى العربي المعنى الانجليزي المختصير 

GSM Global System for Mobile Communication. النظام العالمي للاتصالات المتنقلة.‎ 
BSS Base Station Subsystem. . نظام فرعي محطة القاعدة‎ 
NSS Network Switching Subsystem. . نظام فرعي التحويل‎ 
OMSS Operation And Maintenance Subsystem. . نظام فرعي التشغيل والصيانة‎ 
BTS Base Transceiver Station. محطة اتصال القاعدة.‎ 
BSC Base Station Controller. . نظام التحكم في محطة القاعدة‎ 
MSC Mobile Switching Center. . المقسم المركزي‎ 
GMSC Gate way Mobile Switching Center. مقسم عبور.‎ 
PSTN Public Switch Telephone network. . شبكة الهاتف العامة‎ 
VLR Visitor Location Register. سجل موقع الزائر.‎ 
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سجل الموقع الرئيسي . 

سجل هوية الوحدات المتنقلة . 
هوية الجهاز الدولية . 

مركز التوثيق. 

الهوية الدولية للمشترك . 

هوية المشترك المؤقته . 

الشبكة الأرضية العامة للمتنقلات . 
بطاقة هوية المشترك . 

النظام المتطور للهاتف المتنقل . 
الخدمة العامة لنقل الحزم لاسلكيا. 
معدل النقل المحسن لأنظمة الا 5 6. 


نظام الاتصالاات العالمي للمتقلات. 


خدمة الهاتف المتنقل عالي السعة . 
الوحدة المتنقلة(الجهاز الخليوي) . 
الجهاز المتنقل . 

رقم التعريف الشخصي . 

رقم فك الإغلاق الشخصي . 
مركز خدمة الرسائل القصيرة . 
نظام البريد الصوتي . 

نظام دعم التشغيل . 

نظام خدمات المشتركين والفوترة. 
مركز إدارة الشبكة . 


دارات تحويل البيانات عالية السرعة. . 


قناة نقل المعلومات. . 

قناة التحكم . 

قناة تحكم بالبث . 

قناة تحكم مشتركة . 

قناة تحكم مكرسة . 

الهاتف اللاسلكي الجيل الثاني . 
الهاتف اللاسلكي الرقمي المحسن . 
قفزات تردد الطيف المنتشر. 
الدارة المحلية اللاسلكية . 

رقم هاتف المشترك الدولي . 
نظام التقسيم الزمني الثنائي . 


Home Location Register. 


Equipment Identity Register. 


International Mobile Equipment Identity . 
Authentication center. 

International Mobile Subscriber Identity. 
Temporary Mobile Subscriber Identity. 
Public Land Mobile Network. 

Subscriber Identity Module. 

Advanced Mobile Phone System. 
General Packet Radio Service. 
Enhanced Data Rate for GSM Evolution. 
Universal Mobile Telecommunication System. 
High Capacity Mobile Telephone Services. 
Mobile Station. 

Mobile Equipment. 

Personal Identification Number. 
Personal Unblocking Key. 

Short Message Service Center. 

Voice Mail System. 

Operation Support System. 

Customer Care and Billing System. 
Network Management center. 

High Speed Circuit Switched Data. 
Traffic Channel. 

Control Channel. 

Broadcast Control Channel. 

Common Control Channel. 

Dedicated Control Channel. 

Cordless Telephone 2. 

Digital Enhanced Cordless Telephone. 
Frequency Hopping Spread spectrum. 
Wireless Local Loop. 

Mobile Station International Subscriber Directory Number. 


Time Division Duplexing. 


HLR 
EIR 


IME 
AUC 
IMSI 
TMSI 
PLMN 
SIM 
AMPS 
GPRS 
EDGE 
UMTS 
HCMTS 
MS 
ME 
PIN 
PUK 
SMSC 
VMS 
OSS 
CCBS 
NMC 
HSCSD 
TCH 
CCH 
BCCH 
CCCH 
DCCH 
C12 
DECT 
FHSS 
WLL 
MSISDN 
TDD 
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الأنظمة اللاسلكية التقليدية (وحيدة الخلية) 
ظهرت الأنظمة اللاسلكية التقليدية بعد الحرب العالمية الثانية» وكان الهدف الأساسى لهذه الأنظمة تأمين 
الاتصال للمركبات والآليات المتنقلة وربطها بشبكة الهاتف العامة ۴57۸ . لاحظ الشكل (1). 
ولاعتمادها على النظام التماثلي كانت نوعية الإرسال ضعيفة» واقتصر 1 
استخدامها فى البداية على المؤسسات العسكرية والشرطة وأنظمة الملاحة - E‏ 
Lh‏ سمه 
الجوية والبحرية» ثم انتقل إلى الاستخدام الخاص وسيارات الأجرة. ع A‏ 
عيوب الأنظمة التقليدية : اس 
.١‏ ارتفاع الكلفة (للجهاز ولزمن الاتصال) . 


اصح 
1 ضخامة حجم ووزن الأجهزة المتنقلة . شكل :)١(‏ 
2 مساحة تغطية محدودة نسبياً لاستخدام برج إرسال واحد(خلية واحدة) . 

5 سعة محدودة لعدد المشتركين (25 قناة تقريبا) . 


5. جودة اتصال منخفضة . 


الأنظمة الخليوية (Cellular Systems)‏ 
المبدأ الأساسي في الأنظمة الخلوية هو تقسيم منطقة الخدمة إلى مناطق تسمى خلايا» ويستخدم برج 
لتغطية كل خلية وذلك باستخدام طاقة إرسال منخفضة لكل برج لمنع التداخل في حال استخدام نفس 
الترددات في خلية أخرى» كما في الشكل (2) وبذلك لم تعد هناك حاجة لاستخدام أجهزة خليوية بطاقة 
عالية» كما أصبح بالإمكان زيادة سعة الأنظمة الخليوية بإضافة المزيد من الأبراج (الخلايا)» واصبح 
بالإمكان التنقل بين الخلايا بشكل سلس الشكل (3) وتم إضافة العديد من الخدمات بالإضافة إلى نقل 
الصوت». وظهرت عدة أنظمة استخدمت في البداية النظام التماثلي عرفت بالجيل الأول» ثم تطورت إلى 
أنظمة أخرى استخدمت النظام الرقمي» وعرفت بالجيل الثاني ومازالت هذه الأنظمة قيد البحث والتطوير 
لتحسين أدائهاء» ولتوفير العديد من الخدمات › منها نقل الصوت والصورة» وخدمات الانترنت» وشمولية 
التغطية الجغرافية باستخدام الأقمار الصناعية» ويجري الان اختبار ما يعرف بالجيل الثالث» وفيما يأتي 

ملخص لأبرز مميزات هذه الأجيال . 


۴۸ 


6 فى 


ل ل 


الجيل الاول 611980 
كانت أنظمة هذا الجيل المثال الأول على توظيف مبدأ النظام الخليوي وذلك في أواخر السبعينيات» وبقيت 
في الخدمه حتى أوائل التسعينيات» وتميزت باستخدام النظام التماثلي . 


التكنولوجيا: كانت تستخدم التقسيم الترددي 010/18 والنظام التماثلي 803109 ونظام التضمين /1. 


ا 5 فى الولايات المتحدة الامريكية» ١/1/7-900‏ فى السويدء ١101/75‏ فى اليابان . 
خصائص الجيل : 


.١‏ غير متوافقة في النظام» وتعتمد على ترددات مختلفة لعدم وجود معايير دولية موحدة. 
؟. محدودة السعة والتوسع (لضعف التكنولوجيا المستخدمة) . 

۳. جودة منخفضة لاعتمادها على النظام التماثلي . 

. ضعف ال حماية ضد التطفل لعدم اعتمادها نظام تشفير‎ . ٤ 

ه. اقتصار الخدمات على نقل الصوت فقط . 


الجيل الثانى 1992 62 
امتازت أنظمة هذا الجيل باستخدام التقنية الرقمية » بعد تطور صناعة الدارات الرقمية وتطور سرعة نقلها 
للبيانات» وتمیزت بسعاتها العالية مقارنة بأنظمة | لجيل الأول» وقد تم وضع معايير دولية لهذه الانظمة؛ 
مماسهل انتقازها. 
التقنية المستخدمة : تستخدم تقنيات الوصول .101/18 و ۴0۷۸ و .001/18 والتكنولوجيا الرقمية وتضمين Q۴5)‏ 
و M8۸‏ فى الإرسال والاستقبال . 
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أمثلة : 5 الولايات المتحدة الامريكية» ويستخدم ظالاا1. 
۷ : أوروبا والعديد من دول العالم» ويستخدم ثا/ا10. 
١5-5‏ (00116006): الولايات المتحدة الامريكية ويستخدم ا/ا60©. 
مميزات هذا الجيل : 
.١‏ سعة هاتفية وإمكانية توسع عاليين. 
؟. جودة عالية لاعتمادها على التضمين الرقمي . 
*3. حماية قوية ضد التطفل لاستخدامه تقنيات التشفير الرقمية . 
٤‏ . توفير العديد من الخدمات» مثل نقل النصوص 51/15 والفاكس وغيرها. 
٥‏ . أجهزة صغيرة الحجم واستهلاك منخفض للطاقة . 
٦‏ . خدمة التجوال الدولي . 


الجيل الثانى المطور 1999 -2001 62.5 (563562) 
يعد جيل التطور والتحول نحو الجيل الثالث» حيث تم استخدام أنظمة إضافية لزيادة سرعة نقل البيانات 
على أنظمة الجيل الثاني السابقة التي تستخدم نظام 101018 وهذا مكن من استخدام تطبيقات الإنترنت» ونقل 
الببائالت والوسائط المتعددة: 
التقنية المستخدمة: 6555 : واستخدم لتطوير نظام |/681. 
206 : استخدم لتطوير نظام 081/55 نظام 6۲۸8 التي تستخدم على أنظمة 680۷ 


6 0011652000 : التى تستخدم لتطوير .(CDMAONE) ١5-95‏ 


الجيل الثالث 2001 63 
بعد النجاح الكبير الذي حققته أنظمة الجيل الثاني» وخاصة نظام 650 بدأ التوجه نحو تكامل ودمج العديد 

من الأنظمة في نظام واحد يشمل الأنظمة الخليوية والهواتف اللاسلكية وأنظمة المناداة ونظم الأقمار الصناعية 

ودمجها في نظام عالمي موحد» وبدأت المنظمات الدولية بوضع معايير موحدة لأنظمة هذا الجيل» وبدأ بتعض 

هذه الأنظمة بالظهور في اليابان وكوريا الجنوبية» ثم لحقت بها العديد من دول العالم . 

التقنية المستخدمة : تستخدم أنظمة الجيل الثالث نظام الوصو ل ظا/1 00 الا 


وتضمين ۵۴8۸ فى الإرسال والاستقبال. CDMA‏ هو نوع من 001/8» يستخدم 
نطاق بث عريض . 


أمثلة: 5آالالا فى أوروبا واليابان. 


١ 


مميزات هذا الجيل : 
.١‏ مقياس عالمي موحد. 
؟. وال عا لمي موحد Global Rooming‏ 
(بين مختلف أنواع الأنظمة من خليوية 


و 
° 
أ وغ TDMA‏ 5 
واقمار صناعية و غيرها) 
CDMA2000 1x EV-DO‏ 
۳ سرعة نقل سانات عالة CDMA2000 1x I E EDI‏ 1 


ف ل الوساكظ العدددة ببوعية مقيولة, 
. الاتصال الدائم مع الإنترنت . لكل 99 كيان اللي البدايرية, 


الجيل الرابع 2010 64 
إن التوجه الأساسى فى هذا الجيل هو الوصول إلى سرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 5م1001/6 
وهذا يستدعى تركيب آلاف الخلايا داخل المديئة الواحدة . 


إبحث في الجيل المستخدم في شركات الإتصال الخليوي المحلية . 


النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (اللا65) 


طور نظام ال 65 في أوروبا حيث وضعت له المواصفات والمقاييس وأنشئت عام 1982 مجموعة تابعة 
للاتحاد الدولي للاتصالات (1710-1)» وكان هدف هذه المجموعة وضع اسس ومقاييس لنظام خليوي أوروبي 
موحد» وقد بدأ بتشغيل هذا النظام منذ عام 1991» وانتشر عالمياء وسمي (/6510). 

يعد نظام 681/1 من أكثر الأنظمة انتشاراً حول العالم » فهناك أكثر من 690 مشغلاً لهذه الخدمة في 213 بلداً 
حول العالم تخدم مايقارب 2 مليار مشترك» ويمثل ما نسبته أكثر من 82 96 من سوق الأنظمة اللاسكية حول 
العالم (احصائيات 2006)» ويحوي العديد من التطبيقات والخدمات وبما أن الأنظمة الخليوية تتشابه في الكثير 
من الخصائص فإن دراستنا لنظام G81‏ سيساعد في فهم العديد من الأنظمة الخليوية الأخرى . 


الحاجة إلى نظام 68۷ 


بعد النجاح العملي للأنظمة الخلوية التماثلية» مثل (81/55) ظهرت الحاجة إلى تطوير نظام رقمي 
يتمتع بالمواصفات الآتية : 


١ 


. نوعية نقل جيدة للصوت . 
5 


إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات الأخرى» مثل البيانات (۱50۸ء فاكس» الإنترنت» 
البريد الإلكتروني). 

نظام أمان ووثوقية عالية يمنع التطفل والتنصت . 

سعة تماثل سعة أنظمة شبكة الاتصالات العامة (257101) . 

اسس للاتعثياو غالا : 

امكانية التطور للأنظمة المستقبلية . 


المميزات الأساسية: 


مقياس عالمي موحد. 

استخدام النقنية الرقمية. 

استخدام فعال للنطاق الترددي عبر التوزيع الخليوي واستخدام التقسيم الزمني 101/18. 

نظام حماية وتشفير قوي لنع التطفل . 

خدمة التجوال العالمى باستخدام رقم المشدرلة الشخصي . 

كرت المشترك 511/1 الذي يحمل معلومات خط المشترك وبالتالي امكانية تغيير جهاز الهاتف المتنقل دون 
تير ارق لصي 

توفيره للعديد من الخدمات واتصاله مع شبكة الاتصال العامة 68780 . 


يتكون نظام 6510© من الوحدات الآتية : 


14۲ 


الوحدة المتنقلة (الجهاز الخليوي) (1/15) . 
نظام فرعي محطات القاعدة (888). 
نظام فرعي شبكة التحويل .)١88(‏ 

نظام فرعي التشغيل والصيانة (01/558) . 


شبكات أخرى 1 نظام فرعي شبكة التحويل (255) 
"7 
5 کا ا 


اس اص مس سس 
3 
1" 


شكل (0): تركيب نظام 68۸ 
الوحدة المتنقلة (1/15) 


تتكون من الجهاز المتنقل وبطاقة هوية المشترك . 
الجهاز المتنقل (1/12): وهو جهاز متوافق مع نظام 680 وقد يكون 
محمولا باليد أو في السيارة أو ثابتا في المكتب أو المنزل ويعرف كل جهاز 
برقم فريد عالميا (اعا/اا) يميزه عن غيره» ويمثل الهوية الدوليةللجهاز 
المتنقل» ويمكن للوحدات المتنقلة ان ترسل بيانات بالإضافة إلى الصوت 
وتتراوح الطاقة الإشعاعية لها بين الا0.8 و2۷ حسب بعدها عن برج 
الخلية . الشكل (6) يبين بعض أنواع الأجهزة المتنقلة . 

بطاقة هوية المشترك (/511): وهي بطاقة ذكية تحتوي على رقم 
يمثل الهوية الدولية للمشترك (11/151)» وهو رقم عالمي فريد يتعرف من 
خلاله نظام 6510 على هوية المشترك» ويتم ربطه من خلال النظام برقم 
الهاتف الشخصي للمشترك . 


القاعدة (8558) 


الوحدة المتنقلة (1/5) 


ڪڪ / 
ا > 


شكل (5): أجهزة متنقلة 


00606013 


لمعرفة ال |٤۴١‏ الخاص بجهازك إضغط 
(*06* ( 


هذه البطاقة لا يمكن للوحدة المتنقلة أن ترسل أو تستقبل مكالمات إلا للطوارئ فقط » وتتكون بطاقة المشترك من 
معالج (erااMicrocontro)‏ يحتوي على ذاكرة قراءة فقط )٩۸0۷(‏ للبرامج وذاكرة قابلة للقراءة والكتابة EEP° R00‏ 


لتخزين البيانات . لاحط الشكل (7). 


EF 


ويتم حماية البطاقة باستخدام رة ی (لااط) وھو رة ن 

0 اا عل مكو RAM /O FLASH‏ 
من أربعة خانات مخزن في بطاقة هوية المشترك 5|۷ لمنع استخدامها / 
في حالة الضياع أو السرقة» وإذا تم محاولة إدخال الرقم بشكل خاطئن ‏ لا 
ثلاث مرات فإن البطاقة تنغلق » وتمنع ا ل إليها إلا بإدخال رقم آ: 

ث مرات فإن البطاقة تنغلق » وتمنع الوصول إليها إلا بإدخال رقم آخر ر ا E‏ 
يسمى رقم فك الإغلاق الشخصي (>الام) الذي تزوده الشركة للمشترك 
غدل شراقه الطافة: 


ع ال نل 


ابحث فى بعض المعلومات والبيانات التى تخزن على بطاقة هوية المشترك . 


كما تحتوي على أنماط التشفير المختلفة التي تستخدم في عملية التوثيق ۸۸۵۸٤4110۸‏ والتشفير 0©7109م1© 
بالإضافة إلى ذلك فإن بطاقة هوية المشترك تستخدم كذاكرة يخزن فيها معلومات وبيانات المشترك وتستخدم 
كدليل يحوي اسماء وارقام هواتف . 
نظام فرعي محطات القاعدة (855) : 
ويتكون من محطة اتصال القاعدة» ونظام التحكم في محطات القاعدة. 
محطة اتصال القاعدة (8175): تحتوي على واحد أو أكثر من معدات الإرسال والاستقبال 1500 6]5/اأع118050) 2 
وقد تخدم خلية أو أكثر» وهي تؤمن الاتصال والربط مع الجهاز المتنقل» وتقوم بما يأتي : 
١‏ عمليات الترميز والتشفير مع الوحدة المتنقلة1/5. 
؟. عمليات الدمج (Multiplexing)‏ . 
۳. قفزات التردد (و”اممه" و هناو276) لزيادة الحماية والسرية بين برج الاتصال والوحدة المتنقلة . 
الشكل (8) يبين أحد محطات اتصال القاعدة . 
نظام التحكم في محطات القاعدة (8560) تقوم با يلي : 
5 التحكم بمحطات القاعدة والترددات المتاحة . 
؟. ضبط قنوات الاتصال (Channel setup)‏ . 


۳. تنسيق المناولة(630001707/61)بين الخلايا . 


:. تحديد طاقة الإرسال للوحدة المتنقلة . شكل (۸): محطة اتصال قاعدة لشركة جوال 


£٤ 


اتصال قاعدة 


يقوم BSS‏ بالعمليات السابقة لواحدة أو أكثر من محطات القاعدة (قد تصل إلى عدة مئات حسب الشركة 
الصانعة) فى منطقة تسمى منطقة الموقع 61408 وهى المنطقة التى يمكن للوحدة المتنقلة التنقل داخلها 
دون الحاجة لتحديث الموقع » وتعرف المنطقة برقم يسمى رقم المنطقة(اهما) . الشكل (10). 


نظام فرعي شبكة التحويل (255) 


وهو عصب النظام الخليوي ويقوم بإدارة معظم وظائف وخدمات 
المشتركين ومعالجة المكالمات داخل النظام» ومع شبكة الاتصالات 
العامة 28511» وتتكون من أنظمة رئيسة» وأنظمة فرعية . 


شكا :)٠١(‏ منطقة خدمة 
الأنظمة الرئيسة شكل 1 


تتكون من المقسم المركزي» وسجل الموقع الرئيس» ومركز التوثيق» وسجل موقع الزائر . كما في الشكل (11). 
المقسم المركزي :)05٥(‏ يقوم بالربط بين أنظمة التحكم في محطات القاعدة 2850 وبقية عناصر 
النظام لتأمين المهام الآتية : 
8 0 

555 NSS . (Authenticatio0) والتوثيق‎ (Registration) التسجيل‎ .١ 
| . (Location updating) دنت سجلات المواقع‎ ٣ 
. تسجيل معلومات الفوترة للمشتركين‎ .۳ 
تحويل المكالمات الداخلية.‎ . ٤ 
ه. الاتصال مع مقسم العبور (©61/5) لتأمين الاتصال مع‎ 

الشبكات الأخرى السلكية واللاسلكية . أنظر الشكل (11). شكل :)١١(‏ الأنظمة الرئيسية 


سجل الموقع الرئيس(1۴): وهي قاعدة بيانات دائمة 


الم كن سد فا معلومات ضن :كل 02 : 9 
٠ MSISDN . (IMSI)‏ 
اذا ٠‏ 
رقم هاتف المشترك الدولى ([1/515101) . o AEC‏ 
0 الخدمات المسموح ٠.‏ 
ك 
الموقع الحالي للمشترك (اها) . 
رموز التوثيق والتشفير «(Authentication 8. Ciphering)‏ شكل (11): سجل الموقع الرئيسي 
الناتجة من مركز التوثيق . 
معلو مات التجوال ٣9(‏ ا٣04‏ ۸) . 
مركز التوثيق (٥ا۸):‏ وهى قاعدة بيانات محمية مرتبطة بشكل ا 
رئيس مع سجل الموقع الأساسي ١1-۴‏ مسجل فيها منهج التوثيق ا 
والتشيفرة الخاصة بكل مشترك» وتولد الرموز المستخدمة لإتمام ٠‏ 
عمليتى التوثيق والتشفير (و116 0م01 & (Authentication‏ . شكل (۱۳): مركز التوثيق 
ويخ توليذ هله الرموق يطلب من سجل موقم الزائر ۷۸ المتواجد فيه المشعرك ثم يعم تخزينها في سجل 
8 الا وإرسال نسخة عنها إلى سجل 2 الا. 
(وفي الواقع يعتبر مركز التوثيق تابعا لسجل 18-ا) . شكل (13). 
سجل موقع الزائر(؟ا/ا) : عبارة عن قاعدة بيانات مؤقتة 
للمشتركين المتواجدين حاليا في نطاق منطقة المقسم المركزي 
»)M8©(‏ وهي بيانات مطابقة لتلك الموجودة في سجل الموقع لاد 
الأساسى للمشتر کین (1|!ا) تجدد كلما دخل هاتف نقال إلى بيانات المشتركين ه 
e TMSI ١‏ 
منطقة عملهاء وعادة تكون جزءا من المقسم المركزي »)M8٥(‏ ا 
وعند انتقال المشترك من منطقة إلى أخرى تنتقل المعلومات من "11# 
سجل ۷1۴ القديم إلى سجل ۷1۴ الجديدء كما في الشكل تك 1 صمل مزق الرائر 


(14). ويخزن في السجل مايأتي : 
.١‏ بيانات المشترك الموجودة في سجل الموقع الأساسي ۴ا١.‏ 


۲. بيانات تولد وتخزن في سجل موقع الزائر نفسه» مثل : 
رقم هوية المشترك المؤقت 7۷81 وهو رقم بديل عن |1118 ويولد عشوائياً داخل سجل ۷1۴ 
للحفاظ على سرية هوية المشترك . 
رقم المنطقة اها ليسهل تحديد موقع المشترك . 
رموز التوثيق والتشفير (Authentication & Ciphering {riples)‏ . 
الأنظمة الفرعية 
تتكون من سجل هوية الوحدات المتنقلة» ومركز الرسائل القصيرة» ونظام البريد الصوتي . 
سجل هوية الوحدات المتنقلة (215) : يحتفظ هذا السجل 
برقم (1/121) لكل جهاز متنقل» ويسجل فيه ما إذا كان الجهاز 722 ass‏ 
المتنقل مصرحاً له بالعمل أولا؛ وذلك في حال كان الجهاز 
مسروقا أو موقوفاً عن العمل . الشكل (15) يبين موقع E۱۴‏ ا 
في شبكة 680 . 
ويتم الرجوع لهذا السجل في حالة التسجيل (69151/3107) أو طلب 
اجراء مكالمة» ويحتوي على ثلاثة أنواع من القوائم» هي : 
.١‏ القائمة الرمادية (0وذ.! رهإ6): وتحوي رقم اغالا لكل جهاز في حالة الاستخدام المؤقت أو الاستخدام المحدد. 
؟ . القائمة السوداء (أ5ا 8/201) : وتحتوي على رقم ۷۴1| لكل جهاز موقوف أو مسروق . 
.٣‏ القائمة البيضاء (]15| 1//5(]8): وتحتوي على مدى من أرقام ۷۴1| المصرح لها باستخدام الشبكة المحلية . 
ويرتبط هذا السجل مع أكثر من مقسم مركزي 1/150 في الشبكة الواحدة التي ترجع إلى هذا السجل للتاكد 
من صلاحية الوحدات المتنقلة عاالاا. 


شكل (15): موقع ۴۱۴ في شبكة 68۷ 


وبناءً على رد سجل هوية الوحدات المتنقلة ۴۱۴ يتم قبول الهاتف 
في حالة إنتاج أجهزة جديدة أو سرقة أجهزة اخرى . 
مركز الرسائل القصيرة (51/15)00) : وهو نظام يستخدم للتخزين المؤقت 
ف غيلة رسال اهال الرسائل ا ااا يوق ارات 
الخدمة المستقلين» وتتصل مع أكثر من مقسم مركزي ١/50‏ ومع نظام شكل (17): مركز الرسائل القصيرة 
البريد الصوتى 5!/5]1617 اة ١/01‏ لاحظ الشكل (16). 


1۷ 


نظام البريد الصوتي (1/1/15) :عند إغلاق الوحدة المتنقلة أو 
خروجها خارج نطاق الشبكة يكن للمتصلين تخزين رسائل ئ 
صوتية في نظام البريد الصوتي» وسماعها لاحقاً من قبل |0 يد 
المشترك» ويتم إعلامه بوجود رسائل صوتية عن طريق مركز 9037-< 
الرسائل القصيرة ©5115 بإرسال رسالة قصيرة للمشترك» 
كما يمكن للبريد الصوتي ان يخزن البيانات والفاكس» ويتصل 
البريد الصوتي مع أكثر من مقسم مركزي 1/50 ومع مركز 
الرسائل القصيرة 518٥‏ . لاحظ الشكل (17). 

نظام فرعي التشغيل والصيانة (01/55) 

يتكون نظام فرعي التشغيل والصيانة عادة من نظام دعم التشغيل (088). ونظام التشغيل والصيانة (01/5). 


كما في الشكل (18). 
نظام دعم التشغيل (055) 


ويأتي في قمة الهرم الاداري للتشغيل والصيانة في 
الشبكة» ويتكون من الاقسام الرئيسة الآتية : 
نظام خدمات المشتركين والفوترة (6085) شكل (18): نظام فرعي التشغيل والصيانة 
تتلخص مهام نظام خدمات المشتركين والفوترة ما يأني : 
.١‏ ادارة بيانات المشترك في سجل الموقع الأساسي ۴ا١٠‏ وفي بطاقة المشترك SM‏ . 
۲. جمع بيانات الفوترة من المقاسم المركزية 18٥‏ ومعالجتها لإصدار الفواتير. 
۳. الاتصال مع نقاط البيع المختلفة لتفعيل وتشغيل بطاقات المشترك ا/ا|5 . 
:. خدمات الاستعلامات للمشتر كين . 
نظام إعداد بطاقات هوية المشترك 5 :يتم في هذا القسم 
تجهيز بطاقات المشتركين /511» وذلك بربط بيانات الرقم 
المتسلسل للبطاقة مع بيانات المشتركين (آغاط التشفير» ا1/15| 
الخدمات المسموح بها للمشترك . . . .) وذلك بإشراف نظام 
خدمات المشتركين والفوترة 0085 . 


SIM‏ 4د 
كما يتم في هذا القسم إعطاء الرقم السري ۴١١‏ ورقم 


٣۷ا۴‏ لكل بطاقة قبل إرسالها إلى مراكز البيع . 


KI 


6566 
666 
2666 


شكل (۱۷): نظام البريد الصوتي 


تالف |الففررك 5 


» MSISDN 


eIMSI 


شكل :)١9(‏ نظام خدمة المشتركين والفوترة 


1۸ 


مركز إدارة الشبكة ©0/1/1: يقوم مركز إدارة الشبكة بالمراقبة والتحكم بمراكز التشغيل والصيانة المختلفة 
والتنسيق فيما بينها . 
نظام التشغيل والصيانة (01/5) 
يتكون نظام التشغيل والصيانة من مركز أو أكثر من مراكز التشغيل والصيانة (01/0)» وهناك نوعان من 
مراكز التشغيل والصيانة : 
.١‏ مركز لخدمة نظام فرعي محطات القاعدة 855 يسمى 01/0-1 . 
؟. مركز لخدمة نظام فرعي شبكة التحويل المركزية ١/55‏ تسمى 01/0-5 . 
يتحكم مركز التشغيل والصيانة بكامل الشبكة» ويقوم بمهام التشغيل والصيانة لكل من نظام فرعي محطات 
القاعدة 855 ونظام فرعي شبكة التحويل المركزية ١/55‏ وتتلخص مهامه فيما يأتي : 
.١‏ متابعة ومعالحة الأخطاء. 
-: إدارة مهام المقاسم ومحطات القاعدة والتوسعة الإضافية . 
“. الحصول على قياسات وإحصائيات استعمال الشبكة لضمان الاستخدام الأمثل للشبكة . 
يتم الوصول وتشغيل مختلف مراكز التشغيل والصيانة عبر محطات عمل حاسوبية رسومية تؤمن سهولة 
التشغيل والتحكم بمختلف هذه الأنظمة من قبل العاملين في هذه المراكز . 


بالتنسيق مع شركة الإتصالات الخليوية يقوم الطلاب برفقة مدرسهم بزيارة الشركة . 


خدمات نظام ال الاه6 
مستقلة من خلال شبكة ال/651» ويمكن تلخيص هذه الخدمات في الفئات الآتية : 
خدمات الإتصال Teleservices‏ 

وهي الخدمات المقدمة من شبكة ال/651» والتي تؤمن العديد من أنواع الاتصال بين المشتركين» مثل : 
المحادثة» البيانات والرسائل القصيرة 51075» والفاكس . 
خدمة نقطة إلى نقطة Bearer Services‏ 

تستخدم هذه الخدمة لتبادل المعلومات وذلك باستخدام الوحدة المتنقلة كجهاز مودم» وهي خدمة تبادل 
المعلومات» وذلك بربط الوحدة المتنقلة بجهاز الحاسوب لتعمل كمودم اتصال لنقل المعلومات واتصالها مع 
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حاسوب اخر عبر شبكة /651 أو ربطه مع شبكة البيانات الرقمية . كما في الشكل (20) . 


شكل :)7١(‏ خدمة نقطة 
إلى نقطة 


يستفاد من هذه الخدمة في : 

نقل الملفات والبرامج من حاسوب إلى آخر أو من وحدة متنقلة إلى وحدة أخرى . 

خدمات الإنترنت والبريد الإلكتروني. 
يمكن الحصول على سرعة نقل قصوى تصل إلى 96005/5. وحديثا تم ادخال أنظمة مطورة على نظام ال 

۷ لزيادة سرعة نقل البيانات » ويسمى عندها هذا النظام نظام الطور الثاني ۴۸2582 G5۷‏ وأبرز هذه الأنظمة . 
نظام الخدمة العامة لنقل الحزم لاسلكيا (65155). 
الخدمات التشغيلية 
وهي الخدمات المساندة للاتصالات الهاتفية» مثل : 

إظهار رقم المتصل (8/18619©) . الشكل (21) . إظهار تكلفة الاتصال . 

مكالمة في الانتظار (ومنائهل/الا ال02) . تحويل المكالمات (2070/310179 |ا8©) . الشكل (22). 

حجب المكالمات (2311/109 ااج) . الشكل (23) . التحدث المتعدد (Conference)‏ . 


BID 


E‏ شكل (۲۲) : تحويل المكالمات شكل (۲۳) : حجم المكالمات 
رقم المتصل 
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Value Added Services خدمات القيمة المضافة‎ 


خدمات تقدمها شبكة ال 650۷ بالتعاون مع شركاء آخرين بأسعار إضافية وهذه الخدمات قد يحتاجها 


المشترك يومياء مكل : 
شركة السير: الرحلات وحجر التذاكر. 
الأخبار. تقنيات الوسائط المتعددة . 
نشاط (): 


ابحث فى بعض الخدمات التى يقدمها مزود خدمة الإتصالات الخليوية فى منطقتك . 


الخصائص الفنية لنظام ١ك‏ 
التوزيع الخليوي 
يعد التوزيع الخليوي من أهم ما يميز الأنظمة الخليوية 5 6 
حيث يتم تغطية المنطقة الجغرافية بأبراج اتصال تسمى محطات 15 155 
الاتصال الرئيسة 815. ويغطي كل برج منطقة معينة (خلية)» mM‏ 
1 11 11 1 
اية خليتين متجاورتين نفس الترددات حتى لا يحدث تداخل f2‏ 2 
بينهماء وبذلك يتم استخدام بعض القنوات الهاتفية ضمن منطقة 
ما وإعادة استخدامها في منطقة أخرى كما في الشكل (24) . شكل (55): التوزيع الخليوي 
وقد تستخدم مجموعة من ثلاثة أو سبع خلايا يطلق عليها عنقود (/0!05]6) ؛ ويمكن أن يتراوح نصف قطر الخلية من 
0 في المدن المزدحمة إلى 35/607 في المناطق الريفية» وبناءً على ذلك يمكن أن تقسم الخلايا إلى أربعة أقسام» هي : 
ااه ١/3610‏ : ويصل نصف قطرها إلى 35/617 . 


ااعه 3ااع01نا : ويصل نصف قطرها إلى .10۸٣‏ يستخدم الشكل السداسي عادة لسهولة التصميم 
الوه M۲‏ : يصل نصف قطرها إلى 20ك!1. ولكن عمليا تكون التغطية دار 
ااه Mir‏ : يصل نصف قطرها من 10017 إلى 30017. 
التصميم والتخطيط 
بد غ دالا رجهاعای: 
مساحة المنطقة ال مراد تغطيتها . 
السافة يخ الوحدات المتسقلة وميحطة الاتضال الرئسة. 


لا طبيعه المنطقة الجغرافية» وما إن كان هناك موانع طبيعية» مثل الهضاب والجبال أو كانت منطقة منبسطة 


عدد المشتركين فى تلك المنطقة . 


ويستخدم عادة ثلاثة هوائيات قطاعية لكل برج بحيث يغطي كل هوائي خلية لتردد يختلف عن تردد الهوائي 
المجاور كما في الشكل (25)» ويؤمن التوزيع الخليوي المزايا الآتية : 

زياد سعة واستيعاب النظام . 

EE. فد‎ 

د [مكاتية نيادة منطفة الط سهيرلة. 


120° 
sector 


120° 
sector 


120° 
sector 


شكل (35): الهوائيات القطاعية 


كل مجموعة أبراج في عنقود (0105167) ما يتحكم بها نظام التحكم بمحطات القاعدة :850 التي تتصل مع 
المقسم الأساسي 158٥‏ كما في الشكل(26) . 


نظام فرعي شبكة التحويل 0 


منطقة خدمة ١/50‏ 


5 
u 


شكل :)۲١(‏ منطقة خدمة 8٤٥‏ 


\o۲ 


نقل البيانات 


في الوحدة المتنقلة يتم تحول البيانات لتنقل يإحدى سرعتين» هما: 
معدل النقل الكامل Full Rate‏ وسرعتها 5/ 13bit‏ . 
معدل النقل النصفى 1216 1215| وسرعتها 5/ 6.5K bi‏ . 


وفي محطات القاعدة 818 وأنظمة التحكم فيها تضاف بعض البيانات لتصل سرعة نقل البيانات إلى 5/ 16/6014 
وقبل نقلها إلى المقسم المركزي يتم دمج 120 منها لتصل إلى سرعة (601/30) 21/110/5 


الخصائص الراديوية 


الجدول الآتى يبين بعض الخصائص الراديوية لأنظمة 65۷ المختلفة . 


الخاصية 

نطاق تر دد الإرسال (امنامنا) 

نطاق تردد الاستقبال (كاصاط/ناهما) 
عرض النطاق الكلى (۸† 2w id‏ 86) 
النطاق الفاصل (Carrier Separation)‏ 
المسافة المزدوجة (Duplex Distance)‏ 
عدد القنوات المزدوجة 

نظام الوصول (Access Method)‏ 
عدد القنوات الصوتية لكل قناة مزدوجة 
نظام التضمين (Modulation Method)‏ 


E-GSM 900 
880-915MHz 


925-960MHz 
2*35MHz 


45MHz 
175Cch 


النظام 
GSM 1800‏ 
1710-1785MHz‏ 


1805-1880MHz 
2*75 

200 KHz 
مرو رمك‎ 
373Ch 


TDMA/FDMA 


8 
GMSK 


GSM 1900 
1850-1910MHz 


1930-1990MHz 
2601/2 


801/2 
200 00 


تم إصدار عدد من أنظمة 650۷ لتناسب الترددات المتاحة في العديد من دول العالم » فعلى سبيل المثال 
يستخدم نظام 900 6510 في أوروبا ومعظم دول آسيا وإفريقياء في حين يستخدم نظام 651/1800 في الولايات 


النتحدة الأمريكية: 


.١‏ نطاق ترددالإرسال >ا0ااملا: هو نطاق الترددات الذي تستخدمه رك 
الوحدة المتنقلة فى إرسال المعلومات إلى محطة اتصال القاعدة . 


۲. نطاق تردد الاستقبال )اا (0N‏ : هو نطاق الترددات الذي 
تستخدمه الوحدة المتنقلة فى استقبال المعلومات من محطة 


اتصال القاعدة . 


Uplink 


Downlink 


۳. عرض النطاق الكلى 8300101015 : هو عرض النطاق الكلى لترددات الإرسال والاستقبال المستخدمة 


في نظام GSM‏ . 
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5 . النطاق الفاصل 56031361017 03111617 : هو عرض النطاق لترددات قناة الاتصال . 


5. المسافة المزدوجة 10156180066 ×مامu‏ 0 : هو مقدار الفرق بين تردد قناة الإرسال وقناة الاستقبال للوحدة 


المتنقلة خلال عملية الاتصال . 


٦‏ . عدد القنوات المزدوجة :هو عدد القنوات الكلية التي يستخدمها نظام /651» ولزيادة السعة يتم توزيع 
هذه القنوات على الخلايا وإعادة استخدام نفس القنوات في خلايا غير متجاورة . 

۷. نظام الوصول N6۸٥١‏ 800655 وعدد القنوات : بالإضافة إلى أن نظام 6۷ يستخدم التقسيم الترددي 
في توزيع الترددات على الخلايا وعلى القنوات ضمن نفس الخلية فهو يستخدم الوصول بالتقسيم 
الزمني المتعدد 101۷4 حيث توزع القناة الواحدة بين ثماني وحدات متنقلة في حالة معدل النقل 
الكامل 816 االا۴ أو 16 وحدة متنقلة فى حالة معدل النقل النصفى 816 ۳١۵|‏ ضمن شريحة زمنية 
واحدة (5101 11716) مدتها 4.61505» وكل وحدة متنقلة تستخدم 546.505 ينقل فيها المعلومات 


شكل (۲۷) : ۲2۷۸ 


Modulation Method نظام التضمين‎ 


935 - 960 MHz 
down link 
890 - 915 MHz 
up link 
time 


"8 
> time 


4.615 us 


> time 


>> = 
546.5 js 


© معلومات تحكم 


بيانات 
شكل (۲۸): نظام الوصول 


يستخدم تضمين )615 في الإرسال والاستقبال بين الوحدة المتنقلة ومحطة القاعدة» ويتميز بضيق النطاق 
المستخدم؛ مما يقلل من عرض النطاق الكلي للإرسال وتقليل التداخل بين القنوات المتجاورة . 


قنوات الاتصال 


تستخدم العديد من قنوات الاتصال بين الوحدة النقالة ومحطة اتصال القاعدة» وتنقسم إلى قنوات نقل المعلومات» 


وقنوات التحكم . 
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قنوات نقل المعلومات (1011) : وتستخدم لنقل معلومات المتصل من صوت ونص وغيره بإحدى سرعتين 
.Half rate ڍÎ Full rate‏ 


قنوات التحكم (0011) : وتستخدم لنقل كل ما يتعلق بامور التحكم والتفاهم بين الوحدة المتنقلة ومحطة 
القاعدة. وتقسم إلى ثلاثة أنواع فرعية : 

.١‏ قناة التحكم بالبث 80011: تستخدم لبث معلومات التعريف» مثل رقم هوية مشغل نظام الا5© 
وترددات الأبراج المستخدمة وتبث باتجاه واحد من قبل محطات القاعدة إلى الوحدات المتنقلة . 

۲. قناة التحكم المشتركة 00011©: وتستخدم لإجراء عملية التوثيق ولاشعار الوحدة المتنقلة بوصول مكالمة 
وكذلك لطلب اجراء مكالمة من قبل الوحدة المتنقلة . 

۳. قناة التحكم المكرسة 90011 : وتستخدم لتحديث الموقع وإرسال واستقبال الرسائل القصيرة . 


(Location Update) تحديث الموقع‎ 


بسبب التنقل داخل شبكة 680۷ لابد من تحديث معلومات الموقع للوحدات المتنقلة ۷۴ في سجلات 
الشبكة (سجلات الزوار ۷1-۴ وسجلات الموقع الرئيس ۴-ا)ء وتحدث هذه العملية في كل مرة يتم فيها : 
تشغيل الوحدة المتنقلة . 
فصل الوحدة المتنقلة أو خروجها خارج نطاق الخدمة . 
التنقل خلال مناطق الشبكة المختلفة . 
الأمان والسرية (التوثيق ¬دticatiثAuthen‏ والتشفير (Ciphering‏ 
التوثيق: وهي العملية التي تمكن نظام 650۷ من التأكد من هوية المشترك ومنع عمليات الاحتيال ومنع 
بطاقات هوية المشترك المفصولة أو المسروقة من العمل على الشبكة» وتتم هذه العملية قبل : 
عملية تحديث الموقع . 
إجراء مكالمة . 


اتال ما 
إوسال ال اتات والرسائل القصير. ۱ 


التشفير: وهي عملية يتم فيها تأمين مسار المكالمات والبيانات ومنع اعتراضها 
واستقبالها بين الوحدة المتنقلة والمحطة الأساسية عبر تشفيرهاء 
ويجب أن يستخدم كل من الوحدة المتنقلة ومحطة الاستقبال نفس 
رمز التشفير لضمان تشفير وفك التشفير بشكل صحيح . 


شكل (۲۹): التشفير 


المكالملات الصادرة 


هي المكالمات الصادرة من الوحدة المتنقلة إلى وحدة متنقلة أخرى VLR‏ 
۸ 
أو إلى هاتف الشبكة المحلية ۴51١‏ سواء للمكالمات أو لنقل البيانات 34 


6 5 ۷ 
Gre GMSC e MSC والرستافل القضيرة:‎ 


4 


219 
عند طلب رقم معين يتم ذلك باستخدام قناة الوصول العشوائي الفرعية / 1 
MS «gy 5 ١‏ 


في 00011.: ويتم ارسال طلب اجراء اتصال إلى محطة اتصال القيمة 0 
5؛ ومنها إلى نظام التحكم في محطات القاعدة ©856. شكل 00 اسير المكاتيات الصادره 


. يؤمن نظام التحكم بمحطات القاعدة ©8586 اتصالاً بين الوحدة المتنقلة والمقسم المركزي 1080 وتبداً 


عندها عملية التوثيق Authentication‏ مع سجل الزوار كاالا. 


. بعد نجاح عملية التوثيق يبدأ عمل نظام التشفير بين الوحدة المتنقلة ومحطة اتصال القاعدة بناءً على 


. بعدها ترسل الوحدة المتنقلة باستخدام إحدى قنوات الترقيم رقم الهاتف المطلوب إلى المقسم المركزي 


0 عبر محطة القاعدة 815 ونظام التحكم بمحطات القاعدة :850. 


. يحدد المقسم موقع الوحدة المتنقلة المطلوبة بالرجوع إلى سجل موقع الزائر ۷1۴. 
. يقوم المقسم الرئيس 1/150 بحجز قناة اتصال مع الوحدة المتنقلة وتصله مع الوحدة المتنقلة الأخرى عبر 


نظام التحكم بمحطات القاعدة :8560» ومحطة اتصال القاعدة 815. 


. واذاكان الرقم المطلوب هاتفاً ثابتاً فإن المقسم ©8 يحول خط الاتصال عبر بدالة البوابة الرئيسة ©1/15© 


إلى شبكة الاتصالات العامة 55111 . 


المكالمات الواردة 


وهي المكالمات التي تصل هاتفاً ثابتاً في شبكة الاتصالات العامة مع وحدة متنقلة في نظام6581/1 وتتم كما يأتي : 


١65 


30 


۲ 


e 
٤ 


عند طلب رقم وحدة متنقلة من قبل هاتف ثابت في شبكة الاتصالات العامة فإن طلبه يحول إلى أقرب 
مقسم بوابة ©61/56. 

يقوم مقسم 61/50 باستشارة سجل الموقع الرئيس 1۴ا١‏ لتحديد موقع الوحلة المتنقلة المطلوبة وتحديد 
موقع سجل الزائر ۷1-۴ الذي حدث فيه آخر تحديث لموقع الوحدة المتنقلة المطلوبة . 

يقوم سجل موقع الزائر بفحص وضع الوحدة المتنقلة اذا كان مغلقاً أو مشغولاً . 

إذا كانت الوحدة المتنقلة غير مغلقة أو مشغولة فإن وحدة التحكم في محطات القاعدة 88٥‏ ستطلب 
من محطات القاعدة 875 في منطقة الوحدة المتنقلة إرسال إشارة 10/6 586», وتنتظر محطات القاعدة 
استجابة الوحدة المتنقلة . 


ه. بعد استجابة الوحدة المتنقلة تبدأ إجراءات عملية التوثيق والتشفير. 
. بعد نجاح عملية التوثيق والتشفير يتم تفعيل قناة اتصال بين هاتف الشبكة العامة والوحدة المتنقلة . 


4 
HLR > VLR 
5 
Ã Ã 
36 8 9 
1 14: 15 
۷ ۷ 
calling station CD. GMSC  «—y MsC 
شکل(۳۱): سیر المكالمات الواردة‎ e 
ر‎ 16 00 
هد عه‎ 
BSS BSS BSS 


المناولة Handover‏ 
بسبب طبيعة التنقل للمستخدم فإن على محطة اتصال القاعدة والوحدة المتنقلة الحفاظ على الاتصال 
بينهماء وهذا يتطلب تغير شدة طاقة إشعاع الوحدة المتنقلة لتناسب بعدها عن محطة القاعدة» وفي حال زيادة 
المسافة عن حد معين فإنه يتطلب تغيير الاتصال إلى محطة قاعدة أقرب» وهذه العملية تسمى المناولة 130001/6©7آ! . 


وتتم كما يلي : 
١‏ تتتقيل الوحدة المتتقلة إشارات من مخطات القاعدة المجاورة - 1 
عبرقناة 486068 وفيس قوة وجو دة هذه الإشارات:. | | | 
ء. سل اليحة الغا هذه الاسات إلى شه الع فی | ۱ | 
محطات القاعدة . : 0 


۳. عندما تدعو الحاجة إلى تغيير محطة القاعدة الحالية فإن نظام 
التحكم في محطة القاعدة يطلب من المحطة الأقرب إلى 
الوحدة المتنقلة تجهيز قناة اتصال شاغرة . 

٤‏ . يرسل نظام التحكم في محطات القاعدة 850 معلومات القناة الجديدة إلى الوحدة المتنقلة» ويطلب 


منها التحول إلى محطة القاعدة الجديدة واستخدام قناة الاتصال الشاغرة . لاحظ الشكل (32). 


شكل (77) : المناولة 


تحدث هذها لعملية بسرعة عالية» ولايشعرا لمستخدم بأي انقطاع في الاتصال» وقد تتم عملية التسليم بين 
محطتي قاعدة ضمن نفس المنطقة التابعة لنظام تحكم في محطات قاعدة أو بين محطتي قاعدة تابعتين إلى نظامي 
تحكم في محطات القاعدة في منطقتين مختلفتين . 


التجوال Roaming‏ 
ميزة تمكن المشتركين من استخدام الوحدة المتنقلة ضمن شبكة اتصالات خلوية أخرى» وقد تكون هذه الشبكة 
في نفس الدولة أو في دولة اخرى وعندها تسمى هذه الميزة تجوالاً دولياً Roaming)‏ اnternationaا)‏ » وهذه الميزة 
تمكن الشخص من البقاء على اتصال باستخدام رقمه الاصلي ولا يحتاج الشخص الطالب معرفة موقع الشخص 

المطلوب وكأنه مازال ضمن نفس الشبكة» ولابد من اتفاق الشركات فيما بينهالاستخدام هذه الميزة . 
نشاط (۵): 


التقنيات الحديثة المستخدمة فى أنظمة الهواتف الخليوية 


تقنية 6۲۴8 
تعد تقنية 65128 تقنية التطور نحو الجيل الثالث 63 وأصبح هذا النظام جزءاً اساسياً من أنظمة 650۷ 
النحدكة :وبر فر سر تقل انات مر 
التقنية المستخدمة : 
استخدام قنوات 101/8 غير المستخدمة حيث يتم حجز أكثر من مسار ضمن القناة الواحدة تتراوح 
سرعة نقل البيانات بين 5/ ٤ا30‏ و801610/5 (باستخدام ٤‏ مسارات) ويمكن زيادة سرعة نقل 
البيانات بزيادة عدد المسارات لتصل سرعة النقل مابين 5/ ا160۸ وه/ أط236.8۸. 
تستخدم تقنية 09أا0 ]للا Packet‏ حيث تمكن عدة مستخدمين من تقاسم قناة النقل الواحدة. 
ميزات التقنية : 
سرعة نقل بيانات مقبولة مقارنة مع نظام 65101 العادي . 
استخدامها فى العديد من تطبيقات نقل المعلومات» مثل الانترنت والوسائط المتعددة . 
غير مكلفة وملائمة للتطبيقات البسيطة (تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني) . 


تقنية EDGE‏ 
متم عذه ad‏ نسي هما ثقنية «GPRS‏ وتسس «(Enhanced GPRS) EGPRS lÎ‏ 3 
م ب 2 م وتسمى اح و 
على اية شبكة 680 تعمل بنظام 6625 . 


وتحسن هذه التقنية من عمل الخدمات التى تقدمها 6515 وذلك بتوفيرها لسرعة نقل بيانات عالية تصل 


١ 


إلى 236.8/6611/5» وهى تفى بأدنى متطلبات الجيل الثالث من الهواتف المتنقلة ؛ لذا يتوجه أغلب المشغلين 
مباشرة نحو 8لا (الجيل الثالث) . 


التقنية المستخدمة: بالإضافة إلى تقنية )6۷8 تستخدم 50612 تقنية تضمين 865/6:» مما يوفر إضافة في 
عدد المسارات المستخدمة» ويزيد من سرعة نقل البيانات . 


الجيل الثالث (11/112000- 15 ا/انا) 


بدأت أنظمة الجيل الثالث بالظهور منذ 2001 في اليابان وكوريا 
الجنوبية ومن ثم انتشرت في العديد من دول العالم وأصبحت المعيار 
الأساسي للشركات» وبتوفيره سرعة نقل بيانات عالية حتى 5/ 19201611 
(حاليا 5/ 38416014) أصبح هذا النظام 0 على الأنظمة السابقة» 
ويمكن إدخال تقنيات إضافية عليه لتصل سرعة نقل البيانات في الاستقبال 


إلى ۷61/5 14.4(حالياً فى اليابان) . شكل :)۳٤(‏ جهاز خليوي(الجيل الثالث) 


التقنية المستخدمة : يعمل نظام UMTS‏ ضمن النطاق الترددي 2 فى الإرسال والنطاق 82 فى 
تقنية الوصول ۷۳0۸۸ الحديثة» ويتميز بما يأتي : 


١ 


سهولة تطوير أنظمة 65۷ الحالية لتعمل بهذا النظام نظراً لوجود العديد من التجهيزات 
الع ك ناء 

استخدام أمثل للنطاق الترددي لاعتماده على نظمة ۷۳01۷4 في تقنيات الوصول . 
سرعة نقل بيانات عالية . 

نقل الوسائط المتعددة بكفاءة جيدة (نقل الفيديو ومشاهدة حية للمتحديثين ) 
الاتصال الدائم بالإنترنت. 


. ميزة تجوال عالمي 08101079 اaطهاB‏ »إذ يمكن استخدام وحدات متنقلة بتقنية 


/SM Dual Mode‏ 5 لتعمل على شبكات 65۷ في حال عدم وجود 
تغطية 15الالا. 


أنظمة الهواتف اللاسلكية 


استخدمت الهواتف اللاسلكية بشكل كبير وانتشرت بسبب حرية الحركة للمستخدم أثناء اتصاله مع شبكة 
الاتصالات العامة 65711 عن طريق اتصال الوحدة المتنقلة بمحطة القاعدة اللاسلكية 685 والتى بدورها تتصل 


۱۹ 


سلكياً بشبكة الاتصالات العامة ۴81۸ وقد تم اعتماد أنظمة ومعابير لأجهزة الهواتف اللاسلكية» منها : 


الجيل الثانى من الهواتف اللاسلكية 6172© 


طور هذا النظام لكي يحل محل نظام 651 التماثلي» والذي كان 
يعاني من رداءة الاتصال داخل المباني وتعرضه المستمر للتشويش 
والتداخل بالإضافة لسهولة تعرضه للتنصت؛ لذا طور النظام 072 الرقمي 
الذي تجاوز الإشكالات السابقة» ويعمل في داخل المباني وخارجها 
وضمن النطاق الترددي من (8641/1/2 إلى 8681/]12) ويستخدم 40 
قناة ثنائية الاتجاه .(Duplex Channel)‏ 


يستخدم طاقة إرسال تقارب //1001071 ومسافة تصا إلى 5010 دا 
ويستخدم طافة إر رب و / 


المبنى والى 0 خارج المي : 
الهاتف اللاسلكي الرقمي المحسن 0507 


وهو في الأصل نظام أوروبي للهواتف اللاسلكية» ويعمل بالتقنية 
الرقمية طور ليؤمن وصول متعدد للمستخدمين وعند استخدامه مع المقسم 
الحا ا ف 0 مح رمن افد رسك يق و الور انق 
الفرضية لسكا ».وبذلك يمائل عله التظلام المخايرى في سيه لتاق 
الاتصال إلى خلايا ؛ لذا يعد امتداداً لنظام 65101 داخل المباني . 


ويعمل في نطاق تردد 1.96۳2 ويستخدم تقنيات الوصوت ۲0۷۸ 
و۴0۷4 وينقل البيانات بسرعة تصل إلى 5/ ا32 ويحتوي120 قناة ثنائية 
الاتجاه» ويستخدم نظام التقسيم الزمني الثنائي 100 في تقسيم الزمن بين 
الإرسال والاستقبال» ويبث بطاقة إشعاعية تصل إلى ا/ا1010 ومسافة تقترب 


شكل (75) : هاتف لا سلكي 


255959595959568 

0 هو نظام تقسيم زمني ثنائي فيه 

يتم تقسيم الزمن بين الإرسال 
والاستقبال. 


شكل (35) : هاتف لا سلکو 


من 200۳ وباستخدام وحدات متنقلة ثنائية النمط (7006 اونانا) يمكن استخدام نظام DE1‏ داخل المبنى 


هواتف ألا قمار الصناعية 


إن قدرة الأقمار الصناعية على تغطية مناطق واسعة من الكرة الأرضية وعدم تاثرها بالتضاريس الجغرافية جعلها 
الحل الأمثل لتقديم خدمة الاتصالات خاصة في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها بنية تحتية للاتصالات بالإضافة 
إلى خدمات الإنترنت وتحديد الموقع 655 وتتلخص هذه التقنية بتوزيع مجموعة من الأقمار الصناعية في مدارات 
منخفضة الموقع تغطي كل منها منطقة جغرافية معينة» ويتم التواصل بين الأقمار والمحطات الأرضية لنقل الاتصال 
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إلى الشبكات الأرضية كما تتصل الأقمار فيما بينها لنقل الاتصال إلى مناطق جغرافية أخرى كما في الشكل (37)» 
ومن الأمثلة على هذه الأنظمة نظام أريديوم والثرياء فمثلاً يتكون نظام أريديوم من 66 قمراً صناعياً تغطي كامل 
مساحة الكرة الأرضية حيث يتمكن المستخدم عن طريق هاتفه التحدث مع أي شخص في أي مكان في العالم سواء 
أكان في اليابسة أو في البحار أو في الجو على متن الطائرات» والخصائص الفنية لنظام أريديوم» هي كما يأتي : 

8 قيرا نافيا بالاضافة إلى 6 أقمار احياظ: 

ارتفاع الأقمار عن سطح الارض يبلغ 7801/60. 

يستخدم المدى 1.61/12 8900-ا بين الأجهزة المتنقلة والأقمار الصناعية . 


يستخدم المدى 236112 ۸-84۵ بين الأقمار الصناعية بعضها عن بعض . 


.TDMAy FDMA يستخدم تقنيات‎ 


سرعة نقل تصل إلى 5/ 6016ا9.6. 


شكل (۳۷) : نظام هواتف الأقمار الصناعية شكل (78): هواتف أقمار صناعية 


)( Bluetooth بلوتوث‎ 


تعد من تقنيات الاتصال الحديثة التي انتشرت مؤخرا » وتستخدم بكثرة في 
مجال نقل المعلومات والاتصالات بين الأجهزة المختلفة والمتنقلة وصممت 
في البداية لتحل محل الكوابل في المدى القصير» ثم ما لبشت أن أصبحت بنية 
اساسية للشبكات الشخصية وبسرعة نقل تصل 5/ 742۸ء وتعمل في المدى 
الترددي من 112 2.4026 إلى 2.4806/12» وتتميز بما يأتي : 


.١‏ سهولة الاستخدام. 


تقل الصويت واليانات ها 


وتتوفر ثلاث فئات من البلوتوث بناءً على طاقة الإرسال» هى : 


الصنف القدرة (/الامم) المدى (متر) 
صنف ۸ 100 100 

صنف 8 25 10 

صنف ) 1 1 


وطاقة البث المنخفضة هذه تقلل من التداخل بين الأجهزة التي تعمل ضمن نفس المدى» ولا يتطلب خط 
رؤية بين طرفي الاتصال ويتم التحكم بمستوى طاقة الإرسال تلقائيا لتبقى ضمن أقل مستوى ممكن ؛ مما يجعله 
مناسبا للعمل داخل الغرف . 
يمكن لتقنية البلوتوث أن تربط بين ثمانية أجهزة ضمن دائرة لايزيد قطرها عن مدى الصنف المستخدم يعمل 
على تغير ترددات الإرسال 1600 مرة فى الثانية ل79 قناة» وتسمى هذه العملية قفزات التردد Frequency hopping‏ 
وترسل البيانات بطريقة تحويل الحزمة (Packet switch)‏ . 
يمكن للبلوتوث تكوين نوعين من شبكات الاتصال» وهما: 
.١‏ بيكونت 2160064 : حيث ترتبط الأجهزة بطريقة سيد/ تابع ©5/37/ 25818۲ ويمكن ربط ثمانية أجهزة 
بعضها مع بعض» ويعرف احدها بانه سيد 518۲ لينظم عمل السبعة الباقين والتي تعرف بأنها تابعة 
© ويمكن فى أي وقت تبديل حالة أحدها من حالة إلى أخرى . 
" . سكاترنت 563116116 : حيث يمكن توصيل شبكتين 510164 أو اكثر ترتبطان ببعضهما عبر جهازين ؛ 
ما يكن من نقل المعلومات كما فى الشكل(39) . 
ما يميز البلوتوث بأن الأجهزة المزودة بها تتعرف تلقائيا بعضها 
على بعض بمجرد وجودها ضمن مدى الإرسال» ولا يتطلب إلا 
الموافقة على تبادل المعلومات من قبل المستخدمين» ويحتوى 
نظام البلوتوث كأي نظام لاسلكي حديث على أنظمة تشفير مختلفة 
تقنية البلوتوث فى العديد من التطبيقات» مثل نقل البيانات والصوت 
والهواتف اللاسلكية وتأمين الوصول إلى الشبكات المحلية . 


الواي فاي WiFi‏ 5 


هى سلسلة من المنتجات اللاسلكية المتوافقة 


المعايير للاستخدام مع الشبكات المحلية اللاسلكية ع2 .يك قير 

ب تكن الأسهزة والتحراسني المعيرة 5 3 + 

والهواتف بتقنية ۷0١۴‏ للاتصال مع الا نت لاسلكا: بيب — ك و 

الشكل(40) يبني أحد الشبكات اللاسلكية . 

تعتمد الواي فاي على معايير 802.11 ۱۴٤۴۴‏ ومن 3 >“ لي هت 

هذه المعايير : شكل (50) : شبكة لا سلكية )W۴(‏ 

المعبان ‏ | اللترهت | المدي السرعة الأجهزة الوا 

0 | 2.46/12 | حتى م90 داخل ١‏ 111/105 | الحواسيب المحمولة | يتأثر بأجهزة الهاتف اللاسلكية التي تعمل 
المباني.. والهواتف المتنقلة. | بنفس التردد. 

9 2.4612 | م45 داخل ا54۷0 | الحواسيب المحمولة . | يتأثر باجهزة الهاتف اللاسلكية التي تعمل 
المباني . بنفس التردد . 


كما ان هناك معايير حديثة تعمل ضمن تردد 1061/2 وتعد بالوصول إلى عدة كيلومترات» مثل 802.16 |٤٤٤‏ (»اشالاآلالا). 


تستخدم تقنية الواي فاي بشكل تجاري لتقديم خدمة الانترنت لاسلكيا كما في المقاهي والمطارات 
والجامعات عبر مايسمى نقاط وصول 00101 5Sئ6٥٥۸.‏ وتسمى منطقة التغطية (21015001) . 


من ميزات تقنية الواي فاي : سس 
.١‏ استخدامها لنطاق ترددي حر(لايحتاج إلى ترخيص) . الواي ماكس (111118(0): تقنية توفر الإتصال 


بالإنتر نت لا سلکيا وهي تشبه الواي فاي في 
عملها إلا أن منطقة التغطية فى هذه التقنية 


۳. رخيصة الثمن؛ مما جعلها متوفرة بشكل كبير في الأجهزة ا لحمو تكون أكبر بحيث تصل إلى ”)50 
ف ر فرها اللا فند التطفل : 
4. معيار عا لمي ما يعني امكانية استخدام الاجهزة في معظم دول العالم . 


۲. تقليل تكلفة بناء الشبكات المحلية ۸۸ا. 


(Wireless Local Loop) الدارة المحلية اللاسلكية‎ 


نظام لربط المشتركين بشبكة الاتصالات العامة ۴81۸ لاسلكياً بدل الكوابل النحاسية» كما في الشكل (40) 
وتستخدم هذه التقنية في العديد من البلدان خاصة النامية منهاء وتتميز بالخصائص الآتية : 


. عدم توفر بنية تحتية جاهزة‎ .١ 


11۳ 


خط اتصال لاسلكي 


کی ا فت الضدية ا < 
1 2 مركز التحويل 

*. الكلفة المتدنية (مقارنة مع تمديد الكوابل النحاسية وصيانتها). هې 3 mM‏ 
35 خط اتصال سلكي 


رعاو كي وتال ال 
ق سرا عمدو مط ا 
يمكن أن يستخدم نمطان للاتصال» هما: 
١‏ . نط النطاق الضيق ويستخدم كبديل عن الهواتف الثابتة . 
+ لظ النطاق ال لتقل السوس دو الما ت هال 


وتبنى هذه الأنظمة بالاعتماد على الأنظمة الخليوية والأقمار الصناعية وأنظمة لاسلكية خاصة . 


شكل )5٠(‏ : الدارة المحلية الاسلكية 


انظمة الإرسال والاستقبال اللاسلكية 

تقوم أجهزة الإرسال بتحويل البيانات إلى إشارات لاسلكية تبث عبر هوائيات الإرسال لتصبح موجات 
كهر و مغناطيسية وتلتقط هذه الموجات من قبل هوائيات أجهزة الاستقبال لتتحول مرة أخرى إلى إشارات كهربائية » 
ومن ثم إلى بيانات كما كانت سابقا. 
أجهزة الإرسال 

رة جهاز الأرسال من عفد من المراخل تقدى كل مرخلة وة ماده وتكفاف اجهزة الأرسال عا 
لنوع التضمين ونوع المعلومات والترددا والتشفير وغيرهاء لكنها جميعا تحفري على وحدات أسناسية ركسة 
يبين الشكل (41) جهاز تضمين اتساع ويتكون من الوحدات الآتية : 


المازج 
عند 0 اواك 3 
إرسالها 


مذبذب محلي 
شكل (41): جهاز تضمين اتساع 
مضخم أولي : يقوم بتضخيم إشارات المعلومات لتصبح في مستوى ملائم . 
وحدة التضمين : تقوم برفع تردد اشارة المعلومات لتصبح ضمن النطاق الترددي المرغوب» ويستخدم 
مذبذب محلى لتحديد التردد المطلوب . 
وحدة المرشح : تمنع مرور الترددات الحانبية غير المرغوب فيها 


مضخم قدرة : يضخم الإشارة إلى مستويات تعتمد على مدى الإرسال المرغوب» وقد يتكون من عدد 
من المراحل . 
الهوائى : هو المرحلة الأخيرة التى عندها تتحول الإشارات الكهربائية إلى موجات كهر ومغناطيسة . 
جهاز الاستقبال 
يحتوي جهاز الاستقبال على وحدات مشابهة لجهاز الإرسال إلا انها تقوم بعملية عكسية» وهناك انواع متعددة 
من أجهزة الاستقبال وأشهرها السوبرهيتروداين» ويتميز باتساع النطاق الترددي الذي يمكنه استقبال الإشارات 
فيه . الشكل (42) يبين المخطط الصندوقي لجهاز السوبر هيتروداين . 


شكل (57): جهاز السوير هيتروداين 


ومبدأ عمله يتلخص بتحويل تردد الإشارات الملتقطة من هوائى الاستقبال إلى تردد موحد (يسمى التردد 
الوسيط ۴|) من قبل وحدة المازج» وهذا التردد هو الفرق بين تردد المذبذب المحلى وتردد الإشارة المستقبلة » 
ولان المذبذب المحلى متغير التردد فإن نطاق الاستقبال عريض . 

تمر اشارة التردد الوسيط بمضخم لتبقى ضمن مستوى مقبول» ثم تمر عبر الكاشف الذي يستخلص إشارة 
المعلومات من الإشارة الحاملة لتضخم فيما بعد. 


كشف إشارة تضمين الاتساع أو تضمين التردد . 


الوحدة المتنقلة (ع2/١)‏ 


تعد الوحدة المعتقلة من اكب الخميرة اك وي تطورا» ودرا لزيادة الطلبعلبينا والأقشار اليافل 
لأنظمة الهواتف الخلوية سول العالم فقد قطورت هذه الأجهوة بشكل كير » وف رة قضصيرة تسبياً كما 
أن حجمها يتضاءل وخدماتها تزداد» ومع ذلك فإن جميعها تتشابه في الأقسام والوظائف الرئيسة» وهذه 
الوحدات هي مرمز الصوت» ومعالج الكلام» ومعالج الإشارة» ومرمز النظام الأساسي» ووحدة الإرسال 
والاستقبال . كما في الشكل(43). 
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وحدة الإرسال والاستقبال 


مرمز الصوت والنطاق الأساسي 


للم 


| شساقة | لوحة المفاتيح | | سماعة میکروفون 


Flash/ 
ROM,SRAM 


شكل :)٤١(‏ الوحدات الأساسية للجهاز الخليوي . 


وحدة الطاقة : تقوم بتزويد أجزاء الهاتف الخليوي المختلفة بالطاقة الكهربائية . 
وحدة الشحن : تقوم بتنظيم عملية الشحن . 
وحدة الإرسال والإستقبال: وتحتوي على مرحلة التردد البيني "!| والمازج ومرشحات لكل من التردد البيني 
۴ والتردد الراديوي ۴۴ ومضخمات استقبال اولية منخفضة الضجيج ومضخمات قدرة للإرسال . 
مرمز الصوت والنطاق الأساسي : تقوم بعمليات معالجة الصوت والتشفير» كما تقوم بتحويل الإشارات الصادرة 
عن الميكروويف من ثهاثلية إلى رقمية والإشارات الصادرة عن وحدة معالجحة الإشارة من رقمية إلى تاثلية . 
وحدة المعالجة المركزية : تقوم بالتحكم بالوحدات الأخرى ومهام التشفير. 
ذاكرة: تحتوي على برامج الجهاز وبيانات المستخدم . 
البطارية : قابلة للشحن وتزود الجهاز الطاقة اللازمة . 


سا : اجب عن الأسكلة الآنبة: 
.١‏ ماهي أبرز عيوب الأنظمة اللاسلكية التقليدية وحيدة الخلية؟ . 
؟ . بماذا تميزت أنظمة الجيل الثاني عن اليل الأول؟ وما هو أشهر أنظمة هذا الجيل؟ . 
۳. ماهي أبرز ميزات الجيل الثالث من الهواتف الخليوية؟ . 
٤‏ . إلى ماذا يطمح مصممو الجيل الرابع؟ . 
.٥‏ اذكر ابرز خصائص نظام 65۷ . 
5. مم تتكون الوحدة المتنقلة ؟وكيف يتم تميز كل وحدة في الشبكة؟ . 
۷. اين يستخدم الرقم العالمي لهوية المشترك(11/151)؟ وما الفائدة منه؟ . 
۸. متى يتم استخدام رقم فك الإغلاق الشخصي كالام؟ . 
4. مم يتكون نظام فرعي محطات القاعدة(855)؟ وماهي وظائفها؟ . 
٠‏ . ماهي وظيفة كل من : 18٥‏ و1۴١‏ وعداو ۷1۴ في الأنظمة الرئيسة لنظام فرعي تحويل الشبكة؟ . 
١‏ .عدد مهام نظام التشغيل والصيانة . 
۲ . ماهي أبرز الخدمات التي يقدمها نظام الا 65؟ . 
۳ . مالفرق بين التجوال الدولي Roaming‏ nternationalا‏ والتجوال العالمي Global Roaming‏ . 
٤‏ . في الوحدة المتنقلة يمكن استخدام سرعتين للنقل ماهما؟ وماهو عدد الوحدات المتنقلة للقناة الواحدة 
لكل سبرعة نفل 
5 . ما الذي ميز الجيل الثاني لنظام الهواتف اللاسلكية 072 عن الجيل الأول 11©. 
٦‏ . وضح كيف يتشابه نظام 0207 مع الأنظمة الخليوية» وكيف يستخدم كامتدادا لها؟ . 
۷ . أين يستخدم نظام الدارة المحلية اللاسلكية | الالا؟ وبماذا يتميز؟ . 
۸ . ماهي الوحدات التي تتكون منها الوحدة المتنقلة؟ وماهي وظيفة كل وحدة؟ . 
س۲: ضع إشارة (7) أمام العبارة الصحيحة وإشارة () أمام العبارة الخاطئة لكل من الجمل الآتية : 
.١‏ استخدمت تكنو لوجيا 65125 لتطوير أنظمة 081/55 لزيادة سرعة نقل البيانات . 
؟. يتميز نظام 68۷ عن الأنظمة الأخرى باستخدام بطاقة هوية المشترك الاا5. 
3 يستخدم التوزيع الخليوي بحيث تستخدم الخلايا المتجاورة نفس الترددات . 
5. العنقود (0105167) هو مجموعة من الخلايا تتوزع عليها الترددات المختلفة . 
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يتناسب حجم الخلية عكسياً مع الطاقة الإشعاعية للوحدة المتنقلة . 


. عدد الخلايا فى المناطق الريفية أكبر من عددها فى المناطق المدنية . 


يقوم نظام خدمات المشتركين والفوترة 0085) بتجهيز بطاقات المشتركين . 
تستخدم قناة 00 للتحكم وقناة 00 لنقل البيانات . 


. يمكن عبر نظام أريديوم التحدث من زي مكان في العالم عبر شبكة ضخمة من الأبراج الخليوية . 
. باستخدام تقنية بلوتوث يمكن ربط ثمانية أجهزة أو أكثر لتبادل البيانات . 


اختر الإجابة الصحيحة : 

التوثيق Authentication‏ عملية تتم قبل : 
أ. تحديث الموقع. ب . اجراء مكالمة . 
ج. استقبال مكالمة . د. كل ماسبق . 


. يستخدم التشفير 1109© 0181© بين كل من : 


أ. BTS‏ و850. ب . عالا وة81. 
ج. .SIMy ME‏ كلماسيق: 

يتم الرجوع لسجل 1 في حالة : 

أ. التسجيل أو طلب إجراء مكالمة. ب. التوثيق والتشفير. 
ج. تحديث الموقع . د. كل ماسبق. 


أ.. دار ببانات الق ك. ب . تفعيل وتشغيل بطاقات المشترك 
چ ربط بيانات المشترك مع الوحدة المتنقلة . د. ربط الرقم المتسلسل للبطاقة مع معلومات المشتركين . 


. تحدث عملية التسليم بين الوحدة النقالة وأبراج الخلايا في الحالات الآتية : 
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أ.. تشغيل الوحدة النقالة لأول مرة في الشبكة . 

ب . ابتعاد الوحدة المتنقلة عن برج الخلية الحالي واقترابها من برج آخر. 
ج. ضعف إشارة الخلية» وخروج الوحدة المتنقلة عن نطاق الخلية . 
ف کاک 


: يتميز نظام البلوتوث ب: 
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. يكن تكوين نوعين من الشبكات باستخدام البلوتوث» هما. 
ا 


بیکونت وسکاترنت . ب . سيد وتابع . 


ج. بیکو بوينت وسكاتربوينت. د. کل ماذكر. 


ا 


الوحدات المتنقلة لنقل الصوت. ب. أنظمة الأقمار الصناعية. 


۹ 
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